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Argumentare: PUZ-ul va avea ca obiectiv studierea amplasamentului si vecinatatilor in
vederea realizarii unui cartier rezidential cu caracteristici care sa permita dezvoltarea
turistica a zonei, cu spatii de cazare, punct plecare instalatie transport pe cablu si zone de
recreere.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII

asupra documentelor disponibile la sediul Primariei Municipiului Lupeni
in perioada 10.03.2022-22.03.2022 intre orele 7 — 10

Observatiile sunt necesare in vederea: STABILIREA CERINTELOR DE ELABORARE
Rapunsurile la observatiile transmise vor fi afisate la sediul Primariei Municipiului Lupeni,
incepand cu data de 10.03.2022. Persoana cu informarea si consultarea publicului este
Pupazan Nicoleta, din cadrul Biroului Urbanism si Mediu- Primaria Municipiului Lupeni.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea PUD:
metoda: AFISARE ANUNT LA TERENUL STUDIAT SI LA SEDIUL PRIMARIEI

scopul: INFORMAREA POPULATIE

pericada: ANUNTURILE VOR FI MENTINUTE PE TOATA PERIOADA INFORMARII Si
CONSULTARII POPULATIEI



S.C. M&L AUTO S.R.L

CUl 31761311

Nr. Reg. Com . J16/957/2013

Sediu Social : Craiova, str. Elena Farago,
nr. 4B, bl. 176, sc. 1, et. 1, ap. 1, Jud. Dolj.
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q/(l/ Scrisoare de interes

Nr. 5 din 01.04.2022

Prin prezenta, subscrisa, M&L Auto cu sediul in Mun. Craiova, Str. Elena Farago, 4B

vé informeaza cu privire la propunerea preliminard a unei serii de investitii ce urmeaza a fi
realizate Tn cadrul Mun. Lupeni, Jud. HD.

cadrul

Asadar, in vederea dezvoltarii patrimoniului turistic aferent statiunii Straja — Lupeni, Tn
Planuiui Urbanistic Zonal "PUZ — Spatii de cazare, recreere si servicii’, se doreste

realizarea unui complex de cazare si agrement, avand urméatoarele obiective si caracteristici:

1.

Hotel: se doreste construirea unei unitéti de primire turisticd cu o capacitate de cca.
100 de camere de cazare, restaurant, parcare proprie in cadrul imobilului i spatii
pentru servirea mesei. Hotelul va dispune de cele mai Tnaite si moderne standarde,
find, Tmpreund cu restul investitiilor, nu doar o unitate de cazare, ci i 0 unitate de
agrement si petrece a timpului liber.

Zona SPA si patinoar. In completarea functiunilor complementare spatiilor pentru
cazare, se doreste amenajarea unui complex de relaxare de tip SPA & Welness, cu
acces direct de la nivelurile superioare ale hotelului; Unitatea va cuprinde urmatoarele
categorii de servicii: piscine (pentru adulti si copii), jacuzzi, masaj (de relaxare si
terapeutic), sauna (umeda si uscata) etc.; totodatd, incinta va dispune si de un pationar
acoperit care va fi practicabil inclusiv n sezonul cald, precum si de o sal3 pentru
lectura. Zona de agrement va dispune de parcare Tn incinta proprie, fiind desinata atat
clientilor hotelului, cat si persoanelor din afara circuitului.

Parcare si zond destinata activitafilor comerciale mici: in cadrul acestei parcele, se vor
amenaja spatii pentru parcare pentru clientii complexului, precum si o zona pentru
activitatile comerciale mici de tipul targurilor de Craciun.

Investitile propuse se vor incadra in specificul zonei, atat din punct de vedere

arhitectural, cat si din punct de vedere al activitatilor desfasurate.

Data:

Va multumim!

S.C. M&L Auto S.R.L.

01.04.2022 Administrator,



primaria@e-lugeni.ro

De la: Ani Bordea <anibordea75@gmail.com>
Trimis: L}‘M - vineri, 1 aprilie 2022 15:55

Cétre: Mﬁ/ primaria@e-lupeni.ro

Subiect: L\ ot\, Cartier Turistic

Un Mall ar fi bine venit.
O benzinarie.




4/1/22, 10:59 AM Gmail - Propunere Hotel, SPA si parcari

Propunere Hotel, SPA si parcari

qu; pml pml <achizitii1.pim@gmail.com>

Archi Studio <proiectare2006@gmail.com> 1 aprilie 2022, 10:44

Catre: pml pmi <achizitii1.plm@gmail.com>, primaria@e-lupeni.ro
Cc: mihai82s@yahoo.com

Buna ziua,
atasat va transmit propunera investitiilor pentru PUZ-ul in desfasurare.
Parcelele care au fost tratate sunt cele cu culoarea bleu (5 buc.) si rosu {1buc.)

Multumescl!
Cu stima,
ing. Filip Alexandru

S.C. Archistudio S.R.L,
0769021754

@ Propunere Hotel, SPA si parcari.pdf
158K

https://mail.google.com/mail/u/0/?1k=436f731 993&view=pt&search=all&permmsgid=rnsg-f%3A1 72889113839109611 9&simpl=msg-f%

3A1728891...
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primaria@e-lupeni.ro
e BRSNS

De la: Laurentiu Efta <josephelau86@yahoo.com>
luni, 4 aprilie 2022 10:15

Trimis: Moy

Citre: U '}qﬂ primaria@e-lupeni.ro

Subiect: W ® Propunere Cartierul Turistic.
Lo

Atasari: image0.png; image7.png; image2.png; imageb6.png; Atasare fira titlu 00006.txt

Propun sa se facd un spatiu si pentru Camping destinat rulotelor si autorulotelor. Cred ca ar aduce un plus turismului
din Valea Jiului.
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FOAIE DE CAPAT

PUZ — SPATII DE CAZARE, RECREERE S| SERVICII

Denumire lucrare:

Faza: PUZ

Mun. Lupeni, jud. Hunedoara
Amplasament: Identificat prin CF 63453

Beneficiar:
PRIMARIA MUNICIPIULUI LUPEN!I

Proiectant : s.c. CONICFORM STUDIO s.r.l.
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B. PIESE DESENATE

U01 — Incadrare in teritoriu

U02 - Situatie existenta — disfunctionalitati

U03 — Reglementari urbanistice — zonificare

U03.1 — Detaliu reglementari urbanistice — zonificare UTR 1, UTR 2, UTR 3, UTR 4, UTR 5,
UTR 6

U03.2 - Detaliu reglementari urbanistice — zonificare UTR 9, UTR 10

U04 - Reglementari echipare edilitara

U05 — Proprietati asupra terenurilor

U06 — Posibilitati de mobilare urbanistica

U06.1 — Detalii posibilitati de mobilare urbanistica— UTR 1, UTR 2, UTR 3, UTR 4, UTR 5,
UTR 6

U06.2 — Detalii posibilitati de mobilare urbanistica— UTR 9, UTR 10.
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.  MEMORIU DE PREZENTARE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

Denumirea investitiei:
PUZ — SPATIlI DE CAZARE, RECREERE Sl SERVICII

Mun. Lupeni, jud. Hunedoara
ldentificat prin CF 63453
nr. cad. 63453

Amplasament

Beneficiar: MUNICIPIUL LUPENI
Proiectant general: s.c. CONICFORM STUDIO s.r.l.
Proiect: 51/2022
Faza PUZ

1.2. OBIECTUL LUCRARII
La solicitarea beneficiarului, UAT LUPENI se elaboreaza prezenta documentatie n
vederea obtinerii PUZ — SPATII DE CAZARE, RECREERE S| SERVICIl amplasat in
municipiul Lupeni, judetul Hunedoara, identificat prin CF nr. 63453.

1.3 SURSE DE DOCUMENTARE
Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ sunt:

- ridicare topografica

- studiu geotehnic

Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile:
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- Planului Urbanistic General al Municipiului Lupeni

- PUZ-urilor si PUD-urilor aprobate de Consiliul Local Lupeni

- Strategia de dezvoltare a Municipiului

- Regulamentului Local de Urbanism

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

- Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul
MLPAT 176/N/2000;

- H.G. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

De asemenea , a fost respectat cadrul legal urméator :

O Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii, republicats, cu
modificarile si completarile ulterioare;

00 Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completérile ulterioare;

0 Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

O Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele
masuri adiacente, cu modificarile si completérile ulterioare;

[0 Legea cadastrului si a publicita{ii imobiliare nr. 7/1996, republicatd, cu modificirile si
completarile ulterioare;

O Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

O Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor;

0 Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

U Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publici, cu modificirile si
completarile ulterioare;

00 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

O Ordinul Ministrului Sanatati nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igien3 si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

0 Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii

lucrarilor de constructii.
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Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

In prezent, se elaboreaza PUG-ul municipiului Lupeni.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1 EVOLUTIA ZONEI

Terenul supus planului urbanistic zonal se afla in intravilanul municipiului Lupeni,
judetul Hunedoara, fiind o suprafata de mare interes pentru dezvoltare turistica a
municipiului. In prezent, terenul este ecologizat si este neutilizat.

Prin urmare, datorita potentialului turistic si bunei poziti pe care o are
amplasamentul— atat din punct de vedere al traficului si circulatiilor, cat si din punct de
vedere urbanistic pentru functiunea propusa, se doreste realizarea documentatiei PUZ
pentru reglementarea intregii zone si conectarea acesteia cu municipiul si Statiunea

Turistica Straja.

2.2 INCADRAREA IN ZONA

Municipiul Lupeni este al treilea oras ca marime al Vii Jiului, fiind situat in partea de
vest a depresiunii Vaii Jiului, la o altitudine de 675-725 m fati de nivelul marii, la o distanta
de 18 km fatd de Petrosani si cca 110 km de Deva. Din anul 2003 Municipiul Lupeni are
statut de municipiu. Municipiul Lupeni este strabatut de Jiul de Vest si se afla la 9 km
distanta de statiunea Straja, statiune aflata in plind dezvoltare.

In prezent municipiul are structurat in strategia de dezvoltare a acestuia multiple
obiective prin care se doreste Tmbundtatirea si dezvoltarea sectorului urban, economic,
cultural, etc.

Terenul ce face obiectul prezentei documentatii se afla in intravilanul municipiului
Lupeni, judetul Hunedoara. Are o suprafata de 277866 mp si apartine domeniului privat al
Municipiului Lupeni. Imobilul nu este grevat de sarcini si nu este situat in zona ariilor

protejate sau in zona de protectie a monumentelor istorice.

2.3.ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Pe amplasamentul supus planului urbanistic zonal nu au fost identificate elemente
valoroase ale cadrului natural. Terenul este in prezent ecologizat, neamenajat, fara plantatii

6
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si neutilizat.

Clima

Clima este continental moderata, cu temperaturi medii multianuale de tipul climatului
montan, fara geruri mari iarna si calduri caniculare vara. Temperaturile medii anuale variazi
in jurul a 7°C. Temperaturile medii cele mai scazute se inregistreaza in luna ianuarie (-5"C),
iar cele mai ridicate in luna iulie (20"C).

Regimul precipitatiilor este influentat in mod direct de conditiile de relief, respectiv de
caracterul depresionar al regiunii. Cantitatea medie a precipitatiilor este de 693,7 mm/an la
statia meteorologica Petrosani. Cea mai mica cantitate de precipitatii cade in luna ianuarie -
februarie de 34,9 mm determinatd de faptul ca in aceasta luna precipitatiile sunt de naturs
frontala, ele cazand din norii formati in cadrul inversiunilor de temperaturd ce produc rareori
precipitatii i acestea in cantitéti foarte reduse. Cantitatea maxima de precipitatii cizute in
24 de ore s-a inregistrat la data de 21 iunie 1952, respectiv de 107,0 mm determinati de
puternica dezvoltare a norilor, de procesele frontale si de convectia termic3 dezvoltata.

Curentii de aer sunt neregulati, predominand din directia S-E si N-E, cu o fortd de
gradul 4-5.

Zonarea climaterica:

- zona |V climaterica (conform S R 10907/1-97 - ,Zonarea Climatica a Romaniei”)

- temperatura de calcul pentru vara - zona | - +22°C (conform STAS 6472/2-8383 -
~Zonarea climatica a Romaniei");

- temperatura de calcul pentru iarnd - zona IV = - 21°C (conform S R 10907/1-97-
.Zonarea Climatica a Romaniei”);

- zona incarcarilor din vant - Uref  31m/s; qref 0.4 kPa (conform NP 082-04 fig.A.1 si
A2 - ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor “);

- zona incarcarilor din zapada — s 0,k=2. 0kN/m2 (conform CR 1-1-3-2012 fig. 2.1-*
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor),’

- repartifia precipitatiilor medii anuale in arealul studiat, se incadreaz3 intre 600 si
1000 mm.

Coordonatele geografice ale municipiului  Lupeni sunt situate intre limitele
45°21'37"N si 23°14'18"E.

Avand in vedere asezarea localitatii in cadrul depresiunii si al tarii, pot fi observate

diferentieri in toate elementele climatice Tn raport cu alte regiuni. Caracterul depresionar

7
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favorizeaza acumularea si stagnarea aerului rece, care determin frecvente inversiuni de
temperatura chiar si intre unitatile de relief cu altitudini reduse. Vara, incilzirile sunt mai
puternice datoritd circulatiei reduse, astfel c& amplitudinile termice zilnice si anuale vor fi

diferentiate fata de alte regiuni.

Geologia si seismicitatea

Municipiul Lupeni este situate in depresiunea Valea Jiului, una dintre putinele vai ce
se gasesc in Carpatii Meridionali care au intaltime de circa 2000 m. Zona reprezinta cel mai
important bazin carbonifer de pe teritoariul Romaniei. Solul regiunii se incadreaza in grupa
solurilor automorfe si hidromorfe. Solul si subsolul este constituit dintr-un fundament cristalin
si depozite sedimentare molasice de cuvertura.

Adancimea de inghet in zona cercetata este de 80 ¢cm ... 90 cm, conform STAS
6054-77. Valoarea maxima a indicelui de inghet este 1%° . = 455, valoarea medie pentru
cele mai aspre ierni este I°*° ., = 395, iar pentru cele mai aspre cinci iernidintr-o perioada
de 30 ani este 1% nay = 355, conform STAS 1709/1-90.

Confrom Cod de proiectare seismica P 100-2013, acceleratia terenului pentru
proiectare la cutremure de pamant cu un interval minim de recurenta IMR = 100 ani este ag
= 0.10g, iar perioada de colt este T.= 0.70 sec.

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenjare a teritoriului national —
Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 5 — Inundati, amplasamentul cercetat se
regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de inundatii, atat pe cursuri de
apa cat si pe torenti.

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenjare a teritoriului national —
Sesiunea a V-a — Zone de ris¢ natural” — ANEXA 7 — Alunecari de teren, amplasamentul
cercetat se regaseste in lista cu unitatile administrative teritoriale afectate de alunecari de
teren (risc ridicat).

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenjare a teritoriului national —
Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” - ANEXA 3, amplasamentul cercetat NU este situat
in zone URBANE pentru care intensitatea seismica echivalata pe baza parametrilor de
calcul privind zonarea Romaniei, este minim VIl grade pe scara MSK a intensitatii
cutremurelor.

Amplasamentul se caracterizeaza prin neuniformitate, fiind alcatuit in suprafata de un
strat de ummpluturi din pietrisuri cu bolovanis si resturi de materiale de constructii, izolat si

cu resturi menajere, cu grosimi variabile cuprinse intre -1.60 m si -6.00m.
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Avand in vedere neuniformitatea amplasamentului si prezenta stratului de umpluturi
cu grosimi variabile, pentru realizarea unor cladiri de locuinte cu regim de inaltime P+2E ...
P+3E, se recomanda realizarea unei umpluturi de uniformizare din material granular, cu o
grosime minima de 1.50 m, si fundarea la o cota minima D; = -1.20 m pe acest strat de
umplutura din material granular.

Umpluturile se vor realiza din material granular (balast, la care se poate adauga
bolovanis sau material reciclat din umpluturile excavate), si se vor compacta cu un cilindru
compactor cu masa mai mare de 12t pana la obtinerea refuzului de patrundere. Umpluturile
vor fi realizate pe baza documentatiilor de executie si controlate calitativ.

De asemenea, ca solutie alternativa, se poate realiza fundarea indirecta prin
intermediul unor micropiloti cu diametru de 400mm, pana la adancimea de 6.00m. Exceptie
face forajul F9, unde au fost intalnite umpluturi pana la adancimea de -6.00 m, si unde se
recomanda o adancime minima a pilotilor de -9.00 m.

Pentru evitarea aparatiei unor tasari diferentiate, se recomanda realizarea unor
fundatii armate atat la partea superioara a fundatiei constructiilor, cat si la partea inferioara a
acesteia.

Pentru stratul de umpluturi de pietrisuri cu bolovanis si resturi de materiale de
constructii, izolat si cu resturi menajere, cu grosimi variabile cuprinse intre -.1.60 m si -6.00
m (umpluturi de provenienta cunoscuta, avand o vechime mai mare de 10-12 ani,

necompactate initial):

Peconv =1 50,00 kN/mz,
Pentru statul de umpluturi compactate realizate la baza documentatiilor de executie si

controlate calitativ, situat intre cotele -1.00 m ... -2.00m:

Peonv =230,00 kN/m?.

2.4.CIRCULATIA

In prezent, accesul la terenul supus documentatiei PUZ se realizeaza din DNG6A si

de pe strada Revolutiei.
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2.5.0CUPAREA TERENURILOR

Folosinta actuala a imobilului este teren liber de constructii. Categoria de folosinta
este curti constructii in intravilan.

2.6 ECHIPAREA EDILITARA

Amplasamentul nu este echipat cu retele edilitare de apa potabild, canalizare
menajera si pluviald, sau electricitate, dar acestea se gésesc in imediata vecinatate.

a. Cai de comunicatie

Accesul pe teren se face din DNG6A si de pe strada Revolutiei.

b. Alimentare cu apa si canalizare

Exista retea de apa potabila si de canalizare menajera aflatd in proximitatea imediata
a amplasamentului.

c. Alimentarea cu energie electrica

Exista retea de energie electrica in proximitatea imediatd a amplasamentului.

d. Alimentarea cu gaze naturale si incalzirea

Exista retea de gaze naturale Tn proximitatea imediatd a amplasamentului.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Pe teren, nu sunt surse de poluare semnificativd a mediului, exceptand vecinatatea
cu traficul intens de pe DNG6A. - fatd de care se va lua mésura realizirii unei perdele

forestiere/plantatie de arbori.

Prin prezentul PUZ, se va asigura in consecintd, un balans optim intre suprafetele
ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

Interventiile propuse In cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zon3.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice: nu exista.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce hecesita protectie: nu este cazul.
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Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu este cazul.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Situatia va fi descrisa dupa ce va avea loc dezbaterea publica pe acest proiect si vor

fi selectate optiunile obiective, cele ce asigura dezvoltarea turismului si a localitatii.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

Terenul supus planului urbanistic zonal se afila in intravilanul municipiului Lupeni, judetul

Hunedoara, fiind o suprafata de mare interes pentru dezvoltare turistica a municipiului.

3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
Studiile de fundamentare s-au efectuat pe ridicarea topografica executata de SC
DAM TOPOCAD SRL, urmand a fi adaugate concluzii in urma dezbaterilor publice, a

avizelor si studiului de mediu.

3.2 PREVEDERI ALE PUG

Conform PUG aprobat prin HCL nr.11/2000 si prelungit, imobilul face parte din UTR
nr. 10, subzona fuctionala ,zona rezidentiala cu cladiri mici” de tip urban, in care sunt
permise, alaturi de functiunea principala - de locuire si functiuni complementare — institutii
publice si servicii compatibile cu functiunea de locuire, spatii verzi amenajate, accese
pietonale si carosabile, parcaje, garaje; retele tehnico- edilitare si constructii aferente.

Utilizari permise: locuinte individuale si colective mici, cu max. P+2 niveluri, dispuse
izolate, cuplate sau insiruite. Se pot autoriza constructii de locuinte si in zonele rezervate

acestei folosinte.
3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Pe amplasament nu a fost identificat un cadru natural valoros si nici forme de relief

care sa poata fi valorificate.

3.4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI

In interiorul terenului aferent investitiei sunt propuse cii de circulatie rutiera si
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pietonala. Se propune amenajarea de platforme si locuri de parcare.

Se vor respecta caile de interventie pentru masinile de pompieri.

Apele meteorice de suprafaté vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reteaua
de canalizare proiectata in zona.

Vechiul drum de legatura dintre Municipiul Lupeni si Municipiul Vulcan existent pe
parcela se va asfalta partial, urman ca traficul auto sa fie deviat din zona parcului, aici fiind
utilizat doar pentru lucrari de intretinere sau alte interventii.

Reteaua stradala are o structura rectangulara, aceasta fiind dimensionata in corelare
cu functiunile propuse.

in forma ideald, strizile vor fi executate din fmbracaminti moderne alcatuite dintr-o
fundatie din balast si piatrd spartd si o imbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice. Se
accepta strazi pietruite ca solutie viabild temporara pana la viabilizarea edilitara complets a
terenurilor reglementate.

Strazile propuse pe parcela vor fi de interes local, vor asigura accesul la locuinte si
servicii, cu trafic redus, astfel pot fi incadrate in categoria a 1V-a de folosinta locala.

3.5 ZONIFICARE FUNCTIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL,
INDICI URBANISTICI

Terenul ce face obiectul prezentei documentatii se afla in intravilanul municipiului
Lupeni, judetul Hunedoara. Are o suprafata de 277866 mp si apartine domeniului privat al
Municipiului Lupeni. Imobilul nu este grevat de sarcini si nu este situat in zona ariilor
protejate sau in zona de protectie a monumentelor istorice.

Pe amplasamentul supus planului urbanistic zonal nu au fost identificate elemente
valoroase ale cadrului natural. Terenul este in prezent ecologizat, neamenajat, fara plantatii
si neutilizat.

Conform PUG aprobat prin HCL nr.11/2000 si prelungit, imobilul face parte din UTR
nr. 10, subzona fuctionala ,zona rezidentiala cu cladiri mici” de tip urban, in care sunt
permise, alaturi de functiunea principala - de locuire si functiuni complementare — institutii
publice si servicii compatibile cu functiunea de locuire, spatii verzi amenajate, accese
pietonale si carosabile, parcaje, garaje; retele tehnico- edilitare si constructii aferente.

Utilizari permise: locuinte individuale si colective mici, cu max. P+2 niveluri, dispuse
izolate, cuplate sau insiruite. Se pot autoriza constructii de locuinte si in zonele rezervate

acestei folosinte.
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In baza documentatiei in forma actual3 a rezultat urmatoarea situatie de parcelare:
- 19 parcele pentru hoteluri in suprafata de 39083 mp
- 86 parcele pentru pensiuni turistice in suprafata de 56149 mp
- 17 parcele locuinte colective si functiuni complementare in suprafata de 11095 mp
- Spatii verzi pentru agrement in suprafata de 94158 mp
- Cai de comunicatie si transport in suprafata de 53439 mp
- Institutii publice si servicii in suprafata de 12290 mp
- Cursuri de apa/oglinzi de apa in suprafata de 6385 mp
- Instalatii transport pe cablu in suprafata de 2483 mp
- Echipare edilitare in suprafata de 2784 mp
In ce priveste circulatia, in prezent, accesul la terenul supus documentatiei PUZ se
realizeaza din DN66A si de pe strada Revolutiei. Prin prezenta documentatie PUZ, in
interiorul terenului aferent investitiei sunt propuse cii de circulatie rutierd si pietonals. Se
propune amenajarea de platforme si locuri de parcare. Se vor respecta ciile de interventie
pentru masinile de pompieri. Apele meteorice de suprafata vor fi colectate prin rigole, ce vor
fi racordate la reteaua de canalizare proiectatd in zona. in forma ideald, strizile vor fi
executate din imbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundatie din balast si piatra spartd si o
fmbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice. Se accepta strizi pietruite ca solutie viabila
temporara pani la viabilizarea edilitars completd a terenurilor reglementate. Pentry toate
lucrérile rutiere propuse si care urmdresc realizarea unor noi frasee de strazi sau largirea
profilului transversal - in zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea
suprafetelor de teren necesare.
Eliberarea autorizatiilor de constructie se va face cu impunerea masurilor hecesare
de asigurare a conditiilor juridice pentru finalizarea masurilor de modernizare a circulatiei.
Referitor la problemele de mediu, pe teren nu sunt surse de poluare semnificativi a
mediului, exceptand vecinatatea cu traficul intens de pe DN66A. - fatd de care se va lua
masura realizarii unei perdele forestiere/plantatie de arbori. Prin prezentul PUZ, se va
asigura in consecint, un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele
rezervate spatiilor verzi. Interventiile propuse in cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri
pentru zond. Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 20% spatiu
verde din suprafata fiecarei parcele. Spatiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi cu
coronament inalt si plante decorative. Odats cu realizarea urbanizarii zonei propuse este

necesara asigurarea uiilititilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu api si
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canalizarea. Prin adaptarea solutiei de canalizare si alimentare cu apa in etapa viitoare in
sistem centralizat, solutia ce se propune este conformd cu normelor europene actuale.
Lucrérile proiectate nu influenteaza obiectivele existente in zon&, ca atare nu se necesita
masuri pentru evitarea pagubelor sau masuri de refacere a lucrérilor afectate. Riscurile care
pot aparea pentru sénatatea umana sau pentru mediu sunt cele din perioada de executie a
lucrérilor. Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt: praful, zgomotul, gaze de esapament.
Praful rezultd de la execufia sadpaturilor, Tmpragtierea nisipului, a pamantului, din
compactare efc. Depozitarea controlatd a deseurilor: colectarea si depozitarea deseurilor
menajere se va face pe fiecare parceld, controlat, in containere speciale, urmand a fi

evacuate periodic prin colectarea de catre o firma specializatd, in baza unui contract.

BILANT FUNCTIUNI
ZONE Situatie existenta Situatie propusa
FUNCTIONALE | Suprafata (mp) | Suprafata (%) | Suprafata (mp) Suprafata (%)
Zone locuinte colective 271889 97.88% 11095 4.00%
si funtiuni
complementare
Zone activitati 0 0.00% 12290 4.39%
comerciale/ servicii si
functiuni administrative
Zone structuri turistice 0 0.00% 56149 20.23%
tip pensiuni
Zona structuri turistice 0 0.00% 39083 14.08%
tip hotel si servicii
aferente
Zona instalatii de 0 0.00% 2483 0.90%
transport pe cablu
Zona echipare edilitara 0 0.00% 0 0.00%
Zona spatii verzi pentru 0 0.00% 94158 33.81%
agrement
Cursuri de apa/Oglinzi 770 0.25% 6385 2.30%
de apa
Cai de comunicatie si 5207 1.87& 56223 20.29%
transport
TOTAL 277866 100% 277866 100.00%

INDICATORI URBANISTICI S| REGLEMENTARI

- UTR 1 - zona pentru cai de comunicatie rutiera si amenajari diferite — POT max.

35%, CUT maxim 1.5, regim de Tndltime maxim D+P+2E+M, Hmax coama 16 m de la
cota 0.00 - max 16 m fata de CTA, respectiv H maxim la streasina 13 m
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- UTR 2 - zona pentru structuri turistice tip pensiuni — POT max. 35%, CUT maxim
1.5, regim de inaltime maxim D+P+2E+M, Hmax coama 16 m de la cota 0.00 - max
16 m fata de CTA, respectiv H maxim la streasina 13 m

- zona pentru stucturi turistice tip hotel si servicii aferente — POT max.
35%, CUT maxim 1.5, regim de Tnalfime maxim D+P+2E+M, Hmax coama 16 m de la
cota 0.00 - max 16 m fata de CTA, respectiv H maxim la streasina 13 m

- zona pentru spatii verzi/agrement si sport — POT maxim 0.00%, CUT
maxim 0.00
- UTR 3 - zona pentru activitati comerciale/servicii si functiuni administrative — POT
max. 35%, CUT maxim 1.5, regim de indltime maxim D+P+2E+M, Hmax coama 16 m
de la cota 0.00 - max 16 m fata de CTA, respectiv H maxim la streasina 13 m
- UTR 4 - zona pentru activitati comerciale/servicii si functiuni administrative — POT
max. 50%, CUT maxim 0.5, regim de Tnéltime maxim P, Hmax coama 4 m de la cota
0.00 - max 5 m fata de CTA, respectiv H maxim la streasina 4 m
- UTR 6 - zona pentru spatii verzi/agrement si sport — POT max. 50%, CUT maxim
0.5, regim de Tnaltime maxim P, Hmax coama 10 m de la cota 0.00 - max 11 m fata
de CTA, respectiv H maxim la streasina 10 m
- UTR 6 - zona pentru cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente — POT max.
0.00%, CUT maxim 0.00

- zona instalatii de transport pe cablu — POT max. 35%, CUT maxim 1.5,
regim de inaltime maxim D+P+2E+M, Hmax coama 16 m de la cota 0.00 - max 16 m
fata de CTA, respectiv H maxim la streasina 13 m

- zona pentru spatii verzifagrement si sport — POT maxim 0.00%, CUT
maxim 0.00

- UTR 7 - zona pentru spatii verzilagrement si sport — POT max. 0.00%, CUT

maxim 0.00
- UTR 8 - zona echipare edilitara — POT max. 0.20, CUT maxim 0.02, regim de
inaltime maxim P, Hmax coama 4 m de la cota 0.00 - max 5 m fata de CTA, respectiv
H maxim la streasina 4 m
- UTR 9 - zona pentru structuri turistice tip pensiuni — POT max. 35%, CUT maxim
1.5, regim de inéltime maxim D+P+2E+M, Hmax coama 16 m de la cota 0.00 - max
16 m fata de CTA, respectiv H maxim la streasina 13 m

- zona pentru stucturi turistice tip hotel si servicii aferente — POT max.
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35%, CUT maxim 1.5, regim de néltime maxim D+P+2E+M, Hmax coama 16 m de la
cota 0.00 - max 16 m fata de CTA, respectiv H maxim la streasina 13 m

- zona pentru spatii verzifagrement si sport — POT maxim 0.00%, CUT
maxim 0.00
- UTR 10 - zona pentru cai de comunicatie rutiera si amenajari diferite — POT max.
0.00%, CUT maxim 0.0,

- zona pentru spatii verzifagrement si sport — POT maxim 0.00%, CUT

maxim 0.00
De asemenea se impune existenta unei fasii de garda de 25 m, zona cu interdictie de

construire.
3.6.DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
3.6.1. Alimentarea cu apa tehnologicé/potabila

Conductele de bransament apad se vor realiza din teavd de polietilend de fnalti
densitate (PEHD), montate ingropat sub limita de inghet, pe pat de nisip, fiind acoperite de
un strat de nisip si folie avertizoare.

Pe spatiul verde, pe domeniul public in dreptul fiecirei parcele se va monta cate un
camin de apometru complet echipat cu contor de apa si robineti de nchidere, pozitia viitoare

a acestora fiind materializata pe planse informativ.

3.6.2. Canalizare menajera si pluviala

Imobilele propuse se vor racorda ia sistemul public de canalizare menajera stradala
prin intermediul a cate unui camin de vizitare.

Pe spatiul verde, pe domeniul public in dreptul fiecdrei parcele se va monta céte un
camin de vizitare, pozitia viitoare a acestora fiind materializata pe planse informativ.

Apele evacuate in refelele de canalizare vor corespunde prevederilor normativului
NTPA 002/2005.

Evacuarea apelor menajere se propune a se realiza prin conducte de PVC tip SN4
gravitational si prin cadmine de vizitare la care se vor racorda imobilele propuse.

Conductele de canalizare menajerd se vor monta ingropat sub limita de fnghet la
adancimi cuprinse intre 80cm si 200cm sub cota terenului amenajat, intr-un pat de nisip.

La toate eventualele intersectii cu alte retele de utilititi, gazul va fi pozitionat
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deasupra.

Racordul fiecérei parcele la reteaua de canalizare menajera stradald se va face in
conformitate cu reglementarile din avizele emise de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.

Apele pluviale provenite de pe acoperisul clidirilor propuse sunt considerate ape
conventional curate si se vor deversa la nivelul solului, pe spatiile verzi aferente fiecarui lot.

Apele pluviale provenite de pe suprafata drumurilor propuse vor fi dirijate spre spatiile
verzi, prin pantele de constructie a drumului.

Apele pluviale deversate la nivelul solului vor fi conform NTPA 001/2005.

3.6.3. Alimentare cu gaze naturale

Se propune extinderea retelei de gaz existenta in apropierea parcelei stidiate.
Imobilele propuse vor fi racordate la sistemul public de alimentare cu gaze naturale,

prin realizarea de bransamente individuale/parcela.

3.6.4. Alimentare cu energie electrica

Asigurarea necesarului de energie electrica pentru noile cladiri propuse a se construi
in zona studiatd se propune a se face prin bransarea la reteaua aerian existent4 in zona.

Pentru realizarea efectivd a acestor lucrari, atit in ceea ce priveste solutia de
alimentare cu energie electrica, cat si gestionarea instalatiilor electrice propuse, investitorul
se va adresa direct, sau prin intermediul proiectantului de specialitate, ctre operatorul local
de distributie a energiei electrice (SC Enel Distributie SA) pentru a obfine aprobérile si
avizele necesare.

Proiectarea si executarea lucrarilor de mai sus se va face in conformitate cu
prevederile Codului Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie aprobat prin decizie ANRE,
de catre societéti care detin competente in acest sens, fiind autorizate de citre Autoritatea
Nationald de Reglementare a Energiei Electrice Bucuresti.

In viitor, daci se va considera oportun, acestea vor fi puse la dispozitia viitorilor
rezidenti de catre operatorii locali de telecomunicatii si cablu TV.

In mod obligatoriu, retelele de telecomunicatii i cablu TV se vor poza subteran pana
la punctele de racord ale fiecarei cladiri. Proiectarea si executarea lucrarilor de telefonie se
va face in conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea si executarea
sistemelor de telefonizare 2004.

Se va asigura gi iluminatul stradal cu corpuri de iluminat tip led.
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Toate aceste lucrari se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate si

se vor executa de cétre firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrari.

3.7.PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabild a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural
sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueazi caracterul de
globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural — mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului in care
utilizarea primului este profitabilé si contribuie la dezvoltarea celui din urma.

Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina
mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteazi sinatatea
si creeaza disconfort i va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 20% spatiu verde din
suprafata fiecarei parcele.

Spatiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi cu coronament inalt si plante
decorative.

Odata cu realizarea urbanizarii zonei propuse este necesari asigurarea ultilitatilor
aferente acestora, respectiv alimentarea cu apa si canalizarea. Prin adaptarea solutiei de
canalizare si alimentare cu apa in etapa viitoare in sistem centralizat, solutia ce se propune
este conforma cu normelor europene actuale.

Lucrérile proiectate nu influenteazi obiectivele existente in zon3, ca atare nu se
necesitd masuri pentru evitarea pagubelor sau masuri de refacere a lucrarilor afectate.

Riscurile care pot apdrea pentru sdnatatea umana sau pentru mediu sunt cele din
perioada de executie a lucrarilor.

Poluantii pentru aer In timpul executiei sunt: praful, zgomotul, gaze de esapament.
Praful rezultd de la execufia sdpaturilor, Tmprastierea nisipului, a pamantului, din

compactare etc.

Depozitarea controlaté a deseurilor: colectarea si depozitarea deseurilor menajere se
va face pe fiecare parceld, controlat, in containere speciale, urmand a fi evacuate periodic
prin colectarea de cétre o firma specializata, in baza unui contract.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul

Refacerea peisagisticd si reabilitarea urbana: nu e cazul
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Valorificarea potentialului turistic si balnear: nu e cazul

Tratarea criteriilor de mediu conform HG 1076/2004

In cele ce urmeaza, in vederea surprinderii efectelor semnificative potentiale asupra
mediului, situatia propusa prin prezenta documentatiie, se va analiza din punct de vedere al
incadrérii in criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului,
cuprinse Tn anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificatd la data de 29.10.2012), privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Cele dou3
nivele de analizé precizate n hotdrarea mentionata mai sus sunt cel referitor la caracteristici
ale planului si cel referitor la caracteristici ale efectelor si ale zonei posibil a fi afectate de
propunerile PUZ. in ceea ce priveste caracteristicile semnificative ale planului, se
precizeaza urmatoarele:

» Planul urbanistic zonal creeazd un cadru organizatoric si juridic pentru toate
proiectele concrete de dezvoltare teritoriald ulterioara de pe terenul studiat: prin
natura activitatilor propuse; nu existd conditii de functionare care s3 necesite atentie
deosebita;

« Din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile, planul urbanistic zonal se include in
urmatoarele directii: inlocuirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea
prevenirii gi reciclarea degeurilor, dezoltarea unui urbanism ce favorizeaza mixtura de
activitati

» Problemele de mediu relevante pentru plan sunt urméatoarele:

- alimentarea cu apéd se va realiza in sistem centralizat, prin extindere de la reteaua publica
a municipiului;

- évacuarea apelor uzate menajere este propusa a se realiza in reteaua de canalizare;

- sunt de incurajate solutiile de folosire a energiilor regenerabile in toate cazurile si la toate
nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul zonei:

- evacuarea deseurilor se va face diferentiat pentru cele menajere, preluate de regia
municipala

- protecfia ariilor construite impotriva poluarii provenite din trafic este prevazutd a fi
rezolvata prin spatii verzi si plantatii de aliniament;

» Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel national, preluate si detaliate la
nivel judetean: strategia nationala privind gestionarea deseurilor, strategia nationala privind
gospodadrirea apelor, strategia nationald pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile
nationale, europene i internationale privind zonele naturale si construite protejate, s.a. in
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ceea ce priveste caracteristicile efectelor si ale zonelor posibil a fi afectate de propunerile

PUZ, se precizeaza urmatoarele:
- asupra populatiei existente nu existd efecte semnificative negative, ci efecte pozitive
ce {in de asigurarea unui mediu urban de inalti calitate, precum si premisele
popularii si eficientizarii unui teren care in prezent este neutilizat;
- sanatatea umana nu va avea de suferit de pe urma implementarii planului;
- fauna si flora nu vor avea de suferit de pe urma implementarii planului;
- solul isi va pierde stratul vegetal pe zonele ce vor fi ocupate de constructii sau
amenajari, pe toatd durata de existentid a acestora, acest proces fiind reversibil in
urma demolarii constructiilor $si amenajarilor;
- apa este un factor ce nu va avea de suferit datoritd echiparii centralizate, racordate
la sistemul municipal;
- aerul nu va avea de suferit de pe urma implementarii planului;
- facorii climatici - temperaturd, vant, presiune, etc, nu vor fi influentati de
implementarea planului;
- nu exista valori materiale care se pierd prin implementarea planului, alegerea fiind
aceea de a fructifica mai bine potentialul terenului situat acum Tn apropierea zonei
urbane;
- nu exista valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic; -
efectele nu au o naturd cumulativd semnificativa;
- in context transfrontalier, nu existi efecte semnificative;
- riscul privind sénétatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ:
- proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea
zgomotului ambiental, avénd in vedere cé nu se vor desfisura activitati generatoare
de zgomot.
- lucrérile propuse nu produc si nu folosesc radiatii.

Ca principale acte normative privind protectia mediuiui ce trebuie respectate, sunt
precizate urmatoarele:

- Se vor respecta conditiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87;

- Deseurile rezultate vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizat; cele
reciclabile — hartie, carton, sticld etc. — vor fi colectate separate, pe tipuri si vor fi predate
unitétilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deseurilor
reciclabile, precum si cele al O.U. 78/2000 privind regimul deseurilor;
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- Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;

- Nivelul de zgomot exterior se va mentine in limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) si
STAS 6156/1986;

- Emisiile de poluanti in aer nu vor depasi valorile impuse de O. 462/93 si O. MAPM
1103/2003;

- Apele uzate vor respecta conditiile de colectare din NTPA 002/2002;

- Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru
asigurarea conditiilor impuse de Legea 426/2001;

- Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorititile adminisiratiei

publice locale sau judetene.

Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:
2.a. Propunerile promovate prin documentatia de fatd produc efecte ireversibile, insa
schimbarea se produce in sens pozitiv. Se creeaza locuri de muncd prin serviciile create.
Probabilitatea de a afecta mediul este nuld — ca durata sau frecventd — ca atare nu se pune
problema reversibilitdtii efectelor (elementele componente rdman nenocive si deseurile
neutre se aduna si se elimina in cateva minute)
2.b. Nu e cazul. Nu se pune problema cumulirii efectelor, toate materialele utilizate,
depozitate sau comercializate sunt inerte, neutre, netoxice, in general create si agrementate
special pentru medii in care stau si locuiesc oameni.
2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere, fiind la o distanti mare fati de granita.
2.d. Nu e cazul. Nici in condifii accidentale, nici in conditii normale natura activititii nu
afecteaza sdnatatea oamenilor sau starea mediului Tnconjurator.
2.e. Nu exista riscuri pentru sanétatea umana. Efectele — ca areal de suprafati cat si ca
numar de populatie posibil afectat — sunt practice nule, neafectand practic nici macar
locuitorii din cladirile propuse. Toate spatiile vor fi incélzite, ventilate si se vor asigura toate
normele P.S.. necesare, cladirile vor fi incombustibile, materialele utilizate vor fi
incombustibile sau greu combustibile, se va asigura dotarea P.S.I. necesari.
2.f. Nu e cazul.
2.f.i. — nu sunt zone naturale speciale si nici patrimoniu natural care s fie afectat. Nu sunt
elemente ale patrimoniului cultural (national, regional sau local) in zoni. Nu existd
caracteristici naturale speciale
2.fii — nu e cazul. Nu se depasesc standardele si valorile limitd de calitate a mediului, pe
parcela studiat nefiind activitate generatoare de noxe, risc poluare, accident, etc.
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2.fiii - nu e cazul. Este exclusa folosirea terenului in mod intensiv, procentul maxim de
ocupare al terenului studiat cu constructii P.O.T. este 40%, rdman in zona platforme,
parcaje, spatii verzi amenajate (peste 5,00%).
2.g. Nu e cazul. In zon& nu exist peisaje cu statut de protejare (nici mécar local) deci nici
national, comunitar sau international.

Din aceste considerente generale si specifice legislatiei de mediu, cunoscand in
detaliu caracterul investitiei, luand in considerare situatiile cu investitii similare; se apreciazi

ca investitia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului.
3.8.0BIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Terenul ce face obiectul prezentei documentatii se afla in intravilanul municipiului
Lupeni, judeful Hunedoara. Are o suprafata de 277866 mp si apartine domeniului privat al
Municipiului Lupeni. Imobilul nu este grevat de sarcini si nu este situat in zona ariilor
protejate sau in zona de protectie a monumentelor istorice.

Pe amplasamentul supus planului urbanistic zonal nu au fost identificate elemente
valoroase ale cadrului natural. Terenul este in prezent ecologizat, neamenajat, fara plantatii

si neutilizat.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
DOMENII CATEGORIA DE INTERES DIMENSIUNI
National |Judetean | Local | Suprafata | Lungime
Teren
INSTITUTH PUBLICE SI SERVICII
Locuinte sociale X 11095 mp
Terenuri pentru practicarea X 4766 mp
sporturilor
Parcare supraetajata x 2775 mp
Parcare destinata vehiculelor electrice x 2236 mp
Parc pentru agrement x 60585 mp
Lac de agrement x 8517 mp
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GOSPODARIRE COMUNALA
Parc panouri fotovoltaice x 27939 mp
Alimentare cu energie electrica x 6550 m
Alimentare cu apa x 9698 m
Canalizare x 5261m
Gaze naturale X 5261 m
CAl DE COMUNICATIE

Strazi carosabile X 55049 mp 4820 m

Telegondola x 2433 m
Alel pietonale 9601 mp 1982 m

INFRASTRUCTURA MAJORA

Nu este cazul

SALVAREA, PROTEJAREA SI PUNEREA
IN VALOARE A MONUMENTELOR,
ANSAMBLURILOR Si SITURILOR ISTORICE

Nu este cazul

SALVAREA, PROTEJAREA Sl PUNEREA IN
VALOARE A PARCURILOR SI
REZERVATIILOR NATURALE, A
MONUMENTELOR NATURII

Nu este cazul

SISTEME DE PROTECTIE A MEDIULUI

Nu este cazul

APARAREA TARII, ORDINEA
PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA

Nu este cazul
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BILANT CIRULATIA TERENURILOR
NUMAR CARTE FUNCIARA/ NUMAR CADASTRAL | CIRCULATIE TEREN SUPRAFATA
(mp)
1D 63453 Trece in domeniul public 150793
1D 61145 Trece in domeniul public 17342
NC 819 NR. TOP. 172/20 Trece in domeniul public 1209
ID 63428 Trece in domeniul public 1068
TOTAL SUPRAFATA DE TEREN CE VA TRECE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI 170412
LUPENI
1D 63453 Destinat concesionarii 107060
TOTAL SUPRAFATA DE TEREN DESi'INATA CONCESIONARIi DE CATRE UAT LUPENI 107060
NC 61538 Destinat inchirierii 988
SC ROYAL INDUSTRIAL SRL Destinat inchirierii 1303
TOTAL SUPRAFATA DE TEREN DESTINATA INCHIRIERII CATRE UAT LUPENI 2291

4. CONCLUZIl - MASURI IN CONTINUARE

Situatia va fi descrisa dupa ce va avea loc dezbaterea publica pe acest proiect si vor

fi selectate optiunile obiective, cele ce asigura dezvoltarea turismului si a localitatii

Arh.Urb. Dumitru Florescu
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PRIMARIA MUNICIPIULUI LUPENI
PRIMAR
NR. 12863 DIN 01.10.2021

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 49 din Y/ e 20
in scopul elaborare documentatie pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii privind:

PLAN URBANISTIC ZONAL - SPATII DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII

Ca urmare a cererii adresate de DAVID MIHAI RAOQOL, in calitate de reprezentant al lui
PRIMARIEI MUNICIPIULUI LUPENI cu domiciliul in judejll HUNEDOARA,
MUNICIPIUL LUPENI, cod postal 335600 strada CALEA BRAII nr. bl. 7,sc. 1 ,et. 3, ap. 15
telefon / fax - e-mail -, inregistrati lanr. 12863 din 01.10.2021.

Pentru imobilul in judejul HUNEDOARA municipiul LUPENI cod postal 335600 strada
nr. bl -, sc. - ,et. -, ap. - ,sau identificat prin PLAN DE SITUATIE, PLAN DE
INCADRARE IN ZONA, EXTRAS CARTE FUNCIARA NR. 63453.

In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 7145/2000, faza PUG, aprobatd cu
hotérdrea Consiliului judetean /local nr. 11/2000 si prelungit valabilitatea prin H.C.L. nr. 3/2019.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucridrilor de
construciii, cu modificarile si completirile ulterioare,

SE CERTIFICA:

- 1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Lupeni si apartine domeniului privat al
municipiului Lupeni, inscris in Cartea Funciard nr.63453 Lupeni, nr. cadastral 63453, in suprafatd de
277.866mp si nu este grevat de sarcini.

Obiectivul de investitii nu este situat in zona ariilor protejate si nici in zona de protectic a
monumentelor istorice.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosinta actuald: teren liber de constructii .

Destinatia stabilitd conform Planului Urbanistic General aprobat este: zond locuinte
individuale mici de tip urban ZLMue, cu P — P+2 niveluri.

Reglementari ale administratiei publice locale cu privire la obligatiile fiscale ale
investitorului- imobilul este situat in zona fiscala C.



3. REGIMUL TEHNIC:

1. Potrivit Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al
municipiului Lupeni, aprobat, imobilul face parte din Unitatea Teritoriald de Referinta nr. 10, subzona
functionala "zona rezidentialé cu cladiri mici" de tip urban , in care sunt permise, alaturi de functiunea
principald ~ de locuire si functiuni complementare — institutii publice si servicii compatibile cu
functiunea de locuire, spatii verzi amenajate, accese pietonale si carosabile, parcaje, garaje; retele
tehnico-edilitare si constructii aferente.

Utilizdri admise: locuinte individuale si colective mici, cu max. P+2 niveluri, dispuse izolate,
cuplate sau insiruite. Se pot autoriza constructii de locuinte si in zonele rezervate acestei folosinte.

Restrictii: pe terenurile mentionate mai sus s-a instituit restrictii temporare de construire
( hasuri verticald pe plansa nr.3) care functioneazd pénd in momentul elabordrii si avizérii
documentatiilor de P.U.Z. sau P.U.D.)

Restrictia definitivd de construire cuprinde zona conului de prébusire a fostelor galerii de
exploatare a carbunelui si o fisie de 60m latime — pe traseul liniei de inalta tensiune ( LEA 1 10-kv dublu
circuit).

Drumul de acces se va realiza de pe str. Revolutiei.
2. Obligatii/constrangeri de naturd urbanisticd ce vor fi avute in vedere la proiectarea investitiei:
POT maxim admis = 20 %, CUT maxim = 0,40, regimul de inal{ime maxim admis: P, P + 2 niveluri. Se
va respecta iniltimea medie a cladirilor invecinate, dar nu va depési inaltimea de 10 m la corniga.

Noile constructii se vor incadra in aspectul general al zonei prin sistem constructiv,

volumetrie si arhitecturd i vor respecta prevederile legale in vigoare si cele ale Codului Civil (pastrarea
unei distante de cel putin 2 metri intre fondul, ingradit sau neingradit, apartinand proprietarului vecin si
fereastra pentru vedere).
Conform Legii nr. 193 din 28 oct. 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucririlor de constructii “in situatia in care in locul constructiilor demolate
solicitantu] va construi o noudi constructie se elibereazi o singurd autorizatie de constructie in care se
indica si se aproba atat demolarea constructiei vechi, cét si construirea celei noi™.

« Regimul de aliniere a terenurilor si constructiilor fatd de drumurile publice adiacente-
conform art. 18 din Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, republicata, cu
modificarile si completérile ulterioare.

» Retragerile si distantele obligatorii la amplasarea constructiilor fata de proprietafile
vecine-conform art.17, 23, 24 din Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996,
republicatd, cu modificérile si completérile ulterioare.

Cladirea va respecta retragerea de la alinjamentul existent, caracteristic strdzii respective.

Se va respecta prevederile art..611, 612, 615 ale Codului Civil.

Se vor respecta normele de igena si sanatate publicd privind mediul de viata al populatiei
aprobat prin Ordinul nr.119/14.02.2014.

Aspectul exterior al constructiilor conform art. 32 din H.G. 525/1996.

Se vor respecta normele de igena si sanatate publica privind mediul de viatd al populatiei
aprobat prin Ordinul nr.119/14.02.2014.

Pentru constructii noi tip plomba in zone caracterizate de o anume plasticd arhitecturala,
autorizarca s va face cu pastrarca specificului arhitectural al zonei sau strézii, atdt pentru volum, goluri
cét si pentru materiale de finisaj folosite.

» Elemente privind volumetria si/sau aspectul general al clddirilor in raport cu imobilele
invecinate-conform art. 32, 34, 35 din Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996,
republicatd, cu modificérile si completérile ulterioare.

+ Inaltimea maximi admisi-conform art. 31 din Regulamentul general de urbanism
aprobat prin HGR nr. 525/1996, republicati, cu modificirile si completarile ulterioare.

« Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) - conform art. 15 din Regulamentul general de
urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, republicata, cu modificarile si completérile ulterioare.

3. Echiparea cu utilitdti existente-conform art. 27, 28, 29 din Regulamentul general de
urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare.

Constructia ce se va realiza in mod obligatoriu se va racorda la retelele publice tehnico-
edilitare existente de pe strada REVOLUTIEL



4. Circulatia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare in zona,
potrivit studiilor §i proiectelor anterior aprobate, se va realiza conform art. 25, 26, 33 din Regulamentul
general de urbanism aprobat prin HGR nr.525/1996, republicatd, cu modificdrile si completarile
ulterioare, cu respectarea STAS-urilor §i Normativelor tehnice in vigoare.

Utilizari permise cu condiii s-au stabilit pentru zonele In care este necesard obtinerea unor
avize sau acorduri in conditiile specificate de cétre Regulamentul general de urbanism si legislatia in
vigoare pentru: zone construite protejate, zona de proteciic a infrastructurii feroviare, zona de proteciie a

drumurilor publice, zona de protectie a apelor.
Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru :elaborarea documentatiilor tehnice

pentru: PLAN URBANISTIC ZONAL — SPATII DE CAZARE, RECREERE SI
SERVICIH

Documentatia faza D.T.A.C. va fi intocmita cu respectarea continutului cadru prevazut in anexa nr.1 la Legea
nr.50/1991, republicatd, cu modificérile si completirile ultericare, de colective tehnice de specialitate, semnate de cadre
tehnice cu pregitire superioard din domeniul arhitecturii, urbanismului, constructiilor si instalatiilor pentru constructii potrivit
art.9 din Legea nr.50/1991.

Documentatiile pentru autorizarea executdrii lucrérilor de constructii vor cuprinde documentele prevazute de

art.7, alin.(1) din Legea nr.50/1991.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE §1 NU CONFERA DREPTUL DE A
EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executirii lucririlor de constructii -
de construire/de desfiinfare - solicitantul se va adresa autoritifii competente pentru protectia
mediului: DEVA, STR.AUREL VLAICU NR.25.

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice
si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliutui 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului
European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si
modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin
certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa
analizeze si sa decidi, dupd caz, ncadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse
evaludrii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfdgoard
dupi emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentafiei pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de
constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta
pentru proteciia mediului stabileste mecanismul asigurérii consultarii publice, centralizarii opiunilor publicului si al formularii
unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultdrii publice.

in aceste conditii:

Dup# primirea prezentului certificat de urbanism, titularui are obligafia de a se prezenta la autoritatea competenta
pentru protecjia mediului in vederea evaludirii initiale a investifiei si stabilirii necesitaii evaludrii efectelor acesteia asupra
mediului. In urma evaludrii initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autoritafii competente pentru protecfia
mediului

In situatia in care autoritatea competenia pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaludrii efectelor investitiei
asupra medivlui, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autorita(ii administrafiei publice competente cu privire la
meatinerea cererii pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii.

In situafia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor
investiliei asupra mediului, solicitantul renunta la intenfia de realizare a investifici, acesta are obligatia de a notifica acest fapt
autoritd{ii administrajiei publice competente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI INSOTITA
DE URMATOARELE DOCUMENTE :

3 a) certificatul de urbanism ( copie)

L b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii,sau,dupi caz, extrasul de plan cadastral actualizat la
zi si extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, In cazul in care legea nu dispune astfel (copie legalizata)

— ¢) documentatia tehnicd - D.T., dupa caz (2 exemplare originale):

B oprac [1 pToOE [] DTAD




Avizele si acordurile stabilite prin centificatul de urbanism

d)
d. 1 Avize §i acorduri privind wtilitatile urbane si infrastructura:
Alte avize/acorduri:
GZ . Alimentare cu api [=lCanalizare |5 " AVIZ OCPI PE SUPORT TOPOGRAFIC
57 Alimentare cu energic clectrica [CTIAlimentare cu energie termica
B Gaze naturale [ITelefonizare
CITransport urban

[Z] Salubritate

d. 2. Avize $i acorduri privind:
securitatea la incendiu D protectia civila gl séinditatea populaiei
d.3. Avizele / acordurile specifice ale administrajiei publice eentrale i / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

B  AVIZ COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA — {7{1iE

[ ACORD ADPP
d.4. Studii de specialitate:
)  REFERATELE DE VERIFICATORI DE PROIECTE ATESTATI PENTRU CERINTELE DE CALITATE PRECIZATE DE
PROIECTANT
E STUDIU GEOTEHNIC

T ¢) Actul administrativ al autoritdfii competente pentu protectia mediului :

i} f) Dovada inregistririi proiectului la Ordinul Arhitectilor din Roménia (I exemplar original)

2) Documentele de plata ale urmiitearclor taxe {copie):

Prezentul certificat de urbanism arc valabilitate de 24 luni de la data emiterii.
e

PRIMAR " SECRETA Gi‘;NERAu
RESMERITA LUCIAN MARIUS BALOI MARIUS (;IZAUDIU

ARHITECT $EF

UNGUREANU MIRCEA

Achitat taxa de lei, conform chitantei nr din
Prezentul centificat de urbanism a fost transimis solicitantului direct / prin pogtd la data de

in conformitate cu prevederile Legii ar. 50/ 1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construciii, cu modificarile i

completarile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de panii la data de

Dupi aceastd datd, o noud prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urméand sa obtini, conform legii, un

alt certificat de urbanism.

PRIMAR SECRETAR ARHITECT $EF
Data prelungirii valabilititii ¢
Achitat taxade: lei. canfarm chitanfel nr. din
Prezentul centilicat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin postd la data de :
INTOGMIT

PUPAZAN NICOLETA



w2 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard HUNEDOARA [ Nr.cerere | 24984

e Biroul de Cadastru si Publicitate Imaobiliara Petrosani |  ziuva 10
- ! Luna D%
- | Anul 1 2021
e EXTRAS DE CARTE FUNC'ARA Cod verificare
At )z‘tz :-:'I;llll‘:\:l\ PENTRU INFORMARE 100107659504
Carte Funciara Nr. 63453 Lupeni H"“mm"“!mm ﬂ l““l"!"mlmm’
A. Partea |l. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Lupeni, Jud. Hunedoara WE
. ; t L 4 e~
g:t I\?rr tiapia';ggfc Suprafata* (mp) Observatii / Referinte
Al 63453 277.866 Teren neimprejmuit;

B. Partea Il. Proprietari si acte

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

24984 / 10/09/2021
Act Administrativ nr, 11527, din 10/09/2021 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI LUPENI;

Se infiinteaza cartea funciara 63453 a imobilului cu numarul cadastral Al
Bl {63453 / UAT Lupeni, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul
cadastral 63428 inscris in cartea funciara 63428;
Act Administrativ nr. Adresa 9536, din 03/08/2021 emis de Primaria Lupeni; Inscris Sub Semnatura Privata
nr. Proces Verbal 4938, din 27/11/1963 emis de Dam Topocad Cons SRL; Act Normativ nr. Decret 388, din
23/07/2021 emis de Guvernul Romaniei; Inscris Sub Semnatura Privata nr. 2 PLANSA TERENURI MINIERE, din
23/07/2021 emis de Dam Topocad Cons SRL; Inscris Sub Semnatura Privata nr. Plan cu suprapunere cu
cartea funciara veche, din 03/08/2021 emis de Dam Topocad Cons SRL; Act Administrativ nr. Proces Verbal,
din 20/04/1961 emis de Mun.Lupeni; Act Normativ nr. DECRET 236/1980, din 03/08/2021 emis de Guvernul
Romaniei; Act Administrativ nr. Proces verbal, din 27/11/1963 emis de Mun.Lupeni; Act Normativ nr.
Hotararea 1169 din 2994 , protocol redare primire 5457 din 2004, pv primire 2004 , pv nr .11 din 2004, din
03/08/2021 emis de Guvernul Romaniei si CNH; Act Normativ nr. Decret 388, din 03/08/2021 emis de
Guvernul Romaniei; Act Administrativ nr. ordinul 7348 din 1961, din 24/07/1961 emis de Ministerul Minelor si
energiel electrice; Act Normativ nr. Decret 155, din 05/07/1880 emis de Guvernul Romaniei; Act Normativ
nr. Decret 102, din 03/08/2021 emis de Guvernul Romaniei; Inscris Sub Semnatura Privata nr. PLANSA
TERENURI MINIERE 1, din 23/07/2021 emis de Dam Topocad Cons SRL; Inscris Sub Semnatura Privata nr. 1
Plansa aferenta tablolui terenuri miniere, din 03/08/2021 emis de Dam Topocad Cons SRL: Inscris Sub
Semnatura Privata nr. Plansa aferenta tabloului terenuri miniere 2, din 03/08/2021 emis de Dam Topocad
Cons SRL; Act Normativ nr. ordinul 10304, din 20/11/1961 emis de Ministerul Minelor si Energiei Electrice;
Act Normativ nr, Ordinul 7348, din 24/03/1961 emis de Ministerul Minelor si Energiei Electrice; Act Normativ
nr. Decret 102, din 23/05/1984 emis de Guvernul Romaniei; Inscris Sub Semnatura Privata nr. Tablou cu
situatia terenurilor expl miniere LUPENI, din 03/08/2021 emis de Dam Topocad Cons SRL; Act Administrativ
nr. Tablou cu situatia terenurilor expl miniere Lupeni, din 01/06/1960 emis de Mun.Lupeni; Inscris Sub
Semnatura Privata _ nr. Proces verbal, din 20/04/1961 emis de Dam Topocad Cons SRL;
B3 Ilr}tlabulare. drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al
1) MUNICIPIUL LUPENI - DOMENIU PRIVAT, CIF:4375046
QOBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 63428/Lupeni, inscrisa prin incheierea nr. 20828 din 23/07/2021;

C. Partea lll. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, Referinte
drepturi reale de garantie si sarcini
NU SUNT
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Carte Funciara Nr. 63453 Comuna/Oras/Municipiu: Lupeni
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral |Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
63453 277.866
* Suprafata este determinatd in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

| #61420" ...~ B2
o BB T

61077

o2 1y
176 61145 97
173 / Bl624
356 167 R
214 2L 23837 158Y a6
- 353 o i
170
352 25«‘5 1 /
36 fdn Yo — T
235 348 gz~ /
334 13453373262 g’ o4
219 ((g 335 o’ i o
-
231 333287 ’Lgsﬁo
329“"3224 88
- ' 327
324 ,82'82
1 322 380
63270 | 5%
! é{’w i
Date referitoare la teren
A Cfgltsgﬁ;? i Su;(ar;a;)ata Tarla Parceld Nr. topo Observatii / Referinte l
1| cuti tpal 277.866 . - x
constructii |
Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.
Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
inceputsfarsit segment| | inceputisfarsit segment| | inceputisfarsit segment
1 2 1.957 2 3 1.017 oS 4 3.662
4 5 20.143 5 6 43.548 6 7 4,388
7 8 6.506 8 9 13.14 9 10 30.36
10 11 2.948 11 12 64.649 12 13 4.668
13 14 5.881 14 15 13.98 15 16 15.969
16 17 15.209 17 18 29.6 18 19 18.418
19 20 10.894 20 21 12.85 21 22 13.981
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Carte Funciard Nr. 63453 Comuna/Oras/Municipiu: Lupeni

Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
inceput|sfarsit segment| | inceput|sfarsit segment| | inceput|sfarsit segment
22 23 8.021 23 24 7.952 24 25 2.691
25 26 7.979 26 27 17.355 27 28 21.842
28 29 16.797 29 30 18.097 30 31 15.966
31 32 16.32 32 33 9.596 33 34 3.987
34 35 13.574 35 36 11595 36 37 13.734
37 38 23.906 38 39 4.569 39 40 1.43
40 41 4,424 41 42 8.267 42 43 3.08
43 44 10.828 44 45 22.792 45 46 9.387
46 47 14.2 47 48 7.404 48 49 12.856
49 50 8.792 50 51 3.969 51 52 15.171
52 53 17.065 53 54 16.337 54 55 2.655
55 56 3.316 56 57 11.517 57 58 27.14
58 59 14.463 59 60 9.009 60 61 9.717
61 62 5.184 62 63 7.018 63 64 10.036
64 65 3.653 65 66 4,154 66 67 18.307
67 68 17.93 68 69 7.597 69 70 6.156
70 71 12.465 71 72 16.607 72 73 23.448
73 74 13.549 74 75 25.525 75 76 2.607
76 77 6.349 77 78 7.056 78 79 10.511
79 80 10.453 80 81 13.23 81 82 20.471
82 83 15.939 83 84 10.664 84 85 2.956
85 86 4,875 86 87 16.489 87 88 19.644
88 89 37.619 89 90 33.501 90 91 57.881
91 92 40.477 92 93 40.336 93 94 48.524
94 95 46.555 95 96 65.902 96 97 78.138
97 98 60.844 98 99 61.322 99 100 53.907
100 101 54.837 101 102 62.619 102 103 55.277
103 104 31.283 104 105 20.437 105 106 33.491
106 107 29.119 107 108 49.901 108 109 41.736
109 110 20.667 110 111 15.8 111 112 25.634
112 113 5.519 113 114 35.204 114 115 3.492
115 116 10.325 116 117 24.721 117 118 56.655
118 119 92.506 119 120 36.057 120 121 45.961
121 122 5.116 122 123 4.037 123 124 73.93
124 125 2,927 125 126 23.232 126 127 47.325
127 128 24.807 128 129 49.787 129 130 36.594
130 131 125.433 131 132 13.698 132 133 45,385
133 134 51.63 134 135 54.134 135 136 75.872
136 137 181.138 137 138 4,312 138 139 13.936
139 140 55.889 140 141 46.835 141 142 60.886
142 143 3.136 143 144 6.873 144 145 18.336
145 146 11.305 146 147 20.139 147 148 22.193
148 149 33.809 149 150 26.922 150 151 19.146
151 152 16.293 152 153 12.267 153 154 9.598
154 155 11.689 155 156 26.756 156 157 75.427
157 158 14.115 158 159 69.1 159 160 14.802
160 161 68.226 161 162 75.627 162 163 15.837
163 164 27.001 164 165 42,312 165 166 58.607
166 167 23.87 167 168 42,621 168 169 25.653
169 170 27.442 170 171 43.34 171 172 91.878
172 173 98.562 173 174 13.318 174 175 18.799
175 176 10.843 176 177 19.444 177 178 14.582
178 179 19.773 179 180 21.462 180 181 10.787
181 182 13.91 182 183 21.861 183 184 15.001
184 185 11.299 185 186 11.803 186 187 14.523
187 188 18.563 188 189 14.68 189 190 7.7
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Carte Funciard Nr. 63453 Comuna/Oras/Municipiu: Lupeni

Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
inceput/sfarsit segment| | inceput|sfarsit segment| | inceput/sfarsit segment
190 191 7.119 191 192 1.136 192 193 6.548
193 194 51.407 194 195 60.888 195 196 0.028
196 197 14.336 197 198 15.427 198 199 3.302
199! 200 29.699 200 201 71.681 201 202 9.307
202 203 11.332 203 204 40.748 204 205 75.762
205 206 33.995 206 207 19.512 207 208 33.912
208 209 40.53 209 210 191.754 210 211 74.481
211 212 15.858 212 213 9.336 213 214 60.272
214 215 56.321 215 216 58.163 216 217 5.28
217 218 7.379 218 219 57.651 219 220 33.579
220 221 0.958 221 222 2.081 222 223 9.354
223 224 2.043 224 225 8.691 225 226 6.396
226 227 10.14 227 228 9.408 228 229 0.652
229 230 3.037 230 231 4,709 231 232 21.44
232 233 12.028 233 234 13.954 234 235 23.957
235 236 20.88 236 237 37.167 237 238 16.46
238 239 9.793 239 240 3.661 240 241 2,746
241 242 40.004 242 243 10.013 243 244 21.901
244 245 48.878 245 246 23.467 246 247 64.281
247| 248 4.961 248 249 1.624 249 250 2.871
250 251 1.001 251 252 0.994 252 253 9.072
253 254 21.722 254 255 28.58 255 256 39.74
256 257 4,551 257 258 23.888 258 259 38.854
259 260 13.362 260 261 7.367 261 262 13.157
262 263 7.849 263 264 29.718 264 265 22.858
265 266 13.534 266 267 7.752 267 268 17,604
268 269 32.526 269 240 14.331 270 271 2.959
271 272 10.662 272 273 15.939 273 274 20.47
274 275 13.23 275 276 10.453 276 277 10.51
277| 278 7.055 278 279 6.337 279 280 2.594
280 281 25.524 281 282 13.55 282 283 23.45
283 284 16.608 284 285 12.467 285 286 6.158
286 287 7.599 287 288 17.931 288 289 18.307
289 290 4.16 290 291 3.659 291 292 10.036
292 293 7.017 293 294 5.182 294 295 9,714
295 296 9.008 296 297 14,462 297 298 27.139
298 299 11.517 299 300 3.319 300 301 2.65¢(
301 302 16.337 302 303 17.066 303 304 15.17
304 305 3.968 305 306 8.791 306 307 12.856
307 308 7.405 308 309 14.201 309 310 9.387
310 311 22.792 311 312 10.822 312 313 3.07
313 314 8.263 314 315 4,424 315 316 1.43
316 317 4.569 317 318 23.906 318 319 13.732
319 320 11.593 320 321 13.575 321 322 3.989
322 323 9.597 323 324 16.319 324 325 15.964
325 326 18.096 326 327 16.796 327 328 21.842
328 329 17.356 329 330 7.98 330 331 2.692
331 332 7.954 332 333 8.024 333 334 13.982
334 335 12.849 335 336 10.893 336 337 18.423
337 338 29.605 338 339 15.209 339 340 15,97
340 341 13.98 341 342 5.875 342 343 4.662
343 344 5.921 344 345 36.993 345 346 30.239
346 347 7.412 347 348 15.29 348 349 26.024
349 350 7.178 350 351 10.892 351 352 7.814
352 353 24,652 353 354 22.441 354 355 9.019
355 356 0.591 356 357 81.644 357 1 24.871
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Carte Funciard Nr. 63453 Comuna/Oras/Municipiu: Lupeni

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 1 milimetru.

Certific c& prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, pastratd de acest
birou.

Prezentul extras de carte funciard este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum gi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliard cu codul nr. 222.

Data solutionarii, Asistent Registrator, Referent,
10-09-2021 MARIANA-IONELIA FERENTIU
Data eliberarii, )
- - (parafa-ghsemnatura) (parafa si sempiBtura)
13 1or; 2021
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D GAZ
grid

PRIMARIA MUNICIPTULUI LUPENI,
prin dl.Rezmerita Lucian,
str.Revolutiei, nr.2,

mun.Lupeni, jud.Hunedoara,

AVIZ FAVORABIL
Nr.inregistrare: 379284219 /24.10.2022,

Stimate domn Rezmeritd Lucian,

Urmare a solicitérii dumneavoastrd, privind emiterea avizului de amplasament
pentru lucrarea ,,PLAN URBANISTIC ZONAL - SPATII DE CAZARE,
RECREERE $I SERVICII” din mun.Lupeni, CF 63453, jud.Hunedoara, in
urma analizérii documentatiei depuse v comunicdm avizul favorabil,

CU iINDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CATRE, BENEFICIAR, A
CONDITIILOR DE MAI- JOS:

A, Conditii tehnice:

1. Normele tehnice pentru proiectarea, execufia si exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale (NTPEE/2018).

2. Legea nr.123/2012 a energiei si gazelor naturale publicati in M.O. in
data de 16.07.2012, art. 190.

3. La predarea de amplasament, care este OBLIGATORIE, se vor stabili
la fata locului cu beneficiarul si constructorul distantele minime de protectie
fata de conductele de gaze naturale.

4. In loc.Lupeni, (zona studiati), existd conducte si brangamente de gaze
naturale, presiune medie, din OL, montate subteran si suprateran. Se va
respecta distanta minima de securitate, ( 2,0 m impusid de NTPEE/2018,
cap.ll, art.30,), intre conducta sau bransamentul de gaze naturale,
presiune redusi, din OL, montate subteran si cladiri fira subsol.

Distantele, exprimate in metri, se misoard In proiectie orizontalid intre
limitele exterioare ale conductelor si constructiile sau instalatiile subterane.

5. Prezentul aviz este valabil doar pentru faza P.U.Z. si nu poate fi
folosit pentru emiterea autorizatiei de construire.

6. Mentiondm obligativitatea respectarii art.93, cap.IV, alin. (1) si (2) din
Normele pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale NTPEE/2018, care previad urmitoarele:

art.93. (1) La toate cladirile amplasate in localitati in care exista retele
de distributie a gazelor naturale, indiferent daca cladirile sunt sau nu alimentate
cu gaze naturale, pentru evitarea patrunderii in cliddiri a eventualelor scipiri de
gaze, se prevad mdsuri de etansare la trecerile instalatiilor de orice utilitate
(incdlzire, api, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin
peretii subterani si prin planseele subsolurilor clidirilor.

1
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(2) Este interzisi racordarea la Sistemul de Distributie a cladirilor
care nu au asigurate méisurile de etansare previizute la alin. 1.

B. Conditii generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizdrii lucririlor de la punctul A.
2 Avand in vedere ci refelele de distributie au fost trasate orientativ pe

planul de situatic anexat, inainte de inceperea lucririlor se va solicita in scris
participarea unui reprezentant al Delgaz Grid la predarea de amplasament si
asistentd tehnicd ori de cdte ori este nevoie pe perioada derulirii lucrdrilor, din
partea Delgaz Grid — Centru Operational Deva.

Adancimea de pozare a retelelor subterane trasate este cuprinsi intre 0,4-1,0 m.
3. In cazul in care s-a produs o deteriorare a retelei de gaz, astfel incét, au
aparut scurgeri de gaz, se va anunfa imediat Dispeceratul de Urgenti Delgaz
Grid, la telefon: 0800-800.928 si 0265-200.928, si vor fi luate, totodati,
primele mésuri, pentru a impiedica producerea unui eveniment (incendiu,
explozie), pand la sosirea echipei de interventie.

Daca prin sdpaturd a fost afectatd izolatia retelei de gaz (atingere izolatie,
rupere izolatie, rupere fir trasor, rupere bandd avertizoare etc.), respectiv
refeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altd actiune mecanics, se va opri
imediat lucrarea §i se va solicita prezenta reprezentantului Delgaz Grid, pentru
remedierea defectiunii provocate si/sau constatate.

Deteriorarea izolatiei atrage dupd sine corodarea materialului tubular si
aparifia defectelor de coroziune, greu de depistat,_care pot avea urmdri grave
(explozii); in cazul in care se produce un asemenea eveniment, avénd ca si
cauzd deteriorarea izolatiei in timpul executiei lucrdrii avizate de cdtre Deleaz
Grid,_izolatie care n-a_fost refdcutd, datoritd faptului cd executantul nu a
anuntat reprezentantul Delgaz Grid_ beneficiarul avizului va fi direct

responsabil de producerea evenimentului.

In cazul avarierii sau deteriordrii conductelor si instalatiilor aflate n
exploatarea Delgaz Grid — Centru Operational Deva, beneficiarul va suporta
contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale si
de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.

4, Sépatura din zona de protectie a retelelor de gaze naturale, asa cum este
aceasta definitd de legislatia in vigoare, se va realiza in mod obligatoriu,
manual, pentru a nu afecta izolatia, materialul tubular, sau alte elemente de
constructie a refelei de gaz (fir trasor, banda avertizoare etc.).

5. in mod obligatoriu, refelele de gaze naturale - a ciiror acoperire e
afectatd de lucrarea de constructie, vor fi agezate, respectiv acoperite cu un strat
de nisip de granulatie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la
2
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generatoarea inferioard si superioard a conductei si pe o litime de 20 cm, de la
generatoarele exterioare ale conductei.

6. in zona de protectie a retelelor de gaze naturale, asa cum este aceasta
definitd de legislatia In vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual,
astfel Incdt s nu se deterioreze retelele de gaz, pe o inaltime de minim 30 cm
(inclusiv stratul de nisip), mésurati de la generatoarea superioard a conductei.
2. in cazul in care lucrarea de constructii afecteaza rasuflatorile si/sau
caminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe pozitia initiald. Se
impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de risuflatori, a capacelor de
cdmine, a tijelor de actionare etc.

8. Cu minimum 5 zile Inainte de receptia la terminarea lucririlor, se va
informa in scris Delgaz Grid, Centru Operational Deva asupra datei la care e
programata receptia.

9, Prezentul aviz este valabil pana la data de 24.10.2023 (12 luni), cu
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de
urbanism (sau document inlocuitor — se va preciza tipul si natura acestuia).
Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile fnainte de expirarea
avizului initial.

in cazul nerespectirii conditiilor impuse mai sus, avizul isi pierde
valabilitatea.

Cu respect,

Matyas Lorand-Laszlo

Manager de Racordare

LORAND-LASZLO - igitally signed by LORAND-
LASZLOMATYAS

MATYAS Date: 2022.10.:24 12:45:50 +0300
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MINISTERUL SANATATII ‘
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HUNEDOARA

NOTIFICARE
pentru
ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUBLICA

Nr. 1914 /02.11.2022

La solicitarea adresatd de PRIMARIA MUNICIPIULUI LUPENI, cu sediul / cu domiciliul in Mun., LUPENI,
Str. REVOLUTIEL, Nr. 2, Judetul HUNEDOARA, pentru asistentd de specialitate de sanatate publicd, a proiectului
152/2022, intocmit de proiectant/arhitect ,,CONIC FORM S.R.L.”Lupeni, cu denumirea ,SPATIl DE CAZARE,
RECREERE SI SERVICII”, vd comunicam urmatoarele:

- conform referatului de evaluare nr. 14149/1914/02.11.2022, intocmit de as. ig. PETRUT VIOLETA si
contrasemnat de dr. BIRAU CECILIA, proiectul ,SPATI DE CAZARE, RECREERE $I SERVICII”, situat in LUPENI,
FN, Jud. Hunedoara, avand activitatea — spatii de cazare, recreere si servicii, este in conformitate cu normele de
igiena si sanatate, cu conditia respectarii legislatiei sanitare in vigoare si a urmatoarelor cerinte speciale obligatorii:
Legea 458/2002 act., ORD.M.S.Nr.119/2014, art. 4-5, art. 16-19, art. 47-48, cu modificarile si completarile
ulterioare si a ORD.M.S.Nr.1030/2009 actualizat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Jr. BADA DELIA MARINELA

Numele autorului documentului: Peteteu Darina
Functie: expert principal '

—S-tr, 22 Decembrie, nr. 58. Deva, judesul I-funedoara, CP 330190 Paginal/1
Tel: +40 254 211 848 - Fax: +40 254 213 758 - E-mail: deva@asphd.ro - www.asphd.ro

Operator de date cu caracter personal, Inregistrat la Autoritatea Nationald de Supraveghere a
Prelucrdni Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141



ROMANIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ] N#. 2926162
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATH DE URGENTA ) din 02.11.2022
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATH DE URGENTA Exemplar . 1.2
INSPECTORATUL PENTRU SIY t;\]"l!_t)f;. URGENTA sc elibereazi ex.nr. 1 pe bazd de
“IANCU DE HUNEDOARA™ AL JUDETULUI R
HUNEDOARA S

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI LUPENI
Domaului Primar Resmeritd Lucian - Marius

Stimate domnule Primar.

In urma solicitarii dumneavoastri inregistratd la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta _lancu
de Hunedoara™ al judetului Hunedoara cu nr., 2926162 din 21.10.2022. privind abtinerea unuj punct dc
vedere pentru proicctyl wSpatii de cazare, recreere sEservicii™ - Faza P17, (C.U . 49:27.10.202).
beneliciar Primaria municipivlui Lupeni. va comunicdm ¢a ne exprimam acordul pentru protectul ma;
sus metionat. in Faza P.U.Z.in conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare st continutul

cadru al planului urbanistic zonal. Indicativ GM-010-2000. aprobat cu Ordinul nr. 176°N 2000,

Totodati. in urmatoarea clapd. vett avea in vedere solicitarea si obtinerea avizelorautorizatiilor
de sccuritate la incendiu | protectic civila  amplasare in mteriorul parcelei pentry constructiile si
amengjirile ce urmeaza a fi realizate. dupa caz.

Punctul de vedere a fost cmis contorm prevederilor articolului 58 din Regulamentul de
planificare. organizare. pregitire si desfisurare a activ 1At de prevenire g situatiilor de urgentd exeentare
de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenya s1 struetarile subordonate, aprobat cu OMAL

nr. 89,2013, in baza declaratiei din cererea dumneavoastri de solicitare si a documentelor atasate.

Cu deosebita stima,

INSPECTOR:SEF

Colonel P »
1O1EE Prim adiner
al inepe iosof
Muior Nagia Alin
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PO Aa SR Pugin § f NESECREL
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=-distributie
Banat
E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.

Strada Pestalozzi, nr. 3-5, TIMISOARA, TIMIS
Telefon/fax: 0256929 / 0372876276

Nr. 09890775 din 29/04/2022

Catre

MUNICIPIUL LUPENI, domiciliul/sediul in judetul HUNEDOARA, municipiul/ orasul/ sectorul/
comuna/ satul LUPENI, Strada REVOLUTIEL nr. 2,bl. - ,sc. - ,et. - ,ap. -

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 09890775 / 12/04/2022, pentru obiectivul
SPATII DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII cu destinatia SPATII DE CAZARE, RECREERE
SI SERVICII situat in judetul HUNEDOARA, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector LUPENI, Calea
Braii, nr. FN,bl. - ,et. - ,ap. - ,CF - ,nr.cad -

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVI1Z DE AMPLASAMENT FAVORABIL
Nr. 09890775 / 29/04/2022

e Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si ar. 25/2016, a
prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE
007/08/00.*

- Se vor respecta si reglementarile impuse prin Ordinele ANRE nr. 225/2020, nr. 239/2019, nr.
183/2019 si nr. 201/2019;

e Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de
solicitant (executant). Zona MT/JT Valea Jiului asigura asistenta tehnica suplimentara -**

e Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta
tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT Valea Jiului cu respectarea normelor de protectia muncii
specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice
deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie
electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau
de alta natura -**

e Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.

® In zonele de protectic ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente,
etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de
elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.

® Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia
lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate
avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate
consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de
nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror
accidente tehnice si de munca.
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® Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie
electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea
aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. aviz tehnic de

racordare**

4% In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie DA NU O

##% Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta DA NU O

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin; -,
aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se se stabileasca in cadrul Fisei de solutie
sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.

Racordarea la reteaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

® depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru
obtinerea avizului tehnic de racordare;

e stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului
tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de
racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului
ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.

® incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate
al ATR;

e incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de
racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;

e punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru
toate categoriile de utilizatori;

® emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;

® punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la reteaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de
utilizare

® [n cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin E-DISTRIBUTIE
BANAT S.A., solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor
instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti
detinatori de instalatii, dupa caz).

e Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 49 /
27/10/2021, respectiv pana la data de 27/10/2023.

® Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.

® Se anexeaza 1 planuri de situatie vizate de Zona MT/JT Valea Jiului.

® Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Manager UT Hunedoara
Iovescu Codrin Ioan

Verificat Intocmit
Garbai Cristian Andris Petri
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Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de
amplasament pana la ... e

Responsabil

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "“"Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime
de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) exitente in zona, in conformitate cu
prescriptiile energetice in vigoare.

## daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

#5% ge bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA

Nr.4004/AAA/01.07.2022

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr.57 din 01.07.2022

Ca urmare a notificiirii adresate de PRIMARIA MUNICIPIULUI LUPENI, cu sediul
in municipiul Lupeni, judetul Hunedoara. privind ,,PUZ — SPATII DE CAZARE, RECREERE
SI SERVICII”, inregistrati la Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara cu nr.
4004/03.04.2022, in baza:

= HG nr. 10002012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Napionale pentru
Protectia Mediului 5i a institugiilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si
completdarile ulterioare;

» QUG nr. 1952005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr.
2652006, cu modificarile si completarile ulterioare;

= HG nr. 10762004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru
planuri §i programe. cu modificarile si completarile ulterioare;

s QUG nr. 572007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea hahitatelor
naturale, a flovei i faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara

» ca urmare a consultarii autoritatilor publice participante in cadrul sedintei Comitetului Special
Constituit din data de 14.06.2022;

» Extrasul de carte funciara nr.63453 Lupeni. emis de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Petrosani;

» Studiu geotehnic pentru PUZ - SPATII DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII,
MUNICIPIVL LUPENI, JUDETUL HUNEDOARA”", claborat de S.C. GEOLOGIC SITE
S.R.L. Calan;

# in conformitate cu prevederile art.13 i a anexei nr. 1 - Criterii pentru determinarea efectelor
semnificative potentiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaludrii de mediu pentru planuri si programe:

# in lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat

decide:

+PUZ ~ SPATHI DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII?, titular PRIMARIA

MUNICIPIULUI LUPENI nu necesitd evaluare de mediu, nu necesiti evaluare adecvatd si se

adopta fird aviz de mediu

e Planul Urbanistic Zonal - SPATII DE CAZARE. RECREERE SI SERVICH, urmareste
realizarea unui spatiu de cazare, recreere si servicii in intravilanul Municipiului Lupeni. teren
care apartine domeniului privat al municipiului Lupeni cu o suprafata de 277 866 mp. teren liber

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA
Strada Aurel Vlaicu, nr.25 Deva. Jud.Hunedoara, Cod 330007
E-mail: office(@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 20167679 i




de constructii, conform Certificatului de urbanism nr.49/27.10.2021, emis de Primaria
Municipiului Lupeni si este inscris in CF nr.63453 Lupeni, jud. Hunedoara:

e Destinatia stabilita conform Planului Urbanistic General aprobat este: zona locuinte individuale
mici de tip urban Z1.Mue. cu P-P+2;

o Bilant teritorial propus: cai de comunicare rutiera propuse 44422 mp. zona spatii plantate.
agrement si sport — 9919 mp (33.81%). zona hoteluri — 37174 mp. zona pensiuni turistice —
70480 mp. zona instritutii publice si servicii — 21210 mp. ape propunere — 5451 mp;

e Alimentarca cu apa se va face prin bransament la reteaua stradala de apa pentru fiecare parcela in
parte:

o Canalizarea apelor uzate menajere se va face prin racordare la sistemul public de canalizare
menajera stradala prin intermediul unui camin de vizitare.

o Apele pluviale vor fi dirijate pe spatiile verzi aferente fiecarui lot:

Alimentarea cu gaze natural se va realiza prin racordare la sistemul public prin realizarea de
bransamente individuale/parcela:

e Alimentarea cu energie electricd - prin reordare la reteaua electrica aflata in zona

o Se vor respecta conditiile impuse Ia Regimul Tehnic din Certificatul de urbanism nr.49 din
27.10.2021, emis de Primaria Municipiului Lupeni ;

o Avand in vedere ca planul cuprinde si fostul depozit de deseuri menajere Lupeni, titularul

Planului Urbanistic Zonal, in conformitate cu Art.30, alin.2 si 3 din Ordonanta nr.2/2021

privind depozitarea deseurilor, are obligatia de urmarire si monitorizare postinchidere a

depozitului.

Se vor respecta prevederile Regulamentului Local de Urbanism referitoare la spatiile verzi.

Se va respecta legislatia in vigoare din domeniul protectiei mediului.

e Se vor asigura capacitdtile de colectare selectiva a tuturor categoriilor de deseuri rezultate pe
amplasament. in vederea depozitarii temporare i gestiondrii lor, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare, prin agenti economici specializati gi autorizati.

®

Informarea si participarea publicului la procedura de evaluare de mediu:

- documentatia de sustinere a solicitirii a fost accesibila publicului spre consultare, la sediul
A.P.M. Hunedoara. pe toatd durata deruldrii procedurii de reglementare:

- anunturile publice privind depunerea notificarii au fost publicate in cotidianul Ziarul Vaii Jului
in data de 17.05.2022 si in data de 20.05.2022:

- anuntul public privind luarea deciziei etapei de incadrare a fost publicat in cotidianul Ziarul Vaii
Jiului in data de 21.05.2022 si pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.

Avind in vedere faptul ¢i. in urma anuntului public privind decizia etapei de incadrare, nu au fost
sesizari din partea publicului. prezenta decizie devine finala.

Prezentul act de reglementare din punctul de vedere al protectiei mediului este valabil pe toatd
perioada de valabilitate a planului. daci nu intervin modificéri ale acestuia.
Prezenta decizie poatcfﬁmu d in conformitate cu prevederile Legii contenciosului

. . \,' 1] Plage B . 3 . 4
administrativ nr. 354/200d:¢0 modiacasile si completarile ulterioare.

DIRECTOREXECUTEY, SEF SERVICIU
Viorica Georgdid BARABAS AVIZE, ACORDURIL, AUTORIZATIL,
Lucia Doina C()STINA$

INTOCMIT,
Diana Florina OPREAN

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULU1 HUNEDOARA
Strada Aurel Vlaicu, nr.25 Deva, Jud.Hunedoara. Cod 330007
E-mail: officc@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254/2154435; Fax: 0254/212252
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |
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Citre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI LUPENI
Str. Revolutiei, Nr. 2
Lupeni, jud. Hunedoara

Domnului David Mihai Raol -Lupeni

Urmare adresei dvs. prin care solicitafi eliberarea unui aviz pentru lucrarea: "PLAN
URBANISTIC ZONAL - SPATII DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII” obiectiv situat in
municipiul Lupent. jud. Hunedoara si identificat prin CF nr.63453, v comunicim :

Amplasamentul propus pentru avizare este strabatut de conductele de distributie apa. PE © 63mm
si PE @ 110mm, precum si de rejelele de aductiune F1 si F2, ambele OL @ 600mm si de canalul colector
ape uzate © 800mm, marcate cu aproximatie pe planul de situatic anexat

Precizim c¢&@ potrivit Legii serviciului de alimentare cu apd si de canalizare nr. 241/2006
(*republicata*) si Ordinului Pregedintelui AN.R.S.C. nr. 88/2007 se interzice amplasarca constructiilor
de orice fel pe traseul conductelor de alimentare cu apd. In situatia aparitiei unor avarii ale conductelor
amintite, in acclagi temei legal. ave{i obligatia sd permiteti accesul echipelor din cadrul SC Apa Serv
Valea Jiului SA Petrogani, pentru interventii cu toate tipurile de echipamente si utilaje specifice acestor
lucrdri, ori de céte ori va {1 necesar.

Tindnd cont de conditiile specificate mai sus. S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani acorda
aviz de principiu in vederea realizirii obiectivului mentionat in Certificatul de Urbanism nr. 49 din
27.10.2022 eliberat de cdtre Primaria Municipiului Lupeni.

Facem precizarea ca avizul de principiu nu inlocuiegte avizul de amplasament pentru executarea
lucrérilor, acesta urménd a se elibera in baza unei documentatii care sa con{ini:

1. Cerere

2. Certificat de urbanism (copie)

3. Memoriu tehnic

4. Plan de incadrare in zona

5. Plan de situatie - scara 1: 500 in doui exemplare

Documentatia se va inainta Serviciului Exploatare din cadrul SC A.S.V.J. SA, la sediul din
Petrogani, str. Cuza Voda, nr. 23, pentru verificarea ei §i transmiterea ciitre secfia care are in administrare
retelele din zona obiectivului de investitii.

SEF DEPARTAMENT EXPLOATARE,
Florin Ciucur

SEF SERVICIUL EXPLOATARE,
Valentin Nicula

SE-BSM.

23, jud. Hune



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
(in insolvents, in insolvency, en procedure collective)
__’“”zgm.,i.u_; il Sucursala Exploatarea Miniera Lupeni

—
S

E Lupeni, Str. Vitos Gavrila, Nr. 1. Jud. Hunedoara. Cod 333600

P Cod IBAN: RO29RNCB0165145492850032 BCR Petrosani
: CIF: 34379830 - Nr, Reg. Com. 7203321704 2015
Website: vww cenhd 1o Tel: +40 254 361682: Fax +40 254 61680
E-mail: office@ cenhd.ro E-mail: office lupen1@sdm-cenhd ro

PROCES VERBAL DE AVIZARE AL CTE- E.M. Lupeni
Nr. 3285 din 11.04.2022

.LLUCRAREA SUPUSA AVIZARII

" PLAN URBANISTIC ZONAL —SPATIH DE CAZARE, RECREERE Si
SERVICI “ | PRIMARIA MUNICIPIULUI LUPENI

2. PREZENTAREA LUCRARII:
Documentatia ,,PLAN URBANISTIC ZONAL —SPATIl DE CAZARE,
RECREERE SI SERVICH »» $-a intocmit in conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarior de
constructie, cu modificarile $i completarile ulterioare,
= precum si in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism
nr.7145/2000, faza PUG, aprobata cu hotararea Consiliului judetean /local nr. 11/2000 Si
prelungit valabilitatea prin H.C.I. nr.3/2019 .
2.1. Regimul juridic
Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Lupeni | inscris in Cartea
Funciara nr. Cadastral 6353, in suprafata de 277866 mp si nu este grevat de sarcini
Obiectivul de investitii nu este situat in zona ariilor protejate si nici in zona de
protectie a monumentelor istorice.
2.2 Regimul economic
Folosinta actuals : teren liber de constructii.
Destinatia stabilita conform Planului Urbanistic General aprobat este:locuinte
individuale mici de tip urban ZLMue, cu P-p+2 niveluri,
2.3 Regimul tehnic
Imobilul face parte din Unitatea Teritoriala de Referinta nr. 10 subzons
functionala “ zona rezidentiald” cu cladiri mici , de tip urban in care sunt permise institut;

CTE EM. Lupeni | 1.04.2022-pag_ 1/3



publice si servicii compatibile cu functiunea de locuire, spatii verzi amenajate, accese
pietonale si carosabile | parcaje, garaje si constructii aferente.
Drumul de acces se va realiza de pe str. Revolutiei.

Noile constructii se vor incadra in aspectul general al zonei prin sistem
constructiv, volumetrie si arhitecturs $i vor respecta prevederile legale in vigoare si cele ale
Codului Civil,

Constructia ce se va realiza in mod obligatoriu se va racorda Ia retelele
publice tehnico —edilitare existente de pe strada REVOLUTIE].

Circulatia pietonilor s$i a autovehiculelor , accesele auto si parcajele necesare
in zona potrivit studiilor $i proiectelor anterior aprobate , se va realiza conform art 26.26.33
din Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, republicata |, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea STAS — urilor si Normativelor tehnice in
vigoare.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru elaborarea
documentatiilor tehnice pentru: PLAN URBANISTIC ZONAL ~SPATHl DE CAZARE

RECREERE S| SERVICII.

3. PRECIZARE

Avand in vedere documentatia supusa avizarii . precizam faptul ca terenul cu
nr. cadastral 63453 nu se afld in perimetrul de exploatare al E.M.Lupeni Nord (Mina actliva) ¢
face parte din perimetrul de exploatare E.M.Lupeni Sud (mina inactiva).

Din studierea documentelor arhivei de la E.M.Lupeni, reiese faptul ca imobilul
—teren situat in Municipiul Lupeni se afi3 in afara pilierilor de siguranta, iar pe termen mediy
$i lung , nu putem aprecia daca imobilul constructie , va fi afectat , sau daca vOr aparea
evenimente nedorite de denivelare | alunecare, Surpare , lasare, scufundare | imprevizibile
dar posibile , pricinuite imobilelor |, astfel E.M.Lupeni-S CEH SA PETROSANI nu va putes fi
obligatd la eventuale despagubiri si nu va fi raspunzitoare de eventualele evenimente
nedorite ce pot aparea pe parcursul anilor.

De asemenea, precizam faptul ca in conformitate cu documentele detinute
din perioada 1980-1 990, constructiile existente Pe€ suprafata pusa in discutie la acest
moment au fost demolate tocmai pentru a evita diverse accidente (fisuri majore  ale
constructiilor, rupturi de pereti, scufundari, deteriorsri partiale sau totale) care puieau fi
cauzate de exploatarea subterana a zacamantului cantonat in acel perimetru.

4. OBSERVATII

Imobilul teren situat in municipiul Lupeni se afld in afara pilieruiui de
siguranta a DN 66A . a raului Jiul de Vest | precum sia PILIERULUI Put 1EST
parte din perimetrul de exploatare a carbunelui (huild) a minei Lupeni Sud
exploatare ce a fost oprita in anul 2002 . Mentionam faptul c& in zona de
exploatare a carbunelui (abataje) cota 482 Precum si a lucréarilor miniere
subterane (galerii, plane inclinate, etc.) cota 574 |, au fost infiltratii de apa cu debit
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substantial, concentratii de metan ( CH, ) precum si numeroase deranjamente
tectonice ( falii) ce pot duce la modificari tectonice (fisuri, scufundéri, rupturi,

alunecari cute ) pe termen mediu si lung.
Pentru o mai buna intelegere a celor prezentate atasam planul de

situatie anexa 1,2 cu lucrarile miniere subterane inactive.
5. RECOMANDARI

Din punct de vedere tehnic propunem realizarea unor lucréri de
specialitate geotectonice pentru determinarea stabilitatii terenului si pentru urmaérirea
comportarii in timp a suprafetelor din zona ce face obiectul documentatiei propusa

avizarii .

Hotararea CTE:

Consiliul Tehnico - Economic de Avizare al E.M. Lupeni avizeaza ,
documentatia ,,PLAN URBANISTIC ZONAL ~SPATII DE CAZARE, RECREERE Sl
SERVICIl ” PRIMARIA MUNICIPIULUI LUPENI cu luarea in considerare a
posibilelor riscuri de securitate in conformitate cu cele precizate la punctul 4.

Consiliul Tehnico - Economic de Avizare:

Presedinte: Director E.M. Lupeni Dr.Ing. Floarea Dacian A#drei
Membri: Inginer Sef Ing. Suciu Nicolae
Ing. sef el.-mecanic Ing. Cordea Dorin
Inspector SSM ¥
Contabil sef Ec. Ambrus Rozuca
Sefserv. T.D. ing. Tiru Constantin
Sef serv. R.U. Ing. Danciulescu Diana.
Sef serv. MEAT Ing. Onisie Antonius
Responsabil Ing. Pricob Dana

CTE E.M. Lupeni/ 11.04.2022-pag. 3/3
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SC. GEOLOGIC SITE SRL, JETR®
i Str. Tabira Militari, nr.3, loc. Cilan, jud.Hunedoara [ C‘é‘rtnom"ﬁ

(/E U I_u g | Mobil- +40723014508 R Ty

|tE www.GeologicSite.ro, mail: geologichd@yahoo.com, SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

contact@geologicsite.ro ':};;ﬁ:z

STUDIU GEOTEHNIC

pentru
“PUZSPATII DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII,

MUNICIPIUL LUPENI, JUD. HUNEDOARA?”

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL LUPENI

PROIECTANT DE SPECIALITATE:
S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.
Str. Tabédra Militari, nr. 3, loc. Cilan
Jud. Hunedoara

Octombrie
2021
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COLECTIV DE ELABORARE
VERIFICATOR Ag: Dr. ing. BOGDAN Jon Alex.
LUCRARI DE TEREN: S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.
INCERCARI SI ANALIZE
DE LABORATOR: S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.

S.C. CENCONSTRUCT S.R.L.

PRELUCRAREA SI

INTERPRETAREA

REZULTATELOR,

TEHNOREDACTARE: Ing. Geolog Criitad Radu
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A. PIESE SCRISE

= B =

. Foaie de capit

Colectiv de elaborare

Borderou

Studiu Geotehnic pentru “PUZ SPATII DE CAZARE,
RECREERE SI SERVICII, MUNICIPIUL LUPENI, JUD.
HUNEDOARA”

REFERAT privind verificarea de calitate la cerinta Af a
proiectului, certificat de atestare tehnico-profesionald pentru

verificator proiecte Af.

B. PIESE ANEXE

1.

2

ANEXA 1 Plan de situatie cu amplasarea lucrarilor
geotehnice  efectuate, fise foraje
geotchnice, fise centralizatoare ale
penetrarilor dinamice PDG, fotografii

coloand stratigrafica.

ANEXA 2 Buletine de analizd privind

caracteristicile fizice si mecanice.
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Studiu Geotehnic pentru
PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE ST
SERVICII, MUNICIPIUL LUPENI,
JUD. HUNEDOARA

Cap. 1. Introducere

Prezentul Studiu Geotehnic a fost intocmit de cdtre S.C. GEOLOGIC
SITE S.R.L., in vederea intocmirii documentatiei geotehnice pentru PUZ
SPATII DE CAZARE, RECREERE §$I SERVICII, MUNICIPIUL

LUPENI, JUD. HUNEDOARA.
Datele furnizate de prezentul Studiu Geotehnic urmeaza sa fie folosite in

exclusivitate pentru amplasamentul situat in MUNICIPIUL LUPENI, JUD.
HUNEDOARA.

Pentru Intocmirea prezentei documentatii, programul de investigatii
geotehnice a cuprins lucrdri specifice necesare determindrii urmaétoarelor
elemente semnificative:

= Incadrarea amplasamentului din punct.de vedere geomorfologic,
geologic, hidrografic, climatic si seismic a amplasamentului;

= Jdentificarea stratificatiei terenului de fundare pe adéincimea
investigat;

Cod:P5 08 101



(

A\ )

L 7~

-g} D LD g | E Mobil - +40 723014508 \ T

SC. GEOLOGIC SITE SRL, AT (R)
. Str. Tabira Militari, nr.3, loc. Cilan, jud.Hunedoara [ CertRom

www.GeologicSite.ro, mail: geologichd@yahoo.com, SISTEM D MANAGEMENT CERTRICAT
contact@geologicsite.ro |?Si‘]|4;a%?2

Determinarea parametrilor fizico-mecanici ale terenului de fundare
Determinarea nivelului apelor subterane;

Concluzii si recomandari privind stabilirea conditiilor de fundare
pentru proiectarea constructiei in conditii de maxima siguranta.

Studiul Geotehnic a fost intocmit in conformitate cu urmatoarele
prevederi tehnice:

NP 074/2014 — Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii,

GP 129/2014 — Ghid privind proiectarea geotchnici;

SR EN 1997-1:2004 (inclusiv amendament A1:2014) - Eurocod 7:
Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale;

SR EN 1997-2:2007 (inclusiv erata AC:2010) - Eurocod 7:
Proiectarea geotehnicd. Partea 2: Investigarea si Incercarea
terenului.

SR EN ISO 14688-1:2004 (inclusiv amendament A1:2014)si SR
EN ISO 14688-2:2005 (inclusiv amendament A1:2014) — Cercetari
si incerciri geotehnice. Identificare si clasificarea pdméanturilor.
Partea 1: Identificare si descriere; Partea 2: Principii pentru o
clasificare;

STAS 3300/1-85 si STAS 3300/2-85 — Teren de fundare. Principii
generale de calcul. Calculul terenului de fundare in cazul fundérii
directe;

Normativul NP 112-2014 — Normativ privind proiectarea
fundatiilor de suprafats;

P 100/1-2013 — Cod de proicctare seismici. Prevederi de proiectare
pentru cladiri;

C 159-89 — Instructiuni tehnice pentru ceretarea terenului de
fundare prin metoda penetrérii cu con, penetrare statica, penetrare
dinamicd, vibropenetrare;

SR EN ISO 22476-2:2006 (inclusiv amendament A1:2012) —
Cercetari si incercéri geotehnice. Incercdri de teren. Partea 2:
Incercare de penetrare dinamic;

NP 126 - 2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe
pimanturi cu umflari si contractii mari (PUCM);

NP 125 - 2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe
pamanturi sensibile la umezire (PSU);

CP 012/1-2007 — Cod de practica pentru producerea betonului.

Pentru determinarea Riscului Geotehnic si a Categoriei Geotehnice

conform

Cod:PS 08-T01

Normativului NP 074 / 2014 intitulat ,,Normativ privind
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documentatiile geotehnice pentru constructii”, se vor lua in considerare
urmatorii factori de influenta:

Tabelul 1
FACTORI DE INFLUENTA INCADRAREA PCT.
Conditii de teren Terenuri dificile (umpluturi) 6
Apa subterand Fara epuismente 1
Clamﬁcare'a constructiei d}lpa Kastial 3
categoria de importantd

Vecinatati Risc redus 1
Zona seismica a,=0,10g, T.=0,70 sec 1

TOTAL PUNCTAJ 12

Totalul de 12 (doudsprezece) puncte incadreazd amplasamentul din punct
de vedere al riscului geotehnic in ,,CATEGORIA GEOTEHNICA 2~ tipul
»~MODERAT"”.

Cap. 2. Date generale despre amplasament. Cadru natural

2.1. Geologia si geomorfologia zonei

Municipiul Lupeni este situat in depresiunea “Valea Jiului®, una dintre
putinele vai ce se gasesc in Carpatii Meridionali care au inaltime de circa 2000
m. Aceasta depresiune, lunga de 45 de km si larga doar de 2 — 10 km, este
situata in zona unde Carpati Meridionali au cea mai mare largime si s-a
configurat ca un uluc longitudinal de natura tectonica.

Zona reprezinta cel mai important bazin carbonifer de pe teritoriul
Romaniei daca tinem cont de rezerva pe unitatea de suprafata, calitatea
carbunelui si experienta acumulata in exploatarea carbunelui.

La confluenta celor doua Jiuri (la sud de Livezeni) depresiunea atinge
altitudinea de 556 m, crescand spre vest si est pana la aproximativ 800 m. Este,
asadar, una dintre depresiunile intramontane inalte din tara noastra. Largindu-se
usor de la vest la est, sub forma unui tringhi asimetric, acest areal este dominat
de trei masive muntoase:

e la NV si N — de Retezat, ce culmineaza in Varful Peleaga (2509 m)

e laS—de Valcan, ce culmineaza in Varful Straja (1868 m)

e la E — de Parang — Sureanu, ce culmineaza in Varful Parangul Mare
(2518 m)

Cod:PS-08-TC1
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Municipiul Lupeni este situat la poalele Muntilor Valcan, delimitat de o
parte si de alta de doua siruri muntoase ce leaga Muntii Retezat de Muntii
Parang, munti care impreuna cu Muntii Mehedinti inchid la sud arcul carpatic
delimitat de raul Jiu si fluviul Dunarea.

Muntii Valcan au o suprafata de cca 900 km2 , iar creasta principala
intinsa pe 55 km de la est-nord-est spre vest-sud-vest, are cinci zone mai inalte :
Candetu-Dragoiu (1682m), Straja (1868m), Siglaul Mare (1682m), Arcanu
(1760 m) si Oslea (1946m).

Culmea principala a Muntilor Valcan se inalta brusc din defileul Jiului
(500-550m) la 1598m in Varful Candetu, deci circa 1000 m diferenta de nivel
pe o distanta de 2,7 km. Din acest varf culmea principala serpuieste spre sud-
vest, peste Varful Dragoiu (1690 m), atingand 1621 m in Pasul Valcan, pe unde
trecea drumul care facea trecerea din Depresiunea Petrosani spre Oltenia,
inainte de a se construi soseaua prin Defileul Jiului. Din Pasul Vulcan coboara
in Saua lui Loghin, urca in Varful lui Loghin (1560m), apoi se inalta brusc in
Varful Straja (1868m).

In sudul teritoriului se remarca grupul inaltimilor Straja, Negri si Mutu
apartinand municipiului Lupeni si reprezentand un obiectiv turistic foarte
important in zona datorita reliefului montan complex, cu culmi si varfuri alpine,
intrunind toate calitatile unei excelente statiuni de iarna si sport, precum si a
unei statiuni estivale pentru odihna si recreere.

Varful Straja, al doilea ca marime din masivul Valcan, se inalta brusc si
stancos la 1868 metri, depasind cu aproximativ 300 metri varfurile din
vecinatate, Varful lui Loghin si Varful Cartianu. Creasta se mentine relativ
inalta si peste Varful Mutu, apoi scade treptat pana in saua La Paru de Fier
(1468 metri). De aici inaltimea creste din nou spre Siglaul Mic si mai ales spre
Siglaul Mare (1682 metri).

Din Varful Sigleul Mare culmea coboara spre sud in saua Dalma Cazuta
(1150 m) pe unde trece drumul din Valea Sohodolului la Valea cu Pesti. In
continuare culmea razbate din nou in gol de munte pana in Varful Arcanu (1760
m). Din acest pisc, care domina muntii scunzi din jur, culmea se indreapta spre
vest si leaga varfurile Prisloapele Mari (1591 m), Prisloapele Mici (1493m) si
Nedeilor (1619 m). Culmea coboara apoi in saua Groapa Nedeutii in imediata
vecinatate a crestei Oslea, atinge Varful Coada Oslei (1899m ), apoi Oslea
(1946m), cea mai mare inaltime din Muntii Valcan. Culmea principala continua
peste saua La Suliti (1703 m) si mai departe peste varfurile Sarba si Turcineasa,
pana dincolo de Muntele Alunu, unde incep Muntii Mehedinti.

Varful Negri se afla situat pe versantul sudic al masivului Valcan la o
altitudine de 1700 metri asezat intre Varful Straja si Siglaul —Mic, in parte

Cod:PS-08-F01
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impadurit. Acesta dispune de o inclinare propice pentru schi relieful acestuia
oferind si contrapanta.

Spre nord se identifica ramificatiile masivului Retezat: Zanoaga,
Oboroca, Scorusu, Dealu Mare, Dupa Piatra, aceasta din urma fiind cunoscuta
pentru poiana cu narcise si zona stancoasa ce ofera posibilitatea practicarii
alpinismului sportiv

Depresiunea Valea Jiului intruneste caracterele unui bazin geologic bine
conturat, suprapus pe un bazin hidrografic reprezentant de cele 2 Jiuri si
afluentii lor, culoarul depresionar avand puternice accente regionale,
determinate de modelarea tarzie a Carpatilor Meridionali, a caror structura
morfologica si definire tectonica s-a dezvoltat pe parcursul a mai multor etape
geologice.

Prima schitare a bazinului Vaii Jiului, tine inca din faza orogenica
mezocretacica a sariajului carpatic, modelat cateva milioane de ani mai tarziu
(in oligocen) prin scufundarea placii tectonice si invazia marii, perioada in care
a inceput ciclu de sedimentare din acest bazin. Cele mai vechi depozite cu care a
inceput umplerea bazinului sunt alcatuie din conglomerate cu ciment argilos
rosu. Fragmentele de roci cristaline si dispunerea lor intr-o stratificatie torentiala
constituie un pretios indicu pentru aspectul general al regiunii din acea epoca.
Muntii din jur formau in marea oligocena un adevarat arhipelag suspus unei
eroziuni active. Apele scurte si repezi brazdau insulele arhipelagului
transportand aluviunile grosiere, care, depuse pe fundul marii, au devenit
conglomeratele scoase la zi de eroziune pe laturile de sud si de vest ale
bazinului. Trecerea de la oligocen la miocen a insemnat nu numai o domolire a
intensitatii sedimentarii si schimbarii naturii formatiunilor (o alternanta de
marne si argile) dar si inceputul unei faze de depunere de o importanta deosebita
pentru aceasta regiune.

In noul orizont marno-argilos, care avea o grosime de aproximativ 300m
si care a fost depus in cu totul alte conditii, au aparut numeroase intercalatii de
gresii, sisturi, carbunoase si carbuni, ceea ce atesta o regiune linistita sub
aspectul miscarilor tectonice si un climat cald, favorabil dezvoltarii unei
vegetatii luxuriante, din care s-au putut forma carbunii.

Depresiunea, in timpul existentei ei ca golf al marii tertiare a suferit o
afundare lenta, fara a fi umpluta cu sedimente pentru a devenii uscat. Abia in
pliocen s-a produs procesul de colmatare, iar depresiunea a devenit uscat. Acest
uscat a fost antrenat in miscarile de inaltare a intregului lant Carpatic. Dupa
exondare apele, au inceput sa erodeze relieful si au inlaturat straturile unul dupa
altul, 1ar in vaile lor au format defilee.

Existenta unei succesiuni de roci cu comportare diferita la eroziune a
permis sculptarea unor forme interesante (pereti abrupti, tancuri) care intaresc

Cod:PS-08-TC1
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pitorescul regiunii, oferind un peisaj unic ce combina urmele vechilor ghetari
(creste dintate, numeroase circuri, vai glaciare) cu fenomele carstice prezente in
rocile calcaroase.

Solul regiunii se incadreaza in grupa solurilor automorfe si hidromorfe,
din care cele mai raspandite sunt cele silvestre podzolite brune si brune galbui.
Solul si subsolul este constituit dintr-un fundament cristalin si depozite
sedimentare molasice de cuvertura. Fundamentul cristalin apare la zi pe rama
bazinului, fiind constituit din roci metamorfice, cu grad diferit de metamorfism,
ce apartin atat autohtonului Danubian cat si panzei Getice.

Cristalinul Getic afloreaza in rama de nord-est si partial in cea de sud si
este reprezentat prin gnaise, micasisturi cu ambele mice, cuartite si amfibolite.
Cristalinul Danubian este dezvoltat in rama sudica si partial in cea nordica si
este reprezentat prin gnaise, calcare cristaline, sisturi si cuartite.

Lucrarile geologice de prospectiune, explorare si exploatare au pus in
cvidenta existenta a 22 straturi de carbune, numerotate de la 0 la 21,
caracterizate prin arii de raspandire, grosime si calitate variabila (de la zona la
zona si de la strat la strat). Importanta economica prezinta straturile 3,4, 5, 7, 8,
9,13, 14,15,17, 18.

In orizonturile de carbuni s-au gasit resturi din trunchiri de Sequoia, Nugc,
Ulm. Carbunii de aici s-au mai format si din frunzisurile si trunchiurile unor
arbori care cresc azi numai in locurile cu climat cald, precum Scortisoara si
Dafin-ul. Sedimentarea din solul bazinului Petrosani a continuat pana la sfarsitul
tertiarului. In aceasta perioada s-au depus bancuri puternice de conglomerate in
alternanta cu gresii si nisipuri, dar si pietrisuri sau bolovanisuri cu stratificatie
torentiala. Dintre toate aceste sedimente numai orizontul considerat de trecere
de la oligocen la miocen contine strate de carbune. ,,Alternanta frecventa de
strate marine, formate din gresii si marne, cu strate lagunare propriu-zise,
reprezentate prin roci bituminoase si cu depozite de apa dulce, reprezentate prin
carbuni, ne permit sa deosebim numeroasele cicluri de sedimentare, datorate
unor miscari eustatice ale bazinului. Intr-un astfel de ciclu s-au format la inceput
depozite marine, uneori conglomeratice, apoi depozite lagunare cu sisturi
bituminoase, ciclul incheindu-se cu o faza de apa dulce in timpul careia s-a
stabilit in bazin o turbarie din care a iesit un strat de carbune” (Geologul
Nicolae Oncescu).

Datorita incetiniri si stationari ritmice de scufundare a bazinului, s-au
format mai multe orizonturi de carbuni, foarte inegal dezvoltate si neuniform
incarbonizate. Calitatea carbunelui din subsolul regiunii se datoreaza conditilor
tectonice din ultima parte a tertialului. Deoarece miscarile tectonice au fost
foarte puternice, carbunele din aceasta regiune prezinta calitati superioare. Prin

Cod:PS-08-101
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grabirea procesului de incarbonizare, carbuni au capatat calitati de o deosebita
importanta industriala (cocsifica si distila).

2.2. Hidrografia zonei

Muntii Valcan dispun de o retea hidrografica bogata. Toate apele
curgatoare care izvorasc din Muntii Valcan se varsa direct sau indirect in Jiu.
Toate paraiele din sectorul nordic al Muntilor Valcan se varsa in Jiul de Vest.
Pana la Iscroni cei mai importanti afluenti din dreapta sunt: Sarba, Stirbul,
Ursul, Boul, Garbovul, Rostoveanul, Valea de Pesti, Balomirul, Tusu, Braia,
Baleia, Merisoara. Spre deosebire de Muntii Retezat, unde exista peste 80 de
lacuri glaciare, Muntii Valcan nu dispun de asemenea lacuri.

In schimb, in anul 1970 a luat fiinta nu departe de orasul Uricani, lacul de
acumulare Valea de Pesti ce se afla la o altitudine de 830 m si se intinde in
spatele unui baraj de 53 m pe o suprafata de 31 ha. In apropierea lacului se afla
motelul Valea de Pesti.

Jiul de Vest are o lungime de 51,4 km, un bazin cu o suprafata de 534
km?2 si izvoraste din muntele Retezatul Mic, la o altitudine de 1760m. Mai
precis raul se formeaza in caldarea Scorotelor, aflata la poalele Varful ui
Dragsanu, unde se aduna albiile catorva torente: Scorota Seaca, Scorota Verde,
Scocu Scorotei. Jiul de Vest primeste o serie de afluenti care au sapat chei
impunatoare si cascade. Afluentii mai importanti pe partea dreapta dinspre
Muntii Valcan sunt : Jidanul, Valea Boului, Garbovu, Rostoveanu, Valea de
Pesti, Balomir, Braia, Baleia, Morisoara iar de pe partea stanga dinspre Muntii
Retezat sunt : Buta, Lazaru, Bilugu, Valea de Brazi, Sterminos, Mierleasa,
Crividia.

Jiul de Est are un curs de 28km lungime, bazinul sau hidrografic
insumeaza 479 km2 . Undele raului se nasc in partea estica a Depresiunii
Petrosani, intre masivele Sureanu si Parang. Izvorul acestui rau se afla la sud de
culmea Sureanului. Afluentii de pe partea dreapta dinspre Muntii Sureanu sunt :
Voicvodul, Bilele, Rascoala, Taia, Banita, iar pe partea stanga, dinspre Muntii
Parang , primeste afluentii : Sterminos, Lolea, Cimpa, Giorganu, Jietul, Maleea.

Jiul de Vest si Jiul de Est se unesc la Livezeni-Iscroni dand nastere Jiului
care strabate defileul de 30 de km dintre Muntii Parang si Muntii Valcan.

2.3 Regimul climatic si pluviometric

Asezarea localitatii, incadrata de catre munti inalti, are o mare influenta
asupra aspectelor climatice, clima avand un caracter depresionar, fiind supusa
inversiunilor termice si calmului atmosferic.

Municipiul Lupeni este asezat paralel cu raul Jiul de Vest, strajuit de doua
siruri de munti ce leaga Muntii Retezat de Muntii Parang. Muntii stopeaza

Cod:PS 081Gl
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deplasarea maselor de aer, astfel ca adapostul oferit de ei reduce influenta
curentilor de aer din depresiune. Datorita acestui lucru si a industrializarii,
straziile, copacii si iarba din oras au capatat un aspect specific marilor regiuni
carbonifere. Peisajul orasului poate fi comparat cu cel din bazinul Ruhr, atunci
cand ceata acopera orasul si stagneaza sub protectia culmilor din jur. Datorita
acestei pozitii clima este racoroasa si zona este ferita de vanturi puternice, la
limita zonei a Il-a cu a IlI-a climaterice, fiind sub influenta circulatiei de aer
sudic, sud-vestic si vestic ceea ce duce la o temperatura medie anuala de 8 —
10,2°C,

In principal se disting doua topoclimate: cel submontan specific zonei
depresionare si cel montan.

Topoclimatul submontan are urmatoarele caracteristici:

e temperatura medic anuala de 60 C;

e cantitati medii anuale de precipitatii de 1000 — 1100mm;

e grosimea medie a stratului de zapada de 50 — 60 cm;

o frecvente inversiuni de temperatura (iarna temperatura este mai
scazuta decat pe versanti).

Topoclimatul montan se caracterizeaza prin:

e temperatura medie anuala cu valori cuprinse intre -2 0 C s1 60 C;
e cantitati medii anuale de precipitatii de 1400mm;
e grosimea medie a stratului de zapada de 80 — 100cm.

Temperatura medie multianuala a lunii iulie variaza in functie de
altitudine. La poalele muntilor se inregistreaza circa 180 C, ca pe culmea
principala, mai ales pe Straja sa scada la 100 C. Temperatura medie multianuala
a lunii ianuarie variaza de asemenea in functie de altitudine de la —20 C la —50
C. Zapada cade pe culmile inalte Straja si Negrii incepand din luna noiembrie si
formeaza un strat continuu pana in lunile aprilie-mai.

Din punctul de vedere al cdilor de comunicatie din zond, STAS 1709/1 —
90 (Fig. 2) situeazd amplasamentul in zona de tip climateric I, cu valoarea
indicelui de umiditate I, =-20 ... 0.

2.4 Regimul eolian

Vanturile dominante pentru intreaga zona studiata sunt cele din directia
vest, dar ele sunt conditionate de particularitatile create de relief (dispunerea
versantilor, a vailor, etc), diversitatea directiilor fiind determinata de orientarea
generala a vailor precum si de portiunile mai joase din unele zone de pe
versantii muntilor, oferind conditii pentru practicarea sporturilor extreme ca
parapanta si deltaplanul.

Ceata este caracteristica depresiunii, insa datorita altitudinii mai reduse a
muntilor spre depresiunea Hategului, la nivelul municipiul Lupeni se creeaza

Cod:FS-06 o1
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posibilitatea trecerii curentilor de aer cu usurinta de la nord la sud, iar culoarul
Vaii Jiului de Vest favorizeaza curentii de la vest la est, toate acestea facand ca
fenomenul de ceata sa nu fie atat de persistent ca in restul depresiunii.

2.5 Adancimea de inghet
Adancimea de inghet{ in zona cercetatd este de 80 cm ... 90 cm, conform
STAS 6054 —77.
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Valoarea maxima a indicelui de inghet este %, = 455, valoarea medie
pentru cele mai aspre trei ierni este Iy = 395, iar pentru cele mai aspre cinci
ierni dintr-o perioada de 30 ani este I**%,,,, = 355, conform STAS 1709/1 — 90,
prin hartile prezentate in fig. 3...5.

Adancimea de inghet in pamantul de fundatie pentru drumuri de acces si
platforme, Z, se stabileste in functie de tipul climatic in care este situat drumul —
tipul climatic III, de tipul pamantului — echivalent P; (umpluturi din
pietrisuri, bolovinisuri si resturi de materiale de constructii) si echivalent
P; (umpluturi din nisipuri cu pietris si resturi de materiale de constructii),
si de conditiile hidrologice ale amplasamentului — DEFAVORABILE conform
STAS 1709/2-90.

Cod:PS 08-FO1
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Valoarea adancimii de inghet in pamantul de fundatie, Z, este:
" Z =88 .. 106 em, pentru I°°,,, = 455 — drumuri cu sisteme
rutiere rigide, indiferent de clasa de trafic;
" Z=82..98 em, pentru I**%,,, = 395 — drumuri cu sisteme
rutiere nerigide, clasele de trafic greu si foarte greu;
= Z=170...85 cm, pentru I’*°,,, = 355 — drumuri cu sisteme
rutiere nerigide, clasele de trafic mediu, usor si foarte usor.

2.6 Seismicitatea zonei

Conform COD DE PROIECTARE SEISMICA P 100-2013, acceleratia
terenului pentru proiectare la cutremure de pamant cu un interval minim de
recurentd IMR = 100 ani este ag = 0,10g, iar perioada de colt este T = 0,70 sec.

ey 0w

3

3 H

arozn

0 75 15 P 00 | = | UTGB, 2012

T T T
e wivz e axtre wire =ire wive e e sl

Zonarea valorilor de vérf ale acceleratiei terenului pentru proiectare a; cu IMR = 225
ani si 20% probabilitate de depisire in 50 de ani

Cod:PS-08-F01
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2.7 Incadrarea in zonele de risc in conformitate cu legea 575 / 2001

Conform legii 575 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului
national — Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 5 — Inundatii,
amplasamentul cercetat se regiseste in lista cu unititile administrativ
teritoriale afectate de inundatii, atat pe cursuri de apa cit si pe torenti.

Conform legii 575 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului
national — Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 7 — Aluneciri de
teren, amplasamentul cercetat se regiseste in lista cu unititile administrativ
teritoriale afectate de aluneciri de teren (risc ridicat).

Conform legii 575 privind aprobarea ,,Planuluj de amenajare a teritoriului
national — Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 3, amplasamentul
cercetat NU este situat iIn zone URBANE pentru care intensitatea seismici
echivalata pe baza parametrilor de calcul privind zonarea Romaniei, este minim
VII grade pe scara MSK a intensititii cutremurelor.

Cap. 3. Lucriri de investigare geotehnica. Stratificatia terenului de
fundare. Parametri geotehnici

Pentru investigarea geotehnica a amplasamentului s-au executat 10 (zece)
foraje geotehnice F 1 ... F 10 conduse pénd la addncimea de -6,00 m, misurats

Cod:PS 08101
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de la cota terenului sistematizat si 6 (sase) penetrari dinamice grele PDG 2,
PDG 4, PDG 6, PDG 7, PDG 8 si PDG 10, cu masa berbecului de 50 kg si
inéltimea de cadere de 50 cm, cu suprafata conului de 15 cm?, conduse pana la
adancimi de -2,00 ... -7,00 m. In planul de situatie din PIESE ANEXE sunt
pozitionate lucrarile de investigare geotehnici executate pe amplasament.

Din forajele F 1 ... F 10 au fost recoltate un numir de 14 (paisprezece)
probe de pamaént, dintre care 12 (doudsprezece) probe tulburate si 2 (doud)
probe netulburate recoltate in stuturi metalice tip Shelby si o probd de apa,
asupra cdrora s-au efectuat urmétoarele analize si determiniri de laborator:

" Analiza granulometrici a paménturilor;

" Determinarea umidititilor naturale (w) si a umidititilor
limita de plasticitate (wr, wp);

= Stabilirea consistentei pamanturilor prin  determinarea
indicilor de consistentd si de plasticitate (e, Ip);

® Determinarea parametrilor fizici v, e, n, Sr, pentru probele de
pamant netulburate;

" Determinarea compresibilititii pentru probele de pamant
netulburate.

Rezultatele analizelor si determindrilor de laborator sunt prezentate in
Figele forajelor F 1 ... F 10 si in buletinele de analizi de laborator din PIESE
ANEXE a prezentului Studiu Geotehnic.

Stratificatia terenului de fundare conform Fisei forajului F 1 este:

+0,00 m...-0,50 m — Umplutura de nisip galbui si pietris;

- 0,50 m...-3,50 m — Umpluturi din pietris in matrice argiloasa cu
nisip, cu resturi de materiale de constructii;

- 3,50 m....-6,00 m — Pietris bine gradat cu nisip gri maroniu;

- 6,00 m...in jos  — Stratul continua.

Stratificatia terenului de fundare conform Fisei forajului F 2 este:

10,00 m...-0,10 m — Sol vegetal;

- 0,10 m...-2,60 m — Umplutura din pietris, bolovanis si resturi de
materiale de constructii;

- 2,60 m...-4,50 m — Praf cu nisip de plasticitate medie gri cenusiu,
cu pietris;

-4,50 m...-6,00 m — Nisip prifos bine gradat, cu pietrig, cenusiu
maroniu;

-6,00 m...in jos  — Stratul continu.

Stratificatia terenului de fundare conform Fisei forajului F 3 este:

+0,00 m...-0,10 m — Sol vegetal;
- 0,10 m...-4,50 m — Umpluturi din pietrig cu praf nisipos, cu
resturi de materiale de constructii;

Cod:PS-08 FO1
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-4,50 m...-6,00 m — Bolovénis;
-6,00 m...1n jos - Stratul continua.
Stratificatia terenului de fundare conform Figei forajului F 4 este:
+0,00 m...-4,00 m — Umplutura din pietrig, bolovinis si resturi de
materiale de constructii;
-4,00m...-6,00 m — Bolovanis;
-6,00m...In jos - Stratul continui.
Stratificatia terenului de fundare conform Fisei forajului F 5 este:
10,00 m...-1,60 m — Umpluturi din nisip galbui cu pietris;
- 1,60 m...-3,00 m — Praf cenusiu cu plasticitate ridicats, vartos, cu
fragmente de pietris;
- 3,00 m...-5,00 m — Nisip prafos gri cenusiu bine gradat cu pietris,

saturat;
- 5,00 m...-6,00 m — Bolovinis;
-6,00 m...In jos - Stratul continua.

Stratificatia terenului de fundare conform Fisei forajului F 6 este:
+0,00 m...-0,10 m — Sol vegetal;
- 0,10 m...-1,50 m — Umpluturi din pietris, bolovinis si resturi de
materiale de constructii;
- 1,50 m...-6,00 m — Nisip prifos cu pietris cenusiu roscat;
-6,00 m...in jos — Stratul continui.

Stratificatia terenului de fundare conform Fisei forajului F 7 este:
+0,00 m...-0,10 m — Sol vegetal;
- 0,10 m...-4,30 m — Umpluturi din pietris, bolovanis si resturi de
materiale de constructii;
-4,30m...-6,00 m — Bolovinis;
-6,00 m...In jos - Stratul continua.
Stratificatia terenului de fundare conform Fisei forajului F 8 este:
10,00 m...-0,20 m — Sol vegetal;
- 0,20 m...-0,40 m — Umplutura din nisip galbui;
- 0,40 m...-2,90 m — Umplutur3 din pietris cu praf bine gradat cu
nisip;
- 2,90 m...-4,40 m — Fragmente de roci (pietris cu nisip);
- 4,40 m...-5,00 m — Nisip argilos gri roscat;
- 3,00 m...-6,00 m — Argili cu plasticitate medie, vartoasa, cenusiu
albéstruie, mirnoasi;
- 6,00 m...In jos - Stratul continui.
Stratificatia terenului de fundare conform Fisei forajului F 9 este:
10,00 m...-0,30 m — Umplutura din nisip cu pietris gilbui;

Cod:PS-08 FO1

13



SC. GEOLOGIC SITE SRL, P @
Str. Tabira Militari, nr.3, loc. Cilan, jud.Hunedoara i Certkom

o T
i" U I_D g I E Mobil - +40 723014508
o

www.GeologicSite.ro, mail: geologichd@yahoo.com, SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

contact@geologicsite.ro 'ga 45 ?150'132

- 0,30 m...-6,00 m — Umpluturi din pietris cu praf si nisip,
bolovanis, resturi de materiale de constructii si
resturi menajere (staniol, carpe, etc);

-6,00 m...In jos - Stratul continua.

Stratificatia terenului de fundare conform Fisei forajului F 10 este:

10,00 m...-0,20 m — Sol vegetal;

- 0,20 m...-3,70 m — Umpluturi din pietris cu praf nisipos,
bolovinis si resturi de materiale de constructii;

- 3,70 m...-6,00 m — Roca (gresie gri albicioasa);

-6,00 m...in jos - Stratul continus.

Pe baza penetrarilor dinamice grele PDG 2, PDG 4, PDG 6, PDG 7,
PDG 8 si PDG 10, conform prescriptiilor din Normativul C 159 - 89, intitulat
»Instructiuni tehnice pentru ceretarea terenuluj de fundare prin metoda
penetrarii cu con, penetrare staticii, penetrare dinamici, vibropenetrare”,
si din normativul SR EN ISO 22476-2:2006 intitulat »Cercetiri si incerciri
geotehnice. Incerciri de teren. Partea 2: Incercare de penetrare dinamici”
au fost stabilite urmitoarele caracteristici geotehnice:

" Nig - nr. de lovituri necesare pt. patrunderea conului cu 10 cm;
. — indicele porilor;

= n — porozitatea;

® R, - rezistenta la penetrare statici;

= E — modul de deformatie liniars;

" M3 — modul de deformatie edometric;

" Ic — indice de consistent;

" Ip - gradul de indesare.

Valorile acestor caracteristici sunt prezentate in figsele centralizatoare ale
penetrérilor dinamice cu con PDG 2, PDG 4, PDG 6, PDG 7, PDG 8§ si PDG 10,
din PIESE ANEXE.

Amplasamentul se caracterizeazi prin neuniformitate, fiind alcituit
in suprafati de un strat de umpluturi din pietrigsuri cu bolovinis si resturi
de materiale de constructii, izolat si cu resturi menajere, cu grosimi
variabile cuprinse intre -1,60 m si -6,00 m. Dupi epuizarea stratului de
umpluturi, terenul de fundare se continui cu:

e pietrisuri cu nisip, de la -3,50 m in jos, in zona forajului F 1;

e prafuri cu nisip si pietris si nisipuri prifoase cu pietris, de Ia
-2,60 m in jos, in zona forajului F 2;

* bolovanisuri, de la -4,00 m ... -4,50 m fn jos, in zona forajelor
F3,F4siF7;

e prafuri cu pietris si nisipuri prifoase cu pietris, bolovanisuri de
la -1,60 m in jos, in zona forajului F 5;

Cod:PS-08-TO]1
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e prafuri cu pietris si nisipuri prifoase cu pietris, bolovanisuri de
la -1,50 m in jos, in zona forajului F 6;
e fragmente de roci, nisipuri argiloase si argile cu plasticitate
medie mirnoase de la -2,90 m in jos, in zona forajului F 8;
® roca (gresie gri albicioasd) de la -3,70 m in jos, in zona forajului
F 10.
O exceptie a fost intilnitsi in zona forajului F 9, stratul de umpluturi
nu a fost epuizat pani la adancimea de -6,00 m.
Parmetrii geotehnici pentru straturile de pamant interceptate in
forajele F 1 ... F 10 sunt prezentati in Fisele de foraj F 1 ... F 10, anexate
prezentului Studiu Geotehnic.

Avand in vedere neuniformitatea amplasamentului §i prezenta
stratului de umpluturi cu grosimi variabile, pentru realizarea unor clidiri
de locuinte cu regim de iniltime P+2F ... P+3E, se recomandi realizarea
unei umpluturi de uniformizare din material granular, cu o grosime
minima de 1,50 m, si fundarea la o coti minimi D;= -1,20 m pe acest strat
de umpluturi din material granular.

Umpluturile se vor realiza din material granular (balast, la care se
poate adauga boloviinis sau material reciclat din umpluturile excavate), si
Se¢ vor compacta cu un cilindru compactor cu masa mai mare de 12 t pana
la obtinerea refuzului de pitrundere. Umpluturile vor fi realizate pe baza
documentatiilor de executie si controlate calitativ.

De asemenea, ca solutie alternativi, se poate realiza fundarea
indirecti prin intermediul unor micropiloti cu diametru de 400 mm, pana
la adincimea de 6,00 m. Exceptie face forajul F 9, unde au fost intalnite
umpluturi pini la addncimea de -6,00 m, si unde se recomands o adincime
minima a pilotilor de —9,00 m.

Pentru evitarea aparitiei unor tasiri diferentiate, se recomandi
realizarea unor fundatii armate atit la partea superioard a fundatiei
constructiilor, cit si la partea inferioari a acesteia, conform prescriptiilor
cuprinse in NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA FUNDATIILOR DE
SUPRAFATA, Indicativ NP 1 12-2014, (Paragraf 1.6, 11.7 si 11.8).

Umpluturile de sub pardoseli, trotuare si platforme betonate se vor
executa din pdménturi lipsite de potential de contractie-umflare, in straturi de 15
.. 20 cm grosime, compactate corespunzitor.

Cap. 4. Apa subterani. Agresivitatea chimici asupra betoanelor

Cod:PS-08 01
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La data executdrii forajelor — 08.09.2021 ... 09.09.2021, apa subterani a
fost interceptatd dupa cum urmeazi:

e inforajul F 1 —nu a fost interceptati;

in forajul F 2 - la cota -4,50 m;
in forajul F 3 —1a cota -5,00 m;
in forajul F 4 — nu a fost interceptati:
in forajul F 5 —1la cota -1,70 m;
in forajul F 6 —1a cota -4,00 m;
in forajul F 7 — nu a fost interceptati;
in forajul F 8 —la cota -4,60 m;
in forajul F 9 —nu a fost interceptati;

e in forajul F10 —nu a fost interceptati.

Sunt posibile i infiltratii in partea superioard a terenului de fundare, in
perioadele cu precipitatii abundente si de topire a zipezilor.

Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit cu exactitate
numai in urma executirii unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza
unor observatii asupra fluctuatiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei
perioade indelungate de timp (in functie de anotimpuri, cantitatea de precipitatii,
etc).

Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la
infrastructura constructiei s-a prelevat o proba de ap3, recoltati din forajul F 5 la
cota -1,70 m.

Conform buletinului de analizi chimici a apel nr. 82.107 / 2021 eliberat
de S.C. CENCONSTRUCT S.R.L. Timisoara, apa subterani nu prezinti
agresivitate chimica asupra betoanelor.

Conform codului de practici CP 012/1-2007 betoanele elementelor de
infrastructura se incadreazi in urmitoarele clase de expunere:

* Clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), pentru fundatii
situate sub nivelul de inghe{ cdreia 1i corespunde o clasi de
rezistenta a betonului C 16/20 cu un dozaj minim de ciment de 260
kg / m*, conform Tabelului F.1.1 din codul de practicd CP 012/1-
2007 intitulat ,,Cod de practici pentru producerea betonului”;

" Combinatia de clase de expunere XC 4 + XF 1 pentru elemente
exterioare expuse la inghet si in contact cu apa de ploaie, (fundatii
deasupra nivelului de inghet) céreia ii corespunde o clasi de
rezistentd a betonului C 25/30 cu un dozaj minim de ciment de 300
kg / m’, conform Tabelului F.1.1 din codul de practicd CP 012/1-
2007 intitulat ,,Cod de practici pentru producerea betonului”,

Cod:PS 08-101
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® Pentru platforme betonate si drumuri de acces, clasa de expunere
este XF 3 (suprafete orizontale ale betonului expuse la ploaie si
inghet), céreia 1i corespunde o clasi de rezistentd a betonului C
25/30 cu un dozaj minim de ciment de 300 kg / m?, conform
Tabelului F.1.2 din codul de practici CP 012/1-2007 intitulat
»Cod de practica pentru producerea betonului”,

Cap. 5. Concluzii si recomandiri

5.1 In conformitate cu Normativul NP 074 / 2014 intitulat »~Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, totalul de
12 (doudsprezece) puncte fincadreazi lucrarea in »CATEGORIA
GEOTEHNICA 2” tipul,, MODERAT"".

5.2 Amplasamentul se caracterizeaz: prin neuniformitate, fiind
alcatuit in suprafati de un strat de umpluturi din pietrisuri cu bolovinis si
resturi de materiale de constructii, izolat si cu resturi menajere, cu grosimi
variabile cuprinse intre -1,60 m si -6,00 m. Dupi epuizarea stratului de
umpluturi, terenul de fundare se continui cu:

* pietrisuri cu nisip, de la -3,50 m in jos, in zona forajului F 1;

e prafuri cu nisip si pietris si nisipuri prifoase cu pietris, de la
-2,60 m in jos, in zona forajului F =

* bolovinisuri, de la -4,00 m ... -4,50 m in jos, in zona forajelor
F3,F4siF7;

e prafuri cu pietris si nisipuri priifoase cu pietris, bolovinisuri de
12 -1,60 m in jos, in zona forajului F 5;

 prafuri cu pietris si nisipuri priifoase cu pietris, bolovinisuri de
la -1,50 m in jos, in zona forajului F 6;

e fragmente de roci, nisipuri argiloase si argile cu plasticitate
medie marnoase de la -2,90 m in jos, in zona forajului F 8;

® roca (gresie gri albicioasd) de la -3,70 m in jos, in zona forajului
F 10;

O exceptie a fost intalniti in zona forajului F 9, stratul de umpluturi
nu a fost epuizat pin la adancimea de -6,00 m.

3.3 Avand in vedere neuniformitatea amplasamentului si prezenta
stratului de umpluturi cu grosimi variabile, pentru realizarea unor cladiri
de locuinte cu regim de iniltime P+2E ... P+3E, se recomandi realizarea
unei umpluturi de uniformizare din material granular, cu o grosime
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minima de 1,50 m, si fundarea la o cotd minim3 D;= -1,20 m pe acest strat
de umpluturi din material granular.

3.4 Umpluturile se vor realiza din material granular (balast, la care
se poate adauga boloviinis sau material reciclat din umpluturile excavate),
si se vor compacta cu un cilindru compactor cu masa mai mare de 12 t
pani la obtinerea refuzului de patrundere. Umpluturile vor fi realizate pe
baza documentatiilor de executie si controlate calitativ.

5.5 De asemenea, ca solutie alternativi, se poate realiza fundarea
indirecta prin intermediul unor micropiloti cu diametru de 400 mm, pana
la adincimea de 6,00 m. Exceptie face forajul F 9, unde au fost intalnite
umpluturi pani la adancimea de -6,00 m, si unde se recomands o adancime
minima a pilotilor de —9,00 m.

5.6 Pentru evitarea aparitiei unor tasiri diferentiate, se recomandsi
realizarea unor fundatii armate atit la partea superioard a fundatiei
constructiilor, cat si la partea inferioari a acesteia, conform prescriptiilor
cuprinse in NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA FUNDATIILOR DE
SUPRAFATA, Indicativ NP 112-2014, (Paragraf 11.6, I1.7 si I1.8).

Umpluturile de sub pardoseli, trotuare si platforme betonate se vor
executa din pdmanturi lipsite de potential de contractie-umflare, in straturi de 15
... 20 cm grosime, compactate corespunzator.

5.7 Conform ANEXA D, Tabelul D.5 din normativul NP 112-2014
intitulat Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directs,
calculul terenului de fundare se va realiza cu urmdtoarele valori de bazi ale
presiunii conventionale:

" pentru stratul de umpluturi din pietrisuri cu bolovianis si resturi
de materiale de constructii, izolat si cu resturi menajere, cu
grosimi variabile cuprinse intre -1,60 m si -6,00 m (umpluturi
de provenienti cunoscuti, avand o vechie mai mare de 10-12
ani, necompactate initial):

I_)conv = 150,00 kN/mz,
" pentru stratul de umpluturi compactate realizate pe baza

documentatiilor de executie si controlate calitativ, situat intre
cotele -1,00 m ... -2,00 m:

Cod:PS-08 FO1
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Peony = 230,00 kN/m?,

la care se vor aplica corectiile de latime (Cg) si de adancime (Cp), in
conformitate cu algoritmul de calcul prevazut de normativul NP 112-2014,
ANEXA D.

5.8 Conform codului de practici CP 012/1-2007 betoanele elementelor de
infrastructura se incadreaza in urmitoarele clase de expunere:

" Clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), pentru fundatii
situate sub nivelul de inghet céreia 1i corespunde o clasi de
rezistentd a betonului C 16/20 cu un dozaj minim de ciment de 260
kg / m®, conform Tabelului F.1.1 din codul de practicd CP 012/1-
2007 intitulat ,,Cod de practici pentru producerea betonului”;

" Combinatia de clase de expunere XC 4 + XF 1 pentru elemente
exterioare expuse la inghet si in contact cu apa de ploaie, (fundatii
deasupra nivelului de inghet) céreia 1i corespunde o clasi de
rezistentd a betonului C 25/30 cu un dozaj minim de ciment de 300
kg / m’, conform Tabelului F.1.1 din codul de practici CP 012/1-
2007 intitulat ,,Cod de practici pentru producerea betonului”.

" Pentru platforme betonate si drumuri de acces, clasa de expunere
este XF 3 (suprafete orizontale ale betonuluj expuse la ploaie si
inghet), céreia 1i corespunde o clasi de rezistentd a betonului C
25/30 cu un dozaj minim de ciment de 300 kg / m’, conform
Tabelului F.1.2 din codul de practicd CP 012/1-2007 intitulat
»Cod de practica pentru producerea betonului”.

3.9 Cercetdrile efectuate in amplasament pun in evidentd o stratificatie a
terenului de fundare pentru drumuri de acces si platforme, alcituiti din
umpluturi din pietrisuri, bolovanisuri si resturi de materiale de constructii
(echivalent P;) si umpluturi din nisipuri cu pietris si resturi de materiale de
constructii (echivalent P).
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3.10 Lucrarile de sapaturi, sprijiniri, umpluturi sau epuismente se vor
¢xecuta cu respectarea normativului C 169 — 88 intitulat »Normativ privind
executarea lucrdrilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale”.

incadrarea terenului in functie de rezistenta la sipare se poate face astfel:

" sdpatura manuali - teren tare si foarte tare.
® sdpaturd mecanici - teren categoria II-I1I1.

5.11 Este de retinut faptul ci forajele executate pot sd nu reprezinte
potentiale conditii defavorabile de fundare, care pot apérea in zone ale
amplasamentului, altele decat cea in care s-au realizat investigatiile. Daci cu
ocazia executdrii sapaturilor se vor constata nepotriviri fatd de cele mentionate
in prezentul referat, acestea vor fi aduse in timp util la cunostints elaboratorului
studiului geotehnic, pentru evaluarea efectelor asupra stabilitatii cladirilor si
terenului de fundare.

5.12 in cazul in care nivelul apelor subterane la momentul realizirii
lucrérilor de sdpiturd va fi mai ridicat decét cota de fundare, lucririle de
excavatii si realizarea umpluturilor se vor realiza sub protectia unor lucriri de
epuismente.

5.13 Prezenta documentatie se va folosi doar la faza P.U.Z. Pentru
faza D.T.A.C., P.T. si D.D.E. este obligatorie realizarea unui Studiu
Geotehnic de Detaliu, in urma cireia vor putea fi stabilite conditiile de
fundare si capacititile portante ale terenului de fundare pentru fiecare
constructie in parte.

5.14 Prezenta documentatie este conceptia S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.
si poate fi folositd numai pentru obiectivul si amplasamentul mai sus mentionat.
Ea nu poate fi reprodusi, copiati sau intrebuintats, integral sau partial, fari
permisiunea acordati legal in scris de citre S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.

Verifiegt At
Ing. Geol. Craita RADU Cont. Dy/ I3 BOGDAK 1wAlexandru
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REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta Ara proiqp@ifili
STUDIU GEOTEHNIC pentru -

PUZ SPA’III DE CAZARE, RECREERE SI SEI\\CI&_II
Faza P.U.Z. .

1. Date de identificare
® Proiectant de specialitate: $.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.
® Beneficiar: MUNICIPIUL LUPENI.
® Amplasament: MUNICIPIUL LUPENI, JUD. HUNEDOARA.
e Data prezentdrii proiectului pentru verificare: 18.10.2021.

2. Caracteristici principale ale proiectului
STUDIUL GEOTEHNIC CUPRINDE:
° STUDIU GEOTEHNIC cu datele generale referitoare la amplasament, lucriirile de
investigare geotehnicd efectuate, BULETINE DE ANALIZA si interpretarea rezultatelor
incercrilor de investigare geotehnicd, concluzii si recomandari privind terenul de fundare;
e Anexe grafice si tabelare: Plan de situatie, fise foraje geotehnice, fise centralizatoare cu
rezultatul penetrarilor dinamice PDG, buletinele de analizi ale incercirilor de laborator.

3. Documente prezentate la verificare:

® Memoriu tehnic in care se prezinti solutia adoptati pentru respectarea cerintei verificate:
STUDIU GEOTEHNIC.

e Caietele de sarcini: -

e Breviar de calcul: -

e Plangele cu solutia proiectati: -

® Alte documente: Plan de situatie, fise foraje geotehnice, fise centralizatoare cu rezultatul penetrarilor
dinamice PDG, buletinele de analizi ale incercarilor de laborator.

4. Observatii si recomandiri

STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde din punct de vedere al exigentelor impuse de legislatia de
specialitate in vigoare §i indeplineste condifiile tehnice §i de calitate necesare conform normativ
NP 074/2014.

5. Concluzii finale

STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde scopului cerut furnizdnd elementele
geotehnice necesare Intocmirii proiectului tehnic pentru PUZ SPATII DE CAZARE,
RECREERE S$I SERVICIL

Am primit, Am predat,
INVESTITOR VERIFICATOR Ay

Conf, Dr. Ing Wﬂ Alexandru
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5.C. Geologic Site SR.L.
Strada Tabdra Militara. nr.3. loc. Calan. jud.Hunedoara
www.geologicsite.ro, geologichd@vahoo.com.

contact(@geologicsite.ro
Mobil: +40 723 014 508

Beneficiar / Client:

Raport de incerciri nr. / Test report no. 016895/29.09.2021
Laborator autorizat gradul 11 / Authorized laboratory - Aut. Nr. /Aut. No. 3699/2021

Municipiul Lupeni

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $I SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site;

435.360589, 23.241515

Foraj / Borehole:  |F1

Proba / Sample: P1

Adéancimea /

Depth: |2.80m

Data / Date:

15.09.2021

Rezultate sintetice / Results briefing

Tip paméant/ soil type :
Observatii / Remarks:

PIETRIS in matrice argiloasi cu nisip
Negricios

uniflare liberd, M ;.;-modul de deformatie edometric, M ».
pe treapia de 300kPa, ¢'u - presiunea de umflare,

Cl-argild, Si-praf. Sa-nisip. Gr-pietris. Co-bolovénis. w-umiditate, w L-limita superioard de plasticiiate, w , -fimita ir
Ip-indicele de plasticitate, Ic-indicele de consistentd, n-porozitatea, e-indicele porilor, Sr-gradul de umiditate, p-densitaiea naturald, pd-
densitatea in stare uscatd, y-grewtatea volumicd, yd-greutatea volumicd in stare uscald, ysat-greutatea volumicd in stare saturatd, U -
s-modulul de deformatie edometric submersat, Im ; -tasarea specificd suplimentard

Wferioard de plasticitate,

Granulometrie/Particle size:

Limitele de plasticitate /
Liquid and plastic limits

Cl- 8.43 (%) W 23.20 (%)
Si - 2084 | (%) WL 42.89 (%)
Sa- | 29.18 | (%) W 22.48 (%)
Gr- | 4154 | (%) i 20.40 )
Co - 0.00 (%) I, 0.96 )

Indici fizici/Physical indices

Compresibilitate/ Compressibility

Wined (%)
2 ) Mose (kPa)
: () Ma.3 (kPa)
= 0 Imy 0
P (g/cma) o'u (kPa)
Pa (g/cm’)
¥ (N/m3)
Ya (kKN/m3)|
Vsat (kN/m’)
Intocmit, S.C, GEOLOGIC SHE SRL.
Dénes Réka LABORATOR DE
B GEOTEHNICA SI FUNDATII

Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

Umflare libera/Free swelling

index
I, 242 (-)
U, (%)
W, (%)
C, (%)

Forfecare directii/Direct shear

o' )
¢ {(kPa)
viteza (mm/miilll
Consolidare/Consolidation
o ts0 tog
(kPa) (sec) (sec)
Sef laborator,

ing.geol. Craiti Radu



$.C. Geologic Site SR.L, A :
Strada Tabara Militara. nr.3. loc. Cilan. jud. Hunedoara b‘

www.geologicsite.ro, geologichd@yahoo.com, E D D g E
contact@geologicsite.ro \ ) .
Mobil: =40 723 014 508 ‘4',-_-./ site

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR (Metoda cernerii)

DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION (Sieve Analysis)

Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni
Amplasament / Site: 45.360589, 23.241515

Foraj / Borehole: F1

Proba / Sample: P1

Adéncimea / Depth: 2.80m

intocmit,
_Dénes Réka

PL-GTF-18.05/4

Dimensiunile ochiurilor Cantitatea ramasa pe
sitelor sitd/ciur
[mm] [g] [%] %]
100 0.00 0.00 100.00
63 0.00 0.00 100.00
20 0.00 0.00 100.00
6.3 247.45 34.50 65.50
2 50.54 7.05 58.46
0.63 62.30 8.69 49.77
0.2 74.55 10.39 39.38
0.063 72.45 10.10 29.28
Talger 210.00 29.28
Suma 717.29
Cantitatea de material uscat (md) 71729 ¢
Sef laborator,
i ing.geol. Criitd Radu ,
S.C. GEOLOGIC SITE SR.L.
LABORATOR DE
GEOTEHNICA $I FUNDATI!
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021
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5.C. Geologic Site S.R.L.

Strada Tabara Militara. nr.3. loe. Cilan, jud. Hunedoara

www.geologicsite.ro. geologichd@ vahoo.com. E D D g I E
contact(@ geologicsite.ro N
Mobil: ~40 723 014 508 ‘4" sitel

DETERMINAREA LIMITELOR DE LICHIDITATE SI PLASTICITATE - Con
DETERMINATION OF LIQUID AND PLASTIC LIMITS
Conform/According to SR EN ISO 17892-12:2018

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE S1 SERVICH - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site:  45.360589, 23.241515

Foraj / Borehole: F1

Proba / Sample: P1
Adéncimea / Depth:  2.80m
Data / Date: 15.09.2021

Determinarea limitei superioare de plasticitate WL (%)

Proba nr. 1 2 3 4
Tara (m;) 41.486 | 41.030 | 40.962 41.409
Masa probei umede + tara (m,) 56.391 56.039 | 55.961 56.409
Masa probei uscate + tara (m,) 52.061 51.617 51.441 51.729
Masa apei (g) mw=m, - m, 4.330 4.422 4.520 4.680
Masa probei uscate. m = m,-m, 10.575 | 10.587 | 10.479 10.320
Umiditatea (%) 40.946 | 41.768 | 43.134 45.349
Penetrare con (mm) 15.51 18.51 21.36 23.98
Determinarea limitei inferioare de plasticitate WP (%)

Proba nr. 1 2

Tara (m;) 32.527 | 35.076

Masa probei umede + tara (m,) 40.690 | 43.950

Masa probei uscate + tara (m,) 39.201 42.311

Masa apei (g) mw=m,; - m, 1.489 1.639

Masa probei uscate m = m; - my 6.674 7.235

Umiditatea (%) _22.310 | 22.654
[Omiditatea W (%) 23.20

Limita inferioari de plasticitate WP (%0) 22.48

Limita superioar3 platicitate WL (%) 42.89

Indicele de plasticitate Ip 20.40

Indicele de consistents Ic 0.96

Limita superioara de plasticitate / Liquid limit

40

) 35

£ 30

= gk

8 20 .___F_ ‘E”—-’-ﬂ

g 15

'% 10

= 5

B 0

40 41 42 43 44 45 46
Umiditatea / Moisture content w [%)]

intocmit: Sef laborator;
Dénes Réka S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. ing. geol. Craiits Radw/

LABORATOR DE
GEOTEHNICA $1 FUNDATH
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-18.04



5.C. Geologic Site S.R.L.

Strada Tabara Militard. nr.3, loc, Calan. jud.Hunedoara
www.geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.com.
contacti@ geologicsite.ro

Mobil: =40 723 014 508

A

o3P

=

IC

nLog

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / According to SR EN ISO 17892-4.2017

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $] SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site:

45.360589, 23.241515

Foraj / Borehole: Fl1
Proba / Sample: Pl
Adéncimea / Depth: 2.80m
Data / Date: 15.09.2021
%
Argila Praf/ Sil Nisio/ Sand it F el - Cl- 8.43
Clay raf / Silt isip / San ietris / Gravel é FSi - 6.17
c1| Fsi MSi | CSi FSa | MSa | cSa | FGr | Mar | cGr | 8 MSi - 7.24
100 CSi - 744
90 ; FSa - 10.10
°-: 20 L MSa - 10.39
'E 70 / CSa - 8.69
£ ; / FGr - 7.05
60 :
g | 1 MQGr - 34.50
g / CGr - 0.00
= 40 |
] | /
£ 30 | / Cl - 8.43
= | :
S 20 | ”’0‘ Si- 20.84
10 | - ot Sa- 29.18
0 1 Gr - 41.54
0002 0.0063 0.02 0.063 02 0.63 20 63 20 63 Total 100
Diametrul particulelor [mm]
Diagrama de plasticitate D60= 2.57168
90 D30 = 0.06843
4 D10= 0.00289
80 - [Coeficientul de N
g |ufniformitatc e i
7 4 I
Coeficientul de Cas 0.6295
60 curburd
Neuniformi Cu = >15
50 Forma curbei granulometrice Réu eradata
E=5
40
30 |-
20
10
0
ve 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

wiL

| Descriere teren: PIETRIS in matrice argiloasi eu nisip

.

fntocm it,
LDénes Réka
: 5

PL-GTF-18.05-B

Sef laborator,
ing.geol. Craitd Radu

S.C. GEOLOGIC SITES.R.L.
LABORATOR DE
GEOTEHNICA SI FUNDATII
Autorizatie Nr. 3639/30.03.2021




S.C. Geologic Site S.R.L.

Strada Tabdra Militara, or.3, loc. Calan. jud.Hunedoara
www.geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.com,
confact@ geologicsite.ro

Mobil: +40 723 014 508

Beneficiar / Client:

Raport de incerciri nr. / Test report no. 016896/29.09.2021
Laborator autorizat gradul 11 / Authorized laboratory - Aut. Nr. /Aut. No. 3699/2021

Municipiul Lupeni

Proiect / Project;

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE SI SERVICH - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 145,360589, 23.241515
Foraj / Borehole: Fl

Proba / Sample: P2

Adancimea / Depth: [4.80m

Data / Date: 15.09.2021

Rezultate sintetice / Results briefing

Tip pamant/ soil type :
Observatii / Remarks:

PIETRIS bine gradat cu nisip
Maroniu

umflare liberd, M, ;-modul de deformatie edomerric, M aa-modulul de

pe treapta de 300kPa. o'u - presiunea de wmflare,

Cl-argila, Si-praf. Sa-nisip, Gr-pieiris. C o-holovinis, w-umiditate, v | -limita superioard de plasticitate, w

p-limita inferioard de plasticitate,

Ip-indicele de plasticitate, Ic-indicele de consistentd, n-porozitaiea, e-indicele porilor, Sr-gradul de umiditate, p-densitatea naturald, pd-

densitatea in siare uscard, y-greutatea volunticd, yd-grewtatea volumicd in stare uscatd, ysat-gretatea volumicd in stare saturatd, U, -

deformatie edometric submersat, I ; -tasarea specifica suplimentard

Granulometrie/Particle size:

Limitele de plasticitate /
Liquid and plastic limits

Cl- 0.00 (%) w 5.40 (%)
Si- 0.00 (%) W, (%)
Sa - 7183 (%) wp (%)
Gr - 78.16 (%) I, )
Co- 0.00 (%) L. -)

Indici fizici/Physical indices

Compresibilitate/ Compressibility

Wined (%)

n (%) Ma.3 ot (kPa)
e ) M3 a1 (kPa)
S, {(-) Im; )
p (g/em®) G'u (kPa)
Pa (g/em®)

Y (kN/m3)

Ya (kN/m3)

Yan (kN/m®)

intocmit, S.C. GEOLOGIC SIVE S.R.L.

Dénes Réka

LABORATOR DE
GEOTEHNICA S! FUNDATH
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

Umflare liberd/Free swelling

index
Iy )
Up (%)
W, (%)
C, (%)

Forfecare directd/Direct shear

9’ (*)
¢ (kPa)
viteza (mm/min)

Consolidare/Consolidation

) ts0 190

(kPa) {sec) (sec)

Sef laborator,
ing.geol. Craita Radu



5.C. Geologic Site S.R.L.

49

Strada Tabira Militara. nr.3, loc. Calan. Jud.Hunedoara J/ .
www.geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.com, E U D g E
contact{@ geologicsite.ro \_3 ‘ mﬂ
Mobil: =40 723 014 508 ‘t‘.'."'—’j

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR {Metoda cernerii)
DETERMINATION OF PARTICULE SI1ZE DISTRIBUTION (Sieve Analysis)

Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni
Amplasament / Site: 45.360589, 23.241515

Foraj / Borehole: F1

Proba / Sample: P2

Adéancimea / Depth: 4.80m

Dimensiunile ochiurilor | Cantitatea rimasa pe
sitelor sitd/ciur
[mm] [g] [%] [%]
100 0.00 0.00 100.00
63 342.07 20.32 79.68
20 672.57 39.96 39.72
6.3 217.22 12.91 26.81
2 83.74 4.98 21.84
0.63 90.71 5.39 16.45
0.2 102.61 6.10 10.35
0.063 31.13 1.85 8.50
Talger 143.09 8.50
Suma 1683.14
Cantitatea de material uscat (md) 1683.14

ntocmit,
Dénes Réka

S.C. GEOLOGIC SITE SR.L.

Sef laborator,

ing.geol. Criita Radu

-
N

PL-GTF-18.03/4

LABORATOR DE
GEOTEHNICA $1 FUNDATII
Aitorizatie Nr. 3699/30.03.2021

.



8.C. Geologic Site SR.L. A .
Strada Tabara Militara. nr.3. loe. Calan, jud.Hunedoara "

www.geologicsite.ro, geologichdi@ vahoo.com, E D D g E
contact@geologicsite.ro \_) :
Mobil: ~40 723 014 508 Ve Sife

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE §1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.360589, 23.241515

Foraj / Borehole: Fl
Proba / Sample: P2
Adéncimea / Depth: 4.80m
Data / Date: 15.09.2021
%
Al Praf / Sil isi Pictris / Gravel 2 =i o
Clay raf / Silt Nisip / Sand ietrig / Grave ?, FSi - 0.00
1l s Msi | csi FSa | MSa | Csa | FGr | MGr | cGr | & MSi - 0.00
100 ] i CSi - 0.00
-\; 90 FSa - 10.35
= g0 MSa - 6.10
-§ 70 5 CSa- 539
8 & ! FGr - 4.98
§ | MGr - 12.91
£ 0 | CGr - 39.96
E ;g | | / Cl 0.00
= | | 2 :
& 20 / B 0.00
|&] !
10 i Sa- 21.83
3 1 | | Gr- 78.16
0,002 0.0063 0.02 0.063 0.2 0,63 2.0 0.3 20 63 Total l 00
Diametrul particulelor [mm]
Diagrama de plasticitate D60= 35.80661
D30 = 8.38065
LiniaU’ D10= 0.16064
A !Co.eﬁcle_ntu] de Cu= ~ 99
uniformitate
i ; Coeficientul de e
leaA i Ce= 12,2108
Neuniforma Cu = >15
[Eorma curbei granulometrice Bine gradata
v, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
& wiL L3
[ Descriere teren: PIETRIS bine gradat cu nisip
Intocmit, - o Sef laborator, !
,Dénes Réka S.C. GEOLOGIC SITES.R.L. ing.geol. Craiti Radu
LABORATOR DE
GEOTEHNICA $1FUNDATII
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-15.05-B




S.C. Geologic Site SR.L. %"'

Strada Tabdira Militara. nr.3. loc. Calan. jud. Hunedoara /5 L
www.gealogicsite.ro. geologichd@yahoo.com., ‘l g E D U g E
contact(@ geologicsite.ro \ ) ;
Mobil: ~40 723 014 508 ‘4'5/ site

Raport de incerciri nr. / Test report no. 016897/29.09.2021

Laborator autorizat gradul I / Authorized laboratory - Aut. Nr. /Aut. No. 3699/2021

Beneficiar / Client:

Municipiul Lupeni

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de Ia Lupeni

Amplasament / Site: 145.359353, 23.242023
Foraj / Borehole: F2
Proba / Sample: P1
Adincimea / Depth: |2.80m
Data / Date: 15.09.2021
Rezultate sintetice / Results briefik
Tip paméant/ soil type : PRAF cu nisip de plasticitate medie

Observatii / Remarks: Brun

Cl-argild, Si-praf; Sa-nisip, Gr-pietrig, C o-bolovinis, w-umiditate, w , -limita superioard de plasticitate, w p-limita inferioard de plasticitate,
Ip-indicele de plasticitate, Ic-indicele de consisten{d. n-porozitatea, e-indicele porilor, Sr-gradul de wmiditare, p-densitatea naturald, pd-
densitateq in stare uscatd, y-grentatea volumicd, yd-greutatea volumicd in stare uscatd. ysat-greutatea volumicd in stare saturatd, Uy -
umflare liberd. M ;3 -modul de deformatie edometric, M z.a-modulul de deformatie edometric submersat, Im 3-tasarea specificd suplimentard
pe treapta de 300kPa, a'u - presiunea de umflare,

: w Limitele de plasticitate / Umflare liberd/Free swelling
Granulometrie/Particle size: vy o ;
Liquid and plastic limits index

Cl- 16.38 (%) w 32.98 (%) I 0.91 (-)

Si - 57.26 (%) Wi 41.57 (%) U, (%)
Sa - 26.26 (%) Wp 26.70 (%0) W, (%)
Gr- 0.09 (%) I, 14.87 (=) C, (%)
Co- 0.00 (%) I, 0.58 &)

Indici fizici/Physical indices

Forfecare directd/Direct shear

o ) Compresibilitate/ Compressibility o )
n (%) Ma.3 nat (kPa) ¢ (kPa)
e ) Mp.3 5 (kPa) viteza (mm/min)
S, ) Im, )
P (g/em’) G'u (kPa) Consolidare/Consolidation
Pd (g/cm’) o tsg too
Y (kN/m3) (kPa) (sec) (sec)
Yd (kN/m3)
Voar (kN/m’)
intocmit, S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L, Sef laborator, !
s s Geo%éi?bﬁgﬁg ?:L?!EDATH ing.geol. Créifd Radu ,
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021




5.C. Geologic Site S.R.L. & #

Strada Tabéra Militara. nr.3. loc. Calan, jud.Hunedoara I" :
www.geologicsite.ro. geologichd@yahoo.com. ( E D n g E
contact@geologiesite.ro \ =
Mobil: ~40 723 014 508 ‘égz/ SiiE

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR (Metoda cernerii)
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION (Sieve Analysis)

Conform / According to SR EN ISO 17892-4:20] 7

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.359353, 23242023
Foraj / Borehole: F2

Proba / Sample: P1

Adéncimea / Depth: 2.80m

intocmit,
Dénes Réka

Dimensiunile ochiurilor | Cantitatea rdmasa pe
sitelor sitd/ciur
[mm] g [%] [%]
100 0.00 0.00 100.00
63 0.00 0.00 100.00
20 0.00 0.00 100.00
6.3 0.00 0.00 100.00
2 0.04 0.09 99.91
0.63 0.24 0.53 99.38
0.2 3.93 8.68 90.70
0.063 7.72 17.05 73.65
Talger 33.34 73.65
Suma 45.27
Cantitatea de material uscat (md) 45.27

S.C. GEOLOGIC SITE S.RL.

Sef laborator,
ing.geol. Craiti Radu

PL-GTI-18.05:4

LABORATOR DE
GEOTEHNICA $I FUNDATII
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021
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S.C. Geologic Site SR.L. A .
Strada Tabdra Militara. ur.2, loc. Calan. jud. Hunedoara I"

www.geologicsite.ro, geologichd@ vahoo.com. K g E D D g I E
contact’a geologicsite.ro "N i
Mobil: =40 723 014 508 ‘q?:/ Site

DETERMINAREA LIMITELOR DE LICHIDITATE $I PLASTICITATE - Con
DETERMINATION OF LIQUID AND PLASTIC LIMITS
Conform/According to SR EN ISO 17892-12:2018

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE SISERVICII - pentru lucrarea de Ia Lupeni

Amplasament / Site:  45.359353, 23.242023

Foraj / Borehole: F2

Proba / Sample: Pl
Adancimea / Depth:  2.80m
Data / Date: 15.09.2021
Determinarea limitei superioare de plasticitate WL ( %)
Proba nr. 1 2 3 4
Tara (m;) 41.395 | 34.326 | 41.537 34.353
Masa probei umede + tara {m,) 56.393 49,333 56.538 49.350
Masa probei uscate + tara (m,) 52.123 44.940 52.086 44.792
Masa apei (g) mw =, - m, 4.270 4,393 4.452 4.558
Masa probei uscate. m= m,y-Nz 10.728 10.614 10.549 10.439
Umiditatea (%) 39.802 | 41.389 | 42.203 43.663
Penetrare con (mm) 17.04 19.51 21.15 23.61
Determinarea limitei inferioare de plasticitate WP (%)
Proba nr. 1 2
Tara (m;) 34.068 | 40.883
Masa probei umede + tara (m,) 44,101 50.369
Masa probei uscate -+ tara (m,) 41.973 | 48.383
Masa apei (g) mw =m, -, 2.128 1.986
Masa probei uscate m = m, - m;, 7.905 7.500
Umiditatea (%) 26920 | 26.480
[Umiditatea W (%) 32.98
Limita inferioar3 de plasticitate WP (%) 26.70
Limita superioara platicitate WL (%) 41.57
Indicele de plasticitate Ip 14.87
Indicele de consistenta Ic 0.58
Limita superioara de plasticitate / Liquid limit
40
s 35
g 30
i 25 e
5 2 — s
_-5 15
=
£
39 40 41 42 43 44
Umiditatea / Moisture content w [%]
i S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. s
Intocmit: LABORATOR DE Sef laborator:
Dénes Reéka GEOTEHNICA $I FUNDAT!I ing. geol. Craiti Radu
) Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-18.04



$.C. Geologic Site S.R.L.

Strada Tabara Militara. nr.3. loe. Calan. Jud.Hunedoara
www.geologicsite.ro, geologichd@ yahoo.com.
contact@ geologicsite.ro

Mobil: ~40 723 014 508

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / According to SR EN 1SO 17892-4-2017

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE. RECREERE $1 SERVICH - pentru lucrarea de Ia Lupeni

Amplasament / Site:

45.359353, 23.242023

Foraj / Borehole: F2
Proba / Sample: Pl
Adancimea / Depth: 2.80m
Data / Date: 15.09.2021
%
“C'ﬁ]\n' Praf/ Silt Nisip / Sand Pietris / Gravel £ Fcé]]--_ ig;f
Cl|  Fsi MSi CSi FSa MSa CSa FGr MGr | CGr ?’3; MSi - 21.63
100 : CSi - 21.92
90 * \ FSa- 17.05
¢ :
% 30 /] ‘ MSa - 8.68
'§ 70 CSa - 0.53
£ o FGr - 0.09
§ MGr - 0.00
£ 30 | CGr - 0.00
= 40 |
] i
-";é'd' 30 | Cl - 16.38
2 2 / g Si- 57.26
W 0 | ¥ ! Sa- 26.26
, | Gr- 0.09
0 0002 0.0063 0.02 0.063 0.2 0.63 20 63 20 63 Total 100
Diametrul particulelor [mm]
Diagrama de plasticitate D60= 0.02828
D30= 0.00625
D10= 0.00096
! |Co.eﬁc1e.ntu] de o 20,52
uniformitate
Coeficientul de P 1.4409
curbura
Neuniformd Cu = >15
Forma curbei _granulometrice Bine gradati

20 30 40 50 60 70 80 90

100 110

wL

]

I Descriere teren: PRAF cu nisip de plasticitate medie

intocmit,
_Dénes Réka

S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.
LABORATOR DE
GEOTEHNICA S| FUNDATI
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-18.05-B

Sef laborator,

4

ing.geol. Craita Radu



5.C. Geologic Site S.R.L.
Strada Tabara Militara, nr.3. loe. Calan. Jud.Hunedoara

www.geologicsite.ro, ge
contacti@ geologicsite.ra
Mobil: +40 723 014 508

ologichd@ vahoo.com.

Raport de incerciri nr. / Test report no. 016898/29.09.2021
Laborator autorizat gradul 1l / Authorized laboratory - Aut. Nr. /Aut. No. 3699/202]

Beneficiar / Client:

Municipiul Lupeni

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $I SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: [45.359353, 23.242023
Foraj / Borehole: F2

Proba / Sample: P2

Adéncimea / Depth: [4.80m

Data / Date: 15.09.2021

Rezultate sintetice / Results briefing

Tip pamant/ soil type : N

Observatii / Remarks:

ISIP prifos, bine gradat cu pietris

Cafeniu

Ip-indicele de plasticitate, Ie-indicele de

pe treapia de 300kPa, o'y - presiunea de

densitatea in stare uscatd, y-grentatea volumicd. yd-gremtatea
umflare liberd, M o.;-modul de deformatie edometric, M 1 ;

-modulul de deformatie
umflare,

Cl-argild, Si-praf, Sa-nisip, Gr-pietriy, Co-boloviinis, w-umiditate, w ¢ ~limita superivard de plasticitate, w p-limita inferioard de plasticitate,
consisientd, n-porozitatea, e-indicele porilor, Sr-gradul de umiditate, p-densitatea naturald, pd-
volumicd in stare uscatd, ysat-greutatea volumicd in stare saturatd, U/ L-
edometric submersat, Im ;-tasarea speeificd suplimentardi

Granulometrie/Particle size:

Limitele de plasticitate /
Liquid and plastic limits

Cl- 3.39 (%) W 10.12 (%)
Si - 1020 | (%) W, (%)
Sa- | 2795 | (%) Wy (%)
Gr- | 5846 | (%) L )
Co - 0.00 (%) E ©

Indici fizici/Physical indices

Compresibilitate/ Compressibility

Wined (%)
n (%) M3 (kPa)
e (=) M,3 o (kPa)
g -) Im, @)
p (g/em?) ou (kPa)
Pa (g/em’)
¥ (kN/m3)
Y4 (kN/m3)
Vo (kKN/m’)
Intocmit, S.C. GEOLOGIC SITES.R.L,
‘Dénes Réka LABORATOR DE

GEOTEHNICA $| FUNDATI
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

Umflare liberd/Free swelling

index
I )
Uy (%)
W, (%)
C, (%0)

Forfecare directs/Direct shear

9 ()
¢ (kPa)
viteza (mm/min)
Conolidare/Consolidation
G tsg tog
(kPa) (sec) (sec)
Sef laborator,

ing.geol. Craita Radu’



5.C. Geologic Site SR.L. ’g

Strada Tabéra Militara. nr.2, loc. Cilan, Jud.Hunedoara Ip‘ i
www.geologicsite.ro, geologichd@yahoo.com. K g E D U g E
contact@geologicsite.ro \_3 i
Mobil: 40 723 014 508 ‘4;/ Site

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR (Metoda cernerii)

DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION (Sieve Analysis)
Conform / According to SR EN ISO 1789742 017

Proiect / Project: PUZ SPATH DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni
Amplasament / Site; 45.359353, 23.242023

Foraj / Borehole: F2

Proba / Sample: P2

Adéncimea / Depth: 4.80m

Dimensiunile ochiurilor | Cantitatea rimasa pe
sitelor sitd/ciur
[mm] [g] [%] [%]
100 0.00 0.00 100.00
63 670.53 41.69 58.31
20 213.89 13.30 45.01
6.3 30.57 1.90 43.11
2 25.23 1.57 41.54
0.63 91.93 5.72 35.83
0.2 220.40 13.70 22.12
0.063 137.18 8.53 13.59
Talger 218.62 13.59
Suma 1608.35
Cantitatea de material uscat (md) 160835 ¢
intocmit, Sef laborator,
Depes Rtk S.C. GEOLOGIC SITE SR.L. ing.geol. Créifa Radu
LABORATOR DE

) GEOTEHNICA $i FUNDATII

PL-GTF-18.05/4

Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021
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S.C. Geologic Site S.R.L. é = .
Strada Tabara Militara. nr.3. loc. Calan, Jud.Hunedoara @

www.geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.com. g E D U g l C
contact{@geologicsite.ro \_ :
Mobil: =40 723 014 508 A4 Site

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de 1a Lupeni
Amplasament / Site; 45.359353, 23.242023
Foraj / Borehole: F2
Proba / Sample: P2
Adancimea / Depth: 4.80m
Data / Date: 15.09.2021
%
. Cl - 3.39
iy Praf/ Silt Nisip / Sand Pietris / Gravel § S 0.98
Cl FSi MSi CSi FSa MSa C8a FGr MGr CGr | & MSi - 2.33
100 ] i CSi - 6.89
= 90 ' FSa - 8.53
= g0 | ‘ MSa - 13.70
-*] |
",;, 70 | CSa - 5.72
£ 60 | § FGr - 1.57
§ ‘ | MGr - 1.90
£ 30 CGr - 13.30
= 40 | i
£ 3 / i Cl- 3.3
= | :
® 90 / | ‘ Si - 10.20
e = oo ! Sa- 27.95
e : Gr - 58.46
0 0,002 0.0063 0.02 0.063 0.2 0,63 20 63 20 63 Total 100
Diametrul particulelor [mm]
Diagrama de plasticitate D60= 64.19147
D30 = 0.38681
D10= 0.04107
Co.eﬁcmintu] de i 508
uniformitate
1Coeﬁc1entul de e 0.0568
curburd

Neuniforma Cu = >15
Forma curbei granulometrice Discontinui

Jr 0 10 20 30 40 S0 60 70 80 90 100 110

WL ¥

4

[ Descriere teren: NISIP prifos. bine gradat cu pietris L
intocmit, Sef laborator,
Sk 5.C. GEOLOGIC SITE SR.L. ing,geol. Criifh Radu-

LABORATOR DE
GEOTEHNICA SI FUNDATH
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-18.05-B



S.C. Geologic Site S.R.L. i

Strada Tabara Militara. ar.3, loc. Calan. jud Hunedoara I)‘
www.geologiesite.ro, geologichd@ yahoo.com. g E U D g
contact@geologicsite.ro “

Mobil: =40 723 014 508

Raport de incerciri nr. / Test report no. 016899/29.09.2021
Laborator autorizat gradul Il / Authorized laboratory - Aut. Nr. /Aut. No. 3699/2021

Beneficiar / Client: |Municipiul Lupeni

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE §I SERVICI] - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: [45.359099, 23.240488
Foraj / Borehole: F3

Proba / Sample: Pl

Adincimea / Depth: [1.80m

Data / Date: 15.09.2021

Rezultate sintetice / Results briefing
Tip pamént/ soil type : PIETRIS cu praf, nisipos
Observatii / Remarks; Negricios

Cl-argild, Si-praf, Sa-nisip, Gr-pietris, Co-bolovanis, w-umiditate, w ¢ ~limita superioard de plasticitate, w p-limita infervioard de plasticitate,
Ip-indicele de plasticitate, Ie-indicele de consisten(d, n-porozitatea. e-indicele porilor, Sr-gradul de umiditate, p-densitatea natwrald, pd-
densilatea in stare uscald, y-greutatea volumicd, yd-greutatea voluniicd in stare uscatd, ysat-greutatea volumicd in stare satuwraty, U -
umflare liberd, M oz -modul de deformatie edometric, M 5. -modulul de deformatie edometric submersat, In z-tasarea specificd suplinientardg
pe treapta de 300kPa, 6'u - presiunea de wmflare,

u T Limitele de plasticitate / Umflare liberd/Free swelling
Granulometrie/Particle size: i b rai s i
Liquid and plastic limits index

Cl - 3.58 (%) w 6.57 (%) I, )

Si - 11.81 (%) Wi, (%) Uy, (%)
Sa - 16.13 (%) Wp (%) W, (%)
Gr- 68.49 (%) I O] C, (%)
Co - 0.00 (%) L )

Forfecare directd/Direct shear
Indici fizici/Physical indices

e ) Compresibilitate/ Compressibility - ®
n (%) Mo 3 e (kPa) c' (kPa)
e ) M3 e (kPa) viteza {mm/min)
S, ) Imy, )
p (2/em’) g'u (kPa) Consolidare/Consolidation
P4 (g/em’) g tsg tog
Y (kN/m3) (kPa) (sec) {sec)
Yd (kN/m3)

Pant (kN/m*)

: 5.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.
Intocmit, LABORATOR DE Sef laborator,

Dénes Réka GEOTEHNICA $I FUNDATH ing.geol. Craita Radu
‘ Autorizatie Nr. 3689/30.03.2021




DETERMINAREA DISTRIBUTIE] GRANULOMETRICE A PART

5.C. Geologic Site S.R.L.

1
Strada Tabara Militara. ur.3, loc, Calan. jud.Hunedoara I" =
www._geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.com, ‘l E [] U g I E
contact@ geologicsite.ro \ / 1
Mobil: =40 723 014 508 Ve site

ICULELOR (Metoda cerneriiy
ON (Sieve Analysis)

Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTI

Proiect / Project:;

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.359099, 23.240488

Foraj / Borehole: F3
Proba / Sample: Pl
Adéncimea / Depth: 1.80m

Intocmit,
Dénes Réka

PL-GTF-18.05/4

Dimensiunile ochiurilor | Cantitatea rimasa pe
sitelor siti/ciur
[mm] L] [%] [%]
100 0.00 0.00 100.00
63 0.00 0.00 100.00
20 546.00 39.04 60.96
6.3 266.20 19.03 41.93
2 145.70 10.42 31.51
0.63 112.40 8.04 23.48
0.2 86.48 6.18 17.30
0.063 26.76 1.91 15.38
Talger 215.16 15.38
Suma 1398.70
Cantitatea de material uscat (md) 1398.70 ¢
Sef laborator,
S.C. GEOLOGIC SITE S.RL. nEgeol. Criith Radw,
LABORATOR DE

GEOTEHNICA S| FUNDATII
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021
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3.C. Geologic Site S.R.L.

Strada Tabara Militard, nr.3, loc. Cal
www.geologicsite.ro, q;olog:chdfa yahoo.com.

contacti@geologicsite.ro
Mobil: <40 723 014 508

an, jud. Hunedoara

gentug

Slte

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / dccording 1o SR EN ISO 17892- 4:2017

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site:

45.359099, 23.240488

Foraj / Borehole: F3
Proba / Sample: Pl
Adancimea / Depth: 1.80m
Data / Date: 15.09.2021
%
o Praf / Silt Nisip / Sand Pietris / Gravel £ L il
G : L 2 5| [ Fsi- 0.67
Ci{ Fsi MSi | Csi | FSa | MSa | cSa | For | Mor | cor | 3 MSi - 4.81
100 ; , CSi - 6.32
z %0 ; FSa - 1.91
S g0 MSa - 6.18
T 70 CSa- 8.04
& o FGr - 10.42
S (i / MGr- | 19.03
5 i | CGr - 39.04
-g 40 //
E 30 , Cl - 3.58
& 20 | I | Si- 1181
10 o ar | J Sa- 16.13
& PP ] i t | Gr - 68.49
0 0002 0.0063 0.02 0.063 02 0.63 0 63 20 63 Total 100
Diametrul particulelor [mm]
Diagrama de plasticitate D60= 18.86362
D30 = 1.60861
(] Lmla U D10= 0.02387
s Feﬁcientul de R W
uniformitate
gfr;if:m"] ge Ce= 5.7477

v

Neuniforma Cu = >15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

wlL

Forma curbei granulometrice Bine gradata

|__ Descriere teren: PIETRIS cu praf, nisipos

intocmit,
sDénes Réka

PL-GTF-18.05-B

—

S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.
LABCRATOR DE
GEOTEHNICA S| FUNDATII
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

Sef laborator,

ing.geol. Criia Radu




S.C. Geologic Site S.R.L.
Sturada Tabara Militara. nr.3. loc. Calan, Jud.Hunedosra
www.geologicsite.ro, geologichd@yahoo.com,

contact(@geologicsite.ro

Mobil: =40 723 014 508
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Raport de incerciri nr. / Test report no. 016901/30.09.2021
Laborator autorizat gradul Il / Authorized laboratory - Aut. Nr. /Aut. No. 3699/2021

Beneficiar / Client:

Municipiul Lupeni

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 145356915, 23.238192
Foraj / Borehole: F5

Proba / Sample: P1

Adéncimea / Depth: {2.80m

Data / Date: 16.09.2021

Rezultate sintetice / Results briefing

Tip pamént/ soil type :
Observatii / Remarks:

PRAF de plasticitate ridicata
Negricios

Cl-argild. Si-praf, Sa-nisip, Gr-pietris, “o-bolovénis, w-umiditate, w ; -limita superioard de plasticitate, w p-Himita inferioard de plasticitare,
Ip-indicele de plasticitate, Ie-indicele de consistentd, n-porozitatea. e-indicele porilor, Sr
densitatea in stare uscatd, y-grentatea volunicd, yd-greutatea volumicd in stare uscatéi,
umflave liberd. M ;. 3-modul de deformaie edometric, M 23-modulul de
pe treapia de 300kPa, a'u - presiunea de unflare,

-gradul de wmiditate, p-densitatea naturald, pd-

ysat-grewtatea volumicd in stare satwratd, U -

deformatie edonetric submersat, In ; -tasarea specificti su Dlimentaréd
; ; p i

Granulometrie/Particle size:

Limitele de plasticitate /
Liquid and plastic limits

Cl- | 3540 | (%) w 47.87 (%)
Si - 5782 | (%) WL 64.79 (%)
Sa - 6.78 (%) Wp 43.16 (%)
Gr - 0.00 (%) I, 21.63 )
Co- 0.00 (%) 1, 0.78 )

Indici fizici/Physical indices

Compresibilitate/ Compressibility

Wied (%)
Al (%) M2-3 nat (kPa)
£ @) Mo 3 s (kPa)
S, (-) Im, )
P (g/em’) c'u (kPa)
Py (g/em’)
: (kN/m3)
Ya (kN/m3)
Ysat (kN/m®)
intocmit, S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.
Dénes Réka LABORATOR DE

GEOTEHNICA S| FUNDATH
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

Umflare liberéd/Free swelling
index
ks 0.61 (-)
UL (%)
W, (%)
C, (%)

Forfecare directi/Direct shear

9 (°)

c (kPa)
viteza (mm/min)
Consolidare/Consolidation

o tso top
(kPa) (sec) (sec)

4
Sef laborator,

ing.geol. Criita Radu
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$.C. Geologic Site S.R.L. L% .
Strada Tabara Militara, ar.3, loc. Calan. jud. Hunedoara &

www.geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.con. '{ g E D D g E
contact’@ geologicsite.ro \_) gite
Mobil: ~40 723 014 508 Ve site!

DETERMINAREA LIMITELOR DE LICHIDITATE $1 PLASTICITATE - Con
DETERMINATION OF LIQUID AND PLASTIC LIMITS
Conform/dccording to SR EN ISO 17892-12:2018

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII - pentru Jucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site:  45.356915, 23.238192

Foraj / Borehole: F5

Proba / Sample: Pl
Adéncimea / Depth:  2.80m
Data / Date: 16.09.2021

Determinarea limitei superioare de plasticitate Wi (%)

Proba nr. 1 2 3 4
Tara (m;) 33.816 | 40.792 | 41.227 34.211
Masa probei umede + tara (m,) 48.818 55.794 56.223 49.245
Masa probei uscate + tara (m,) 43.042 | 49990 | 50.245 43.112
Masa apei (g) mw=m, - m, 5.776 5.804 5.978 6.133
Masa probei uscate. m = m,-m; 0.226 9.198 9.018 8.901
Umiditatea (%) 62.606 | 63.101 66.290 68.902
Penetrare con (mm) 16.86 18.61 21.98 24.56

Determinareq limitei inferioare de plasticitate WP (ii/o.)

Proba nr. 1 2
Tara (m;) 41.124 32.636
Masa probei umede + tara (m,) 51.052 42.332
Masa probei uscate + tara (m,) 48.052 39416
Masa apei (g) mw =m, - My 3.000 2916
Masa probei uscate  m=m, - m, 6.928 6.780
Umiditatea (%) 43.303 | 43.009
Umiditatea W (%) 47.87
Limita inferioari de plasticitate WP (%) 43.16
Limita superioari platicitate WL (%) 64.79
Indicele de plasticitate Ip 21.63
Indicele de consistenta Ic 0.78
Limita superioara de plasticitate / Liquid limit
40

—_ 35

! &

§ 20 - — — .

2 15

“g 10

E

62 63 64 65 06 67 68 69 70
Umiditatea / Moisture content w [%]

Intocmit: 5.C. GEOLOGIC SITE SR.L. Sef laborator:
Dénes Réka LABORATOR DE ing. geol. Criitd Radu

GEOTEHNICA S1 FUNDATII
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-18.04



S.C. Geologic Site SR.L. 4':
Strada Tabéra Militara. nr.3. loc. Calan, jud.Hunedoara [/
www.geologicsite.ro. geologichd@ vahoo.con. (

contact@ geologicsite.ro
Mobil: ~40 723 014 508

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR

DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE §1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.356915, 23.238192

Foraj / Borehole: F5
Proba / Sample: P1
Adéncimea / Depth: 2.80m
Data / Date: 16.09.2021
%
AT Praf / Silt Nisip / Sand Pietris / Gravel £ £l 240
Clay : ¥ 2 FSi - 22.34
Ci| FSi MSi CSi FSa MSa | CSa FGr MGr | CGr | & MSi - 26.64
100 CSi - 3.85
= 90 FSa - 6.78
=
i—- 80 MSa - 0.00
E 70 CSa - 0.00
E 60 | FGr - 0.00
§ MGr - 0.00
g 0 | | CGr - 0.00
= 40 ' !
2 | |
£ 30 | Ci- 35.40
& 2 E Si- 57.82
10 ! Sa- 6.78
0 | | i Gr - 0.00
0.002 0.0063 0.02 0.063 0.2 0.63 20 6.3 20 63 Total 1 00
Diametrul particulelor [mm]
Diagrama de plasticitate D60= 0.00690
- ' D30= 0.00128
& f Linia U/ D10= 0.00030
80 |- 7 B A e e e i 5 o lCo.eﬁclc‘ntul de Cu= 23.00
o i umforr‘mtatc
[Coeficientul de s i
60 curburd
Neuniformi Cu = >15
50 1 |Forma curbei granulometrice Réu pradata
o
40
30
20
10
0
v, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

wL

[__Descriere teren: PRAF de plasticitate ridicati

intocmit,
e S.C. GEOLOGIC SITES.R.L.
LABORATOR DE
GEOTEHNICA SI FUNDATH

Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-15.05-B

Sef laborator,
ing,geol. Criita Radu




S.C. Geologic Site SR.L.

Strada Tabara Militard, nr.3, loc. Calan. jud Hunedoara
www geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.com.
contact@ geologicsite.ro

Mobil: =40 723 014 508

Raport de incerciiri nr. / Test report no. 016902/30.09.2021

LW

wk

7

oLogjg

Laborater autorizat gradul 1l / Authorized laboratory - Aut. Nr. /Aut. No. 3699/2021

Beneficiar / Client: |Municipiul Lupeni

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $I SERVICH - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site; |45.356915, 23.238192

Foraj / Borehole: F5

Proba / Sample: P2

Adéancimea / Depth: |4.80m

Data / Date: 16.09.2021

Rezultate sintetice / Results briefing

Tip pamént/ soil type : NISIP préfos, bine gradat cu pietris
Observatii / Remarks: Cenusiu

pe treapta de 300kPa, ¢'v - presiunea de umflare,

Cl-argild, St-praf. Sa-nisip, Gr-pietris, Co-boloviinig. w-tuniditate, w , -limita superioaréi de plasticitate, w p-limita inferioard de plasticitate.
Ip-indicele de plasticitate, Ie-indicele de consistentd, n-porozitatea. e-indicele porilor, Sr-gradul de umiditate, p-densitatea naturalé, -
densitatea in stare uscald, y-greutatea vohumicd, yd-grentatea volunticd in stare uscard, ysar-grentatea volwmica in stare saturatd, U -
umflare liberd, M ».;-modul de deformatie edometric, M ».; -modulul de deformatie edometric submersat, I ;-tasarea speeifica suplimentard

Granulometrie/Particle size:

Limitele de plasticitate /
Liquid and plastic limits

Umflare liberd/Free swelling

index
I )
U, (%)
W, (%)
C, (%)

1 2.76 (%) w 12.73 (%)
Si - 8.41 (%) Wi (%)
Sa- | 4274 | (%) Wp (%)
Gr- | 46.09 | (%) 1, )
Co- 0.00 (%) I, )

Indici fizici/Physical indices

Compresibilitate/ Compressibility

Forfecare directd/Direct shear

Wined (%)
n (%) Mo_3 at (kPa)
e ) Mp.3 s (kPa)
S, (-) Im, )
(g/cm’) o'u (kPa)
Py (g/em’)
Y (kN/m3)
Y4 (kN/m3)
Yeat (KN/m®)
intocmit,
Dénes Réka 5.C. GEOLOGIC SiTES.R.L.

LABORATOR DE
GEOTEHNICA Sl FUNDATH
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

o' )
¢ (kPa)
viteza (mm/min)
Conolidare/Consolidation
o tsp {99
(kPa) (sec) {sec)
1
Sef laborator,

ing.geol. Criitd Radu



S.C. Geologic Site SR.L. 4 i" .
Strada Tabara Militara, nr.3, loc. Calan. jud.Hunedoara I/

www.geologicsite.ro. geologichdi@ yahoo.com. l{ E D U g E
contact{@ geologicsite.ro \ 3 7 o
Mobil: ~40 723 014 508 Voo Site

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR (Metoda cemnerii)
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION (Sieve Analysis)

Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE S1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.356915, 23.238192
Foraj / Borehole: F5
Proba / Sample: P2

Adancimea / Depth; 4.80m

Cantitatea de material uscat (md)

1481.06

Dimensiunile ochiurilor Cantitatea rimasd pe
sitelor sitd/ciur
[mm] lg] [%] [%]
100 0.00 0.00 100.00
63 380.73 25.71 74.29
20 137.24 9.27 65.03
6.3 85.21 5.75 59.27
2 79.44 5.36 53.91
0.63 234.33 15.82 38.09
0.2 266.78 18.01 20.08
0.063 131.92 8.91 11.17
Talger 165.41 11.17
Suma 1481.06

intocmit,

Sef laborator,
Dénes Réka

ing.geol. Craita Radu.

8.C. GEOLOGIC SHE SR
LABORATOR DE
GEQTEHNICA SIFUNDATH
Aulorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-18.05/4
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S.C. Geologic Site SRL.

Strada Tabara Militara, nr.3, loc. Calan. jud. Hunedoara
www,geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.com,
contact@ geologicsite.ro

Mobil: =40 723 014 508
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DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR

DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / According o SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE §1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.356915, 23.238192

Foraj / Borehole: F5
Proba / Sample: P2
Adancimea / Depth: 4.80m
Data / Date: 16.09.2021
%
Al Praf / Sil Nisip / Sand Pietris / Gravel o — 216
Clay £ FSi - 0.60
Cl| Fsi MSi CSi FSa MSa | CSa FGr MGr | CGr | & MSi - 231
100 1 CSi - 5.50
= 90 FSa - 8.91
P
— 80 MSa - 18.01
(-}
T:‘;’ 70 CSa - 15,82
B —— FGr - 5.36
g 60 | -
g o /./"‘ MGr - 5.75
B CGr - 9.27
= 40
&
= 30 : Cl - 2.76
5 20 Si - 8.41
10 | Sa - 42.74
0 Le—teee ,‘4-0“'_" | | . Gr - 46,00
0.002 0.0062 0.02 0.063 0.2 063 2.0 6.3 20 63 Total 100
Diametrul particulelor [mm]
Diagrama de plasticitate D60= 7.28901
290 D30 = 0.37634
Linia U/ - D10= 0.05169
B i d el i S, S ' 1
i . o'eﬁcxe.mul de o > 99
- i uniformitate
= 3 Coeficientul de
o 2 =L s Ce= 0.3759
Neuniforma Cu =>15
B 50 |— = Forma curbei granulometrice Discontinud
= 40 ___________ i il s
30 L2
o CIM |
o
10
SiMI
0 &
v, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 11C

L

wL

I

Descriere teren: NISIP priifos, bine gradat cu pietris

fntoemit,
Dénes Réka

S.C. GEOLOGIC SITE 5.R.L.
LABORATOR DE
GEOTEHNICA $! FUNDATH
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-15.05-B

Sef laborator,
ing.geol. Criita Radu



S.C. Geologic Site SR.L. A

Strada Tabara Militard, nr.3, loc. Calan. jud. Hunedoara I"' s
wwiw.geologicsite.ro. geologichd@vahoo.com. ‘( g E D D g i E
contact(@ geologicsite.ro \_ 3 3 T
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Raport de incerciiri nr. / Test report no. 016903/30.09.2021
Laborator autorizat gradul 11 / Autherized laboratory - Aut. Nr. /Aut. No. 3699/202]

Beneficiar / Client: [Municipiul Lupeni

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $I SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: [45.355759, 23.235627
Foraj / Borehole: Fé

Proba / Sample: Pl
Adéncimea / Depth: [3.80m
Data / Date: 15.09.2021

Rezultate sintetice / Results briefing
Tip pamant/ soil type : NISIP prafos cu pietris
Observatii / Remarks: Cafeniu

Clargili, Si-praf. Sa-nisip, Gr-pietris, Co-bolovinis, w-umiditate, w | ~limita superioard de plasticitate, w ,-limita inferioard de plasticitare,
Ip-indicele de plasticitate, Ic-indicele de consistentd, n-porozitatea, e-indicele porilor. Sr-gradul de umiditate, p-densitatea natrald, pd-
densitatea in stare uscatd, y-grewtatea vohumnicd, yd-greutatea volumicd in stare uscald. ysat-greutatea volumicd in stare saturatd. U i~
umflare liberd, M 1 ;-modul de deformatie edometric, M 2.3-modull de deformatic edometric submersat, In ;-tasarea specificd suplimentard
pe treapia de 300kPa, a'u - presiunea de umflare,

Granulometiie/Fariicle size: Limi'tele de plast_icifatc.:/ Umflare libt_?ré/Free swelling
Liquid and plastic limits index
Cl- 12.67 (%) w 13.47 (%) I, )
Si- 14.96 {%) Wy (%) Uy (%)
Sa - 46.73 (%) Wp (%) W, (%)
Gr- 25.64 (%) I, -) C, (%)
Co- 0.00 (%) I ()

F. irectd/Direct
Indici fizici/Physical indices orfecare directa/Direct shear

— 1675 ) Compresibilitate/ Compressibility P )
n 32,20 (%) Moz nat 10695 (kPa) c' (kPa)
€ 048 (-) M3 et (kPa) viteza (mm/min)j
S 0.95 &) Im, )
P 2.14 | (g/em®) c'u (kPa) Consolidare/Consolidation
P 1.83 | (g/em®) o Lsg tog
¥ 2097 |(kN/m3) (kPa) (sec) (sec)
Ya 17.96 | (V/m3)
Ve 21.12 | (kN/m’)
Pntocmit, S.C. GEOLOGIC SITES.RL Sef laborator,
Dénes Réka LABDRATOR DE ing.geol. Craita Radu
D GEOTEHNICA SI FUNDATH &8 b2A
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021




5.C. Geologic Site SR.L.

Strada Tabara Militara, or.3, loc. Calan. Jud.Hunedoara

www.geologiesite.ro, geologichd@ valioo.com,

contact@ geologicsite.ro
Mobil: =40 723 014 508

‘
e

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR (Metoda cerneri)
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION (Sieve Analysis)

Conform / According to SR EN ISO 17893-4:2017

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site:

45.355759, 23.235627

Foraj / Borehole: F6
Proba / Sample: Pl

Adancimea / Depth: 3.80m

intocmit,
.Dénes Réka

PL-GTF-18.05/4

Dimensiunile ochiurilor Cantitatea rimasi pe
sitelor sitd/ciur
[mm] [g] [%] [%]
100 0.00 0.00 100.00
63 0.00 0.00 100.00
20 0.00 0.00 100.00
6.3 87.03 10.26 89.74
2 130.41 15.38 74.36
0.63 216.47 25.52 48.84
0.2 138.00 16.27 32.57
0.063 41.88 4,94 27.63
Talger 234.38 27.63
Suma 848.17
Cantitatea de material uscat (ind) 848.17 ¢

S.C. GEOLOGIC SITESRL

LABORATOR DE

GEOTEHNICA $I FUNDATII
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

Sef laborator,
ing.geol. Craiti Radu .
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§.C. Geologic Site S.R.L. oy

Strada Tabara Militara, nr.3. loe, Calan, Jjud.Hunedoara J/ C :
www.geologicsite.ro, geologichd@ yahoo.com. ( g E [] D g l E
contacti@ geologicsite.ro \_} .
Mobil: 40 723 014 508 Ve Site

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni
_Amplasament / Site: 45.355759, 23.235627
Foraj / Borehole: Fo
Proba / Sample: Pl
Adéancimea / Depth: 3.80m
Data / Date; 15.09.2021
%
o Praf'/ Silt Nisip / Sand Pietris / Gravel £ 2 o
Ly z FSi - 5.06
Cl| Fsi MSi | CSi FSa MSa | CSa | FGr | MGr | cGr | 2 MS; - 5.31
100 ! CSi - 4.59
= 90 | dl FSa - 4.94
= 8 MSa - 16.27
3 70 CSa - 25,52
= 60 FGr - 15.38
8 MGr - 10.26
£ so CGr- 0.00
E 40 ‘
-:;: 30 o—t— ; Cl- 12.67
3 20 e g | Si - 14.96
Lo i Sa - 46.73
10 | * | |
| Gr - 25.64
0 0.002 0.0063 0.02 0,063 0.2 0.63 20 6.3 20 63 Total 100
Diametrul particulelor [mm]
Diagrama de plasticitate D60-= 1.04396
D30 = 0.10959
D10= 0.00084
. Folzime_nm] de Cu= > 99
uniformitate
[Coeficientul de Co= 13.6068
curbura

Neuniform3 Cu = >15

1 [Eorma curbej granulometrice Bine gradata

ve U 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

< = S
[ Descriere teren: NISIP prifos cu pietris ]
intocmit, Sef laborator,
Dénes Réka S5.C. GEOLOGIC SITE SR.L. ing.geol. Criita Radu
! ' LABORATOR DE

GEOTEHNICA $I FUNDATII
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-18.05-B




S.C. Geologic Site SR.L. i d
Strada Tabdra Militara, ur.3. loc. Célan. Jjud.Hunedoara e

wwiwv.geologicsite.ro. geologichd@vahoo.com. E u D g I E
contact{@geologicsite.ro \ 7
Mobil: +40 723 014 508 ‘ site

INCERCAREA PRIN INCARCAREA iN TREPTE iN EDOMETRU
INCREMENTAL LOADING OEDOMETER TEST
Conform/according - SR EN ISO 17892-5:2017

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE S1 SERVICI!I - pentru lucrarea de 1a Lupeni

Amplasament / Site: 45.355759, 23.235627

Foraj / Borehole:  Fg pgiem®) 270
Proba / Sample; Pl d (cm) 5.00
Adincimea / Depth: 3.80m A (cm?) 19.63
Data / Date: 15.09.2021 hy(cm) 2.00
UMIDTATEA NATURALA Voem?) 39.25
Indici fizici Initial | Final || _
1 i @ [143.09]138.30] Curba de compresiune - tasare
2 "y (2) |131.06|131.06} Treapta de incércare v (kPa)
3 m (g) |59.21] 5921 10 100 1000
4 V__| ) [3925[37.10] . 90
5 w (%) |16.75]10.00] < il
‘ ;
6 n (%) [32.20]28.28) - \\
7 e - 0481039 8 29 N
8 Sr - 095069 B ‘\
9 p (g/cm?) 2.14 4 §* 3.0 N
10 T p o] 155 ] 2 N
11 Y Jom?] 2097 | & 40 \
12 Ys |om® 1796 | T 5.0 el
<] Yo l0Nm”] 2112 | : R
3 | 60 :
Incdrcare I
Nr. c' Ah g h e M my av Cc M2-3
- (kPa) {cm) | (%) | (cm) - (kPa) (1/kPa) | (1/kPa) - (kPa)
: 22 00172, 086 1 198 L 04811 1y |6 62504 980504 | 29002
2 50 0.0331] 1.655 | 1.967 | 0.456
8475 1.18E-04| 1.75E-04] 5.51E-02
3 100 0.0449] 2.245 | 1.955 | 0.448
8929 1.12E-04| 1.66E-04 | 7.86E-02
4 260 0.0673| 3.365 | 1.933 | 0.431
10695 [9.35E-05( 1.38E-04] 7.78E-02| 10695
5 300 0.0860{ 4.300| 1.914 | 0.417
17167 | 5.82E-05]8.63E-05]6.51E-03
6 500 ]0.1093]| 5.465| 1.891 | 0.400
Descdrcare Nota:  NISIP prifos cu pietris
7 200 10.1058] 5.200 | 1.894 | 0.403
8 50 0.0997 4.985 | 1.900 | 0.407
9 25 0.0952] 4.760 | 1.905 | 0.410
Intocmit: 5.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. Sef laborator:
Dénes Réka GE O]I:EA!-?hﬁg:TS?EL?IED ATH ing. geol. Criitd Radu
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-18.11



S.C. Geologic Site S.R.L.
Strada Tabara Militara. nr.3, loc. Cilan, jud Hunedoara

www.geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.com.

contact@ geologicsite.ro
Mobil: =40 723 014 508

Raport de incerciiri nr. / Test report no. 016904/30.09.2021
Laborator autorizat gradul IT / Authorized laboratory - Aut. Nr. /Aut, No. 369972021

Beneficiar / Client: |Municipiul Lupeni

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE 51 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni
Amplasament / Site: 45.355759, 23.235627

Foraj / Borehole: F6

Proba / Sample: P2

Adincimea / Depth: {5.80m

Data / Date: 16.09.2021

Rezultate sintetice / Results briefing

Tip paméant/ soil type :
Observatii / Remarks:

NISIP prafos cu pietris
Cafeniu

Ip-indicele de plasticitate, Ie-indicele de consistentd, n-poroz

Cl-argila, Si-praf. Sa-nisip, Gr-pietris, Co-bolovanis, w-umiditate. w ; ~limita superioard de plasticitate,
itatea, e-indicele porilor, Sr-gradul de wmiditate, p-densitatea naturald, pd-
densitatea in stare uscatd, y-greutatea volumicd, yd-grentatea volumicd in stare uscatd, ysat-greutareq volumicd in stare saturata, U -
umflave liberd, M »q-modul de deformatie edometric, M 23

pe treapia de 300kPa, o'y - presiunea de umflare,

-modulul de deformatie edometric submersat, Im s-tasarea specificd suplimentard

w, -limita inferioard de plasticitate,

Granulometrie/Particle size: I{.;::::;I:ﬂc;e;;;a;ti;cgamt?é
Cl- 7.04 (%) w 18.60 (%)
Si- 21.93 (%) Wy (%)
Sa - 45.83 (%) Wp (%)
Gr- | 2521 | (%) 1, )
Co- 0.00 (%) L )
e sy il ndioes Compresibilitate/ Compressibility
Wined (%)
n (%) M:.3 ot (kPa)
€ (') M2-3 sat (kP a)
S () Im, (@)
p (g/em®) o'u (kPa)
Pa (g/cm3§
¥ (kN/m3)
Y4 (kN/m3)
Yout (KN/m’)
R, S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.
LABORATOR DE

Dé¢nes Réka

GEOTEHNICA SI FUNDATII
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

Umiflare liberd/Free swelling

index
1 )
U, (%)
W, (%)
C, (%)

Forfecare directd/Direct shear

9’ )
c' (kPa)
viteza (mm/min)

Consolidare/Consolidation

G tso

tog

(kPa) (sec)

(sec)

Sef laborator,

ing.geol. Criitd Radu _
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Strada Tabéira Militara. nr.3, loc. Cilan. jud Hunedoara /3 =
www.geologicsite.ro, geologichdi@yahoo.com., ‘{ g E D D g I E
contact@ geologicsite.ro \ ) i
Mobil: ~40 723 014 508 ‘4."5/ Site

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTIC ULELOR (Metoda cernerii)
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION (Sieve Analysis)

Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.355759, 23.235627
Foraj / Borehole: F6
Proba / Sample: P2

Adéancimea / Depth: 5.80m

Dimensiunile ochiurilor | Cantitatea rimasi pe
sitelor sitd/ciur
[mm] [g] [%] [%o]
100 0.00 0.00 100.00
63 0.00 0.00 100.00
20 37.80 4.73 95.27
6.3 64.81 8.11 87.16
2 98.83 12.37 74.79
0.63 135.70 16.98 57.81
0.2 141.69 17.73 40,08
0.063 88.83 11.12 28.97
Talger 231.51 28.97
Suma 799.17
Cantitatea de material uscat (md) 799.17 g

intocmit,
Dénes Réka
N 4

PL-GTF-18.05/4

5.C. GEOLOGIC SITE S.RLL,
LABORATOR DE
GEOTEHNICA §I FUNDATII
! Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

Sef laborator,

ing.geol. Craiti Radu ,
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$.C. Geologic Site S.R.L.
Strada Tabira Militara, nr.3, loc. Cilan, jud Hunedoara
www.geologicsite.ro. geologichd@ vahoo.com.

contact@ geologicsite.ro
Mobil: ~40 723 014 508

%
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eolo
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DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE §1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site:

45.355759, 23.235627

Foraj / Borehole: F6
Proba / Sample; P2
Adincimea / Depth: 5.80m
Data / Date: 16.09.2021
%
Argily , i P 4 Cl- 7.04
Clay Praf / Silt Nisip / Sand Pietri / Gravel £ FSi- 1.60
cr| s MSi | CSi FSa MSa | CSa FGr | MGr | cGr | & MS;i - 7.83
100 CSi - 12,51
= 90 | 111k FSa- 11,12
= g0 ; MSa - 17.73
-]
E 70 i (C8Sa - 16.98
E oo | j FGr - 12.37
§ { MGr - 8.11
g 50 CGr - 473
= 40 /
=
£ 30 l Cl- 7.04
& 2 / Si- 21.93
10 L e . Sa - 45.83
G ,
. i , Gr - 25.21
0002 0.0063 0.02 0.063 02 0.63 20 6.3 20 63 Total 100
Diametrul particulelor [mm]
Diagrama de plasticitate D60= 0.73103
90 D30 = 0.07013
A || ] | Lniau D10~ 0.01032
i 11t IC‘:’.‘“N“”'E’.““1 - Cu = 70.81
| | : uniformitate
11 || [Coeficientul de _
1 __Linia A | feurbura i ghis
|

v

Neuniformi Cu =>15

Forma curbei granulometrice

Réu gradata

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

A

wlL

>

[ Descriere teren: NISIP prifos cu pietris

intocmit,
i D}énES Réka

S.C. GEOLGGIC SITE SR.L.

LABORATOR DE

GEOTEHNICA §I FUNDATIH
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-18.05-8

$ef laborator,
ing.geol. Craiti Radu




S.C. Geologic Site S.R.L.
Strada Tabira Militara, or.3, loc. Calan. jud.Hunedoara
www.geologicsite.ro, geologichdi@ yahoo.com,

contact(@ geologicsite.ro
Mobil: +40 723 014 508

Beneficiar / Client:

Raport de incerciri nr. / Test report no. 016905/30.09.2021
Laborator autorizat gradul 11 / Authorized laboratory - Aut. Nr. /Aut. No. 3699/2021

Municipiul Lupeni

Proiect / Project: PUZ SPATH DE CAZARE, RECREERE §I SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni
Amplasament / Site: [45.359671, 23.236091

Foraj / Borehole: F8

Proba / Sample: Pl

Adéancimea / Depth: |1.80m

Data / Date: 16.09.2021

Rezultate sintetice / Results briefing

Tip pamant/ soil type :

Observatii / Remarks: Negricio

PIETRIS cu praf,bine gradat, cu nisip

S

pe treapta de 300kPa, o'v - presiunea de umflare,

Cl-argild, Si-praf, Sa-nisip, Gr-pietris, Co-bolovinis, w-umiditate. w ; -limita superioard de plasticitate, w p-limita inferioard de plasticitate,
Ip-indicele de plasticitate, Ic-indicele de consistena, n-poroezitatea, e-indicele porilor, Sr-gradul de umiditate, p-densitatea natwrald, pd-
densitatea in stare uscatd, y-grewtatea volumicd, yd-greutatea volumicé in stare uscatd, ysai-greutatea volumicd in stare sanward, U L=
umflare liberd, M 1.3 -modul de deformatie edometric. M 1.;-modulul de deformaie edometric subntersat, I ;-tasarea specificd suplimentari

Granulometrie/Particle size:

Limitele de plasticitate /
Liquid and plastic limits

Cl.- 3.02 (%) W 15.79 (%)
Si - 9,87 (%) Wi (%)
Sa- | 3125 | (%) Wp (%)
Gr- | 5586 | (%) 1, ©)
Co- 0.00 (%) Is (-)

Indici fizici/Physical indices

Compresibilitate/ Compressibility

Wined (%)
- (%) Y P
- ) Ma 3 4m (kPa)
B &) Im, o
P (g/em’) c'u (kPa)
Py (g/om’)
¥ (N/m3)
Yd (kN/m3)
Ysat (kN/m®)
i i S C. GEOLOGIC SITESRR.L.
s LABORATOR DE

Dénes Réka

GEOTEHNICA S FUNDAT!
Autorizalie Nr. 3699/30.03.2021

Umflare liberd/Free swelling

index
I )
UL (%)
W, (%)
C, (%)

Forfecare directd/Direct shear

¢' (°)

c' (kPa)
viteza (mm/min)
Consolidare/Consolidation

o tsg Top
(kPa) | (sec) (sec)

Sef laborator,

ing.geol. Craitd Radu




5.C. Geologic Site S.R.L. & g .
Strada Tabéra Militara, nr.3, loc, Cilan. jud. Hunedoara f)‘

www.geologicsite.ro, geologichd@ yahoo.com. '( g E [] D g E
contact{@ geologicsite.ro \ ) f i
Mobil: —40 723 014 508 Ve Sit

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR (Metoda cernerii)
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION (Sieve Analysis)

Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.359671, 23.236091
Foraj / Borehole: F8

Proba / Sample: P1

Adéancimea / Depth: 1.80m

Dimensiunile ochiurilor | Cantitatea ramasa pe
sitelor sitéd/ciur
[mm] 2] (%] %]
100 0.00 0.00 100.00
63 0.00 0.00 100.00
20 557.80 33.24 66.76
6.3 234.44 13.97 52.79
2 145.18 8.65 44.14
0.63 154.36 9.20 34.94
0.2 191.06 11.38 23.56
0.063 178.96 10.66 12.89
Talger 216.40 12.89
Suma 1678.20
Cantitatea de material uscat (md) 1678.20 ¢

Intocmit,
Dénes Réka

PL-GTF-18.05/4

Sef laborator,
ing.geol. Créiti Radu

S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.
LABORATOR DE
GEOTEHNICA SI FUNDAT!
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021




O8I Td

}202°€0°0¢/669€ IN anieziiogny
VAN 1$ YOINHILOZO

npey gie) ‘|oaS Sul 30 HOLv¥0ay1 LY mummm
‘101R10q8] 105 TH'S 3118 219017039 '9's ‘Jruroojuy
00¥6'C ¥100°0 0FFS 91 £98¢°01 6LEY Y 6L95°0 £9°CC 68°0 6000'1 00¥98 Ol
8eTl’E L2000 TLEY'91 | S6L¥Y 0L SOELY €9LL°0 [44%4 00°1 01001 0091¢ 09€
EELE'E 6£00°0 £C6T 91 SPEE0l 8r11°¢ 8¥IL0 CE'ET 0F'1 ¥7100°1 00801 OFC
69¥S°¢E L¥00°0 SI61'91 | 8EECOI 18L¢°C 18L9°0 SI'EC L1 LI00'1 00ZL (0T1
069L°€ L9000 LT90°91 | 0S01°01 8rILS 8PIL0 CEET 00T 0200’1 009¢€ 09
L860'F ¥600'0 LIL8'ST 0r16'6 8¥1T9 SF1L0 TEET 08¢ §T00°1 0081 €
Shor'y 1€10°0 8C+9°G1 16896 87189 8FIL0 CL'ET 01°¢ 1£00°1 006 &1
SL¥L'S 9L10°0 70T6F1 9796'8 SYIL'8 8FIL0 4% 00°¢ 05001 08¥% 8
192L°L 6€C0°0 0L8L'E1 £6C8'L SPIL'l1 8¥1L°0 (4% %4 00'8 0800'1 0¥e fi4
oFLE' 6 97¢0°0 P6P8C1 L1689 8riTvl 8r1L0 CE'ET 0s°01 SOI0'! 0Z1 W
LELLOI L¥P00 LT60°C1 0SEl™9 8T 91 8FIL°0 e'ee £6T1 SCI0'1 09 !
6CI10°TI 1L50°0 £C9¢'11 SPOV'S 871C°81 8FIL'0 TE'ET 051 SP10'1 0¢ w0€
(%] (] [wo] (wo] — [10+4v+d tool [03s] [t |
dw P 1H H = 109y 0 1 A SR du g, duiy
1202°60°91 e / Bleg
wog'i ‘pda(g / eowmougpy
1d ojdueg / eqolg
81 :ojoyaiog / feiog

1609€T €T “1L965€ SH g / juswese[diuy

1uadn e] op eateson| nguad - [IDIAYAES 1S TITTUOTY ‘TAVZVD A ILLVAS Znd s10afoxd /3001014

LIOZ:P~C68L1 OSI NA YS 01 SuIp-L020y / uiofieo)
(s1sA]eue nONBIUAWIPSS) NOILNENRLLSIA AZIS A TNOILYVd 40 NOILYNIWIA19d
(agjuawipas epojoy) YJOTITNDLLYV V ADNNLIANOTNINYYD [HILNERNLSIA VAYVNINIZLIIA

80¢ 10 €TL OF+ [Iq0N

oraysadojosd@oeiuco

‘woo coqes@pyorSoroad ‘o1-a3isorSo[0ad mam
RIROPAUREY PNl “WeIR)) "30] *€ U ‘BIEN[IN BIRRL BPENS
TS 2us o130102D 'S

25| /%
Nifioodb)”



S.C. Geologic Site S.R.L.

Strada Tabara Militara, or.3, loe. Cilan, jud. Hunedoara
www.geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.com.
contact@ geologicsite.ro

Mobil: <40 723 014 508

4w

[ie

Vo=

S

IC

olog

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR

DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.359671, 23.236091

Foraj / Borehole: F8§
Proba / Sample: Pl
Adéncimea / Depth: 1.80m
Data / Date: 16.09.2021
%
A({fa'l\q Praf/ Silt Nisip / Sand Pietrig / Gravel é’ F%li ’_ ?](7}3
Ci FSi MSi CSi FSa MSa CSa FGr MGr car | & MSi - 2.78
100 - CSi - 6.39
= 90 FSa - 10.66
_-: 80 MSa - 11.38
= 70 CSa - 9.20
g o / FGr - 8.65
§ s |~ MGr - 13.97
= / CGr - 33.24
= 40 —
g |
£ 10 / | - 3.02
S 20 ] Si - 9.87
o
10 e Sa - 31.25
0 Lottt . , Gr - 55.86
0002 00063 0.02 0.063 0.2 0.62 2.0 62 20 63 Total 100
Diametrul particulelor [mm]
Diagrama de plasticitate D60~ 11.43375
90 D30 = 0.38280
A
D10= 0.03781
80 - Coeficientul de Cu= 90
5 uniformitate o
¥ Coeficientul de
gall - Ae o Cec= 0.3390
Neuniformi Cu = >15
N 50 Forma curbei granulometrice Discontinua
T 40
30 ]
20 !
|
0 [—
|
0 e ‘
v, 0 10 20 30 40 50 &0 70 80 90 100 110

wlL

|__Descriere teren: PIETRIS cu praf.bine gradat, cu nisip

e

Intocmit,
Dénes Réka

3.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.
LABORATOR DE
GEOTEHNICA §! FUNDATH
Autorizatie Nr. 3690/30.03.2021

PL-GTF-18.05-B

Sef laborator,
ing.geol. Criita Radu



§.C. Geologic Site S.R.L. .
Strada Tabira Militara. nr.3, loc. Célan, jud.Hunedoara f'

www.geologicsite.ro. geologichd@yahoo.con. l( E D D g I E
contact(@ geologicsite.ro % SitE
Mobil: —40 723 014 508 Ve

Raport de incerciri nr. / Test report no. 016906/30.09.2021
Laborator autorizat gradul 11 / Authorized laboratory - Aut. Nr. /Aut. No. 3699/2021

Beneficiar / Client: |Municipiul Lupeni

Proiect / Project: PUZ SPATI DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: {45.359671, 23.236091
Foraj / Borehole:  |F8

Proba / Sample: P2

Adéncimea / Depth: }3.80m

Data / Date: 16.09.2021

Rezultate sintetice / Results briefing
Tip pamant/ soil type : PIETRIS bine gradat cu nisip
Observatii / Remarks: Maroniu
Cl-argild, Si-praf, Sa-nisip, Gr-pietris, Co-bolovanis, w-umiditate, w ; -limita superioard de plasticitate, w , -limita inferioard de plasticitare,
Ip-indicele de plasticitate, le-indicele de consisten(d. n-porozitatea. e-indicele porilor, Sr-gradul de umiditate, p-densitatea naturald. pd-
densitatea in stare uscatd, y-greutatea volumicd, yd-greutatea volumicd in stare uscatd, ysat-grewtatea volumicd in stare saturatd, U -
umflare liberd, M ».;-modul de deformafie edomeiric. M 5 y-modulul de deformatie edometric submersat, Im ;-tasarea specifica suplimentard

pe freapta de 300kPa. o'u - presiunea de umflare,

Y " Lf'mi'tele de plast_icit-at? / Umflare ]ibf:ré/Free swelling
Liquid and plastic limits index
Cl- 0.00 (%) w 1.78 (%) I -)
Si- 0.00 (%) Wi, (%) Uy (%)
Sa- 21.78 (%) Wp (%) W, (%)
Gr- 78.22 (%) I, (=) C, (%)
Co - 0.00 (%) I (=)

T T Forfecare directd/Direct shear

Compresibilitate/ Compressibility

Wined (%) ¢ ©
n (%) M3 nat (kPa) ¢ (kPa)
e (-) Y - (kPa) viteza (mm/min)j
S, ) Im; &)
p (g/cm’) o'y (kPa) Consolidare/Consolidation
Py (g/em’) o tsg top
¥ (kN/m3) (kPa) (sec) (sec)
Ya (kN/m3)
Yem (kN/m’)
ntocmit, Sef laborator,
Dénes Réka S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. ing,geol. Craita Radu
: LABORATOR DE

GEOTEHNICA S1 FUNDATH
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021




S.C. Geologic Site S.R.L. "= .
Strada Tabara Militard. nr.3, loc. Célan, jud Hunedoara i :
www.geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.com, v\ E D U g I E
contact@geologicsite.ro \ >
Mobil: ~40 723 014 508 ‘q?‘:-’/ site

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR (Metoda cernerii)

DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION (Sieve Analysis)

Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni
Amplasament / Site: 45.359671, 23.236091

Foraj / Borehole: F8

Proba / Sample: P2

Adéancimea / Depth: 3.80m

intocmit,
Dénes Réka

PL-GTF-18.05/4

Dimensiunile ochiurilor | Cantitatea ramasi pe
sitelor sitd/ciur
[mm] ] [%] %]
100 0.00 0.00 100.00
63 0.00 0.00 100.00
20 1066.49 56.30 43.70
6.3 321.51 16.97 26.73
2 93.75 4.95 21.78
0.63 76.93 4.06 17.72
0.2 96.87 5.11 12.61
0.063 62.01 3.27 9.33
Talger 176.82 9.33
Suma 1894.38
Cantitatea de material uscat (md) 189438 ¢
Sef laborator,
5. GEOLOGIC SITE SR.L. el Crags Radis,
LABORATOR DE
GEOTEHNICA $I FUNDAT
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021




$.C. Geologic Site SR.L. A

Sprada Tabara Militara, nr.3, loc. Calan, jud. Hunedoara d .
wwwv.geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.con. E D u g I E
contact@geologicsite.ro ") SitE
Mobil: —40 723 014 508 A '

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / According to SR EN IS0 17892-4:2017

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.359671, 23.236091

Foraj / Borehole: F8
Proba / Sample: P2
Adancimea / Depth: 3.80m
Data / Date: 16.09.2021
Yo
Argild] Praf/ Silt Nisip / Sand Pictris / Gravel - Cl e 0.00
Clay raf / 8i isip / San ietrig / Gravel _§ FSi- 0.00
c1| Fsi Msi | CSi Fsa | Msa | csa | vor | MGr ] car | & MSi - 0.00
100 ! ? R CSi - 0.00
= 90 ! FSa - 12.60
&= |
% 80 ; MSa - 5.11
T; 70 ; CSa - 4.06
E g0 ! ' FGr - 4.95
g : | MGr - 16.97
£ S0 ' CGr - 56.30
g 40 _ /
£ 30 | £« 0.00
g 2 | " | i 0.00
a LUt | Sa- 21.78
0 i | Gr - 78.22
0.002 0.0063 0.02 0.063 0.2 0.63 20 6.3 20 63 Tﬂtﬂl 100
Diametrul particulelor [mm]
Diagrama de plasticitate D60= 27.87955
D30 = 7.87016
D10= 0.07969
Co.eﬁc:lelntul de Cu= 500
uniformitate
Coeficientul de
i Cc= 27.8776
Neuniformad Cu = >15
Forma curbei granulometrice __ Bine gradaté

vw_ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
wL =

| Descriere teren: PIETRIS bine gradat cu nisip

Intocmit, Sef laborator,
Dénes Réka S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. ing.geol. Craitd Radu.
LABORATOR DE y
GEOTEHNICA SI FUNDATII
Autorizatie Nr, 3699/30.03.2021

PL-GTF-18.05-B



S.C. Geologic Site SR.L. "= .
Strada Tabara Militard, nr.3, loc. Célan. jud.Hunedoara '

www.geologicsite.ro, geologichdi@ yahoo.com, l{ g E D u g I B
contact(@geologicsite.ro "] ;
Mobil: ~40 723 014 508 ‘.g;./ Site

Raport de incerciiri nr. / Test report no. 016907/30.09.2021
Laborator autorizat gradul II / Authorized laboratory - Aut. Nr. /Aut. No. 369972021

Beneficiar / Client: |Municipiul Lupeni

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: [45.359671, 23.236091

Foraj / Borehole: F8

Proba / Sample: P3

Adéancimea / Depth: |5.80m

Data / Date: 15.09.2021

Rezultate sintetice / Results briefing

Tip pamént/ soil type :  ARGILA de plasticitate medie
Observatii / Remarks: Cenusiu

Cl-argild, Si-praf, Sa-nisip, Gr-pietris, Co-bolovinis, w-umiditate, w  -limita superioard de plasticitate, w p-limita inferioard de plasticitate,
Ip-indicele de plasticitate, Ie-indicele de consistentd, n-porozitatea, e-indicele porilor, Sr-gradul de umiditate, p-densitatea naturald, pd-
densitatea in stare uscatd, y-greutatea volumica, yd-greutatea volumicé in stare uscatd, ysat-greutatea volumicd in siare saturatdi, U L-
umflave libera, M ;.;-modul de deformafie edometric. M 5 ;-modulul de deformatie edometric submersat, Im ;-tasarea specifici suplimentara
pe treapta de 300kPa, o'y - presiunea de umflare,

; R i Limitele de plasticitate / Umflare libera/Free swelling
Granulometrie/Particle size: o o :
Liquid and plastic limits index

Cl- 42.58 (%) w 16.02 (%) I 0.56 (-)

Si - 55.70 (%) Wy 39.34 (%) U, (%)

Sa - 1.72 (%) Wp 15.52 (%) W, (%)

Gr- 0.00 (%) I, 23.82 ) (G (%)
Co - 0.00 (%) L 0.98 -)

Indici fizici/Physical indices

Forfecare directi/Direct shear

Compresibilitate/ Compressibility

Wined 12.72 (%) 9' (°)
n 3069 | (%) M3 1 20202 | (kPa) ¢ (kPa)
e 0.44 (-) Mo o (kPa) viteza (mm/min)
S 0.78 (-) Im; &)
p 2.11 | (gfem’) c'u (kPa) Consolidare/Consolidation
Pd 1.87 | (g/em) o iso top
¥ 20.69 | (kN/m3)| {kPa) (sec) (sec)
Yd 18.36 | (kN/m3)
Ysat 2137 | (kN/m?)

Intocmit, s.C. GEE;{?&%}?E% v Sef laborator,

!\Déncs Réka GEOTEHNICA Sl FUNDATH ing.geol. Crditd Radu

(e Autorizatie Nr. 3699/36.03.2021 §
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$.C. Geologic Site S.R.L. ¢‘= .
Strada Tabdra Militara, nr.3. loe, Cilan. jud Hunedoara I

www.geologicsite.ro, geologichd@ yahoo.com. K E u [] g I E
contact@ geologicsite.ro \_J site
Mobil: ~40 723 014 508 \ itz

DETERMINAREA LIMITELOR DE LICHIDITATE $I PLASTICITATE - Con
DETERMINATION OF LIQUID AND PLASTIC LIMITS
Conform/According to SR EN ISO 17892-12:2018

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.359671, 23.236091

Foraj / Borehole: F8

Proba / Sample: P3
Adancimea / Depth:  5.80m
Data / Date: 15.09.2021
Determinarea limitei superioare de plasticitate WL (%)
Proba nr. 1 2 3 4
Tara (m;) 41.085 41225 | 41.028 41.311
Masa probei umede + tara (m,) 56.093 56.230 | 56.029 56.311
Masa probei uscate + tara (m,) 52.068 52.029 51.696 51.863
Masa apei (g) mw=m; - ms 4,025 4.201 4333 4.448
Masa probei uscate. m = m,-my 10.983 10.804 10.668 10.552
Umiditatea (%) 36.648 38.884 | 40.617 42.153
Penetrare con (mm) 16.43 19.51 21.73 23.54
Ipetermfnarea limitel inferioare de plasticitate WP (%)
Proba nr. 1 2
Tara (m;) 41.486 40.806
Masa probei umede + tara (m,) 50.668 50.179
Masa probei uscate + tara (m,) 49.455 48.899
Masa apei (g) mw=m, - m, 1.213 1.280
Masa probei uscate m=m, - m, 7.969 8.093
Umiditatea (%) 15.221 15.816
Umiditatea W (%) 16.02
Limita inferioara de plasticitate WP (%) 15.52
Limita superioard platicitate WL (%0) 39.34
Indicele de plasticitate Ip 23.82
Indicele de consistenti Ic 0.98
Limita superioara de plasticitate / Liquid limit
40
= 35
g 30
= 25
g8 20 ——— i
5 15
= 10
=
E
36 37 38 39 40 41 42 43
Umiditatea / Moisture content w [%]
fntocmit: Sef laborator:
Pénes Réka S.C. GEOLOG[C SITE S.R.L. ing geq]_ Créi;ﬁ Radu

LABORATOR DE
GEOTEHNICA $1 FUNDATI
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-18.04



S.C. Geologic Site S.R.L.

Strada Tabara Militara, or.3, loc. Célan, jud Hunedoara
www. geologicsite.ro, geologichd@ yahoo.com.
contact@geologicsite.ro

Mobil: =40 723 014 508

oW

B(1):

¥

&=

oLogjc

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / According to SR EN 18O 17892-4:2017

Proiect / Project:

PUZ SPATIl DE CAZARE, RECREERE §1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.359671, 23.236091

Foraj / Borehole: F8
Proba / Sample: P3
Adancimea / Depth: 5.80m
Data / Date: 15.09.2021
%
Argi Praf/ Sil Nisip / Sand Pietris / Gravel 2 - G R
Clay ra 1 151p an ILlH$ ave ‘E FS]. = 36,63
ci| Fsi Msi | CSi FSa MSa | CSa FGr | MGr | cor | 2 MSi - 16.95
100 ,.-=I=‘=-—— T CSi - 2.13
< % : // FSa - 1.72
°-:- 20 : MSa - 0.00
T 70 C8a - 0.00
=
T 60 | FGr - 0.00
g | ‘ MGr - 0.00
B | * CGr - 0.00
= 40 | /
] |
£ 30 Cl - 42,58
S 20 | . Si - 55.70
10 | i i Sa - 1.72
= : Gr - 0.00
0.002 0.0063 0.02 0.063 0.2 0.63 20 6.3 20 63 Total 1 00
Diametrul particulelor [mm] o
Diagrama de plasticitate D60= 0.00340
D30 = 0.00124
- D10= 0.00062
Coeficientul de
uniformitate L= 248
Coeficientul de
nichandk Cc= 0.7270
Uniformd Cu=3...6
Forma curbei granulometrice Rau gradati

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

wlL

| Descriere teren: ARGILA de plasticitate medie

fntocmit,

Dénes Ré’ka S.C. GEOLOGIC SITES.R.L.
LABORATOR DE
GEOTEHNICA §I FUNDATII

Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-18.05-B

Sef laborator,
ing.geol. Craitd Radu.



S.C. Geologic Site S.R.L. ) =

L ]
Strada Tabara Militara, nr.3, loc. Cdlan. jud. Hunedoara f/ e
www.geologicsite.ro, geologichd@ yahoo.com. .. g E D D g I E
contact/@ geologicsite.ro EE
Mobil: +40 723 014 508 )

INCERCAREA PRIN INCARCAREA IN TREPTE iN EDOMETRU
INCREMENTAL LOADING OEDOMETER TEST
Conform/according - SR EN ISO 17892-5:2017

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.359671, 23.236091

Foraj / Borehole:  F8 p(giem®) 270
Proba / Sample: P3 d (cm) 5.00
Adéncimea / Depth: 5.80m A (cm?) 19.63
Data / Date: 15.09.2021 hy(cm) 2.00
UMIDTATEA NATURALA Vocm?) 39.25
T mdlc;‘ﬁ;zwl ® ]121111;; ]1;1;3];16“ Curba de compresiune - tasare
2 ", (2 |132.63]132:63} Treapta de incércare o (kPa)
3 w;, | (@ [5918]359.8] 10 100 1000
4 V_ | (em) | 39253781 ~ 00 .
5 W %) [1272[767] £ 05 B
6 n %) |30.69]2806] « 4, \\
7 e - l044]039] 8 e N
8 Sr - 0.78 | 0.53 'g ;
9 p (g/cm?) 2.11 g 2.0
10 Pa__|(glem’) 1.87 5 o5
11 7 |&Nm?| 2069 & s A
12 Ya_ |aNm®| 1836 : Raprt N\
13 s |Nm?| 2137 3.5 --.\%
4.0
Inciircare i
Nr. c' Ah £ h e M mv av Ce M2-3
- (kPa) | (em) | (%) | (cm) - (kPa) (L/kPa) | (1/kPa) - (kPa)
1 2 J0033 Dags ] Lo} 0440 3497 2.86E-04| 4.14E-04 | 4.21E-02
2 50 0.0143] 0.715| 1.986 | 0.438
5714 1.75E-04 | 2.54E-04 | 4.14E-02
3 100 0.0318] 1.590 ] 1.968 | 0.426
11628 | 8.60E-05| 1.25E-04|4.07E-02
4 200 0.04901 2.450 | 1.951 | 0.413
20202 |4.95E-05{7.17E-05|4.70E-02]| 20202
5 300 0.0589| 2.945 | 1.941 | 0.406
27778 | 3.60E-05(5.22E-05| 7.10E-03
6 500 0.0733] 3.665 | 1.927| 0.396
Descdrcare Noti:  ARGILA de plasticitate medie
7 200 0.0694] 3.470 ] 1.931] 0.398
8 50 0.0612] 3.060 ] 1.939 | 0.404
9 25 0.0552] 2.760 ] 1.945 | 0.409
Intocmit: S.C. GEOLOGIC SITE SRL. Sef laborator:
Dénes Réka LABORATOR DE ing. geol. Craiti Radu

PL-GTF-18.11
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5.C. Geologic Site S.R.L. & = .
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www.geologicsite.ro. geclogichdid yahoo.com. '{ g E D D g E
contact@geologicsite.ro \ 3 :
Mobil: +40 723 014 508 ‘4?:-..'-'-/ site

Raport de incerciiri nr, / Test report no. 016908/30.09.2021
Laborator autorizat gradul 11/ Authorized laboratory - Aut, Nr. /Aut. No. 3699/202]

Beneficiar / Client: Municipiul Lupeni

Proiect / Project; PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE S1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: (45359642, 23.23825]

Foraj / Borehole: F9

Proba / Sample: P1

Adéancimea / Depth: {3.50m

Data / Date:

16.09.2021

Rezultate sintetice / Results briefing

Tip pamént/ soil type : PIETRIS cu praf,bine gradat, cu nisip
Observatii / Remarks: Negricios

umflare liberd,

Clargilé, Si-praf, Sa-nisip. Gr-pietris, Ca-bolovinis, w-umiditare, v L

-limita superioari de plasticitate, w p~limita inferioard de plasticitate,
Ip-indicele de plasticitate, le-indicele de cousistentd. n-porozitateq, e-indicele porilor, Sr-gradul de umiditate, p-densitatea naturald, pd-
densitatea in stare uscatd, y-greutatea volumicd, yd-greutatea volumicd in stare uscald, ysar-greutateq volumicd in stare saturatd, U -
M »;-modul de deformatie edometric, M 2.3 -modilul de deformagie
pe treapta de 300kPa, 6'u - presiunea de wmflare,

edometric submersat, I ; -tasarea specificd suplimentard

Stmnl st Patista sisa: L}ml'tele de p]astll(ufat(.ﬁ. / Umflare hbt'era Free swelling
Liquid and plastic limits index
Cl- 5.18 (%) w 5.68 (%) I, -)
Si - 9.30 (%) W (%) UL (%)
Sa - 16.38 (%) Wp (%) W, (%)
Gr - 69.14 (%) I, O C, (%)
Co- 0.00 (%) I, G
Forfe directd/Direct sh
Indici fizici/Physical indioes IR i i S S
ompresibilitate/ Compressibili
Wined (%) J - (P. (o)
n (%) Mo 3 (kPa) c (kPa)
e ) M. s (kPa) viteza (mm/min)
S, ) Im, @)
P (g/cm’) o'u (kPa) Consolidare/Consolidation
Pa (g/cm’ o L5 Log
¥ (kN/m3) (kPa) (sec) (sec)
Ya (kN/m3)
Yeat (kN/m®)
intocmit, S.C. Gigé'g&?oﬁlgg SRL. Sef laborator,
JDénes Réka GEOTEHNICA S| FUNDAT!I ing.geol, Craiti Radu-,

Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021




5.C. Geologic Site SR.L. & = .
Strada Tabara Militara, nr.3, loc. Célan. jud. Hunedoara fp‘

www . geologicsite.ro, geologichd@yahao.com. g E D D g I B
contact@ geologicsite.ro \ 3 i
Mobil: ~40 723 014 508 Ve Sie

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR (Metoda cernerii)

DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION (Si

Conform / According to SR EN I1SO 17892-4:2017

eve Analysis)

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE SI SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.359642, 23.238251
Foraj / Borehole: F9

Proba / Sample: P1

Adéncimea / Depth: 3.50m

Dimensiunile ochiurilor | Cantitatea ramasa pe
sitelor sitd/ciur
[mm] 2] [%] [%]
100 0.00 0.00 100.00
63 0.00 0.00 100.00
20 654.91 42.03 57.97
6.3 290.91 18.67 39.30
2 131.44 8.44 30.86
0.63 102.55 6.58 24.28
0.2 92.99 5.97 18.31
0.063 59.70 3.83 14.48
Talger 225.67 14.48
Suma 1558.17
Cantitatea de material uscat (md) 1558.17 g

fntocmit,
ADénes Réka

S.C. GECLOGIC SITE S.R.L.
LABORATOR DE
GEOTEHNICA §1 FUNDATH
Autorizatie Nr. 3699/30.03,2021

PL-GTF-18.05/4

Sef laborator,
ing.geol. Craitd Radu .
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S.C. Geologic Site SR.L. & g .
Strada Tabara Militard, nr.3. loe. Calan, jud Hunedoara %A

wwiwv.geologicsite.ro, geologichd@ vahoo.com. g E D U g I E
contact@geologicsite.ro \_} :
Mobil: =40 723 014 508 h = Site

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.359642, 23.238251

Foraj / Borehole; F9
Proba / Sample: Pl
Adéncimea / Depth: 3.50m
Data / Date: 16.09.2021
%
Acral;;:? Praf / §ilt Nisip / Sand Pictris / Gravel "E }?S!i : f;g
) Fsi MSi | cCSi FSa MSz | CSa FGr | MGr | CGr | & MSi - 1.89
100 i T CSi- 6.21
q 90 i FSa - 3.83
-°; 80 MSa - 5.97
E 70 CSa = 6.58
g o : , FGr - 8.44
g o / MGr - 18.67
B % : CGr - 42.03
=, i
g 40 | | ol
£ 30 ! s / Cl- 5.18
£ 20 | T | 5i- 930
10 l 1l ; Sa - 16.38
o LETET = Gr - 69.14
0002 0.0063 0.02 0.063 0.2 0.63 20 6.3 20 63 Total 100
Diametrul particulelor [mm]
Diagrama de plasticitate D60= 21.14004
90 ; _ D30 = 1.71865
4 | ; b " Liniau/ D10= 0.03003
80 o ' ot Co‘eﬁcm‘ntul de Cu= > 00
< umfon_mtate
‘ | | 1 Coeficientul de Co= 45169
88 Lesaladi o o S N N .. curburad
' ' ' | ! Neuniformi Cu = >15
50 Forma curbei granulometrice Bine gradati
i2ia curbe grav Eracaid |
2
40
30
20
10
0 &
Ve D 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
w wl. i o
|__Descriere teren: PIETRIS cu praf.,bine gradat, cu nisip |
intocmit, Sef laborator,
,Dénes Réka S.C. GEOLOGIC SITES.R.L. ing.geol. Craitd Radu
LABORATOR DE
GEOTEHNICA S FUNDATII

PL-GTF-18.05-B

Autorizatie Nr, 3699/30.03.2021




S.C. Geologic Site SR.L. A ;
Strada Tabira Militard. nr.3, loe. Calan. jud.Hunedoara Ip‘

www.geologicsite.ro, geologichd@ yahoo.com. ‘L g E D U g E
contact{@ geologicsite.ro \_ ) /

Mobil: =40 723 014 508 ‘4:‘/ site

Raport de incerciri nr. / Test report no. 016909/30.09.2021
Laberator autorizat gradul 11 / Authorized laboratory - Aut. Nr. /Aut, No. 3699/2021

Beneficiar / Client:  [Municipiul Lupeni

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICHI - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.359923, 23.239976

Foraj / Borehole: F10

Proba / Sample: P1

Adancimea / Depth: |3.50m

Data / Date: 16.09.2021

Rezultate sintetice / Results brieﬁng

Tip pamant/ soil type : PIETRIS cu praf, nisipos
Observatii / Remarks: Maroniu

pe treapra de 300kPa, 'u - presiunea de umflare,

Cl-argild. Si-praf. Sa-nisip, Gr-pietris. Co-boloviniy, w-umiditate, w -limita superioardg de plasticitate, w p-limita inferioard de plasticitare,
Ip-indicele de plasticitate, Ie-indicele de consistentd, n-perocitatea, e-indicele porilor, Sr-gradul de wniditate, p-densitatea naturald, pd-
densitatea in stare uscatd, y-gremtatea volumicd, yd-grentatea volumicd in stare uscatd, ysat-grentatea volumicd in stare satwrard, U -
umflare liberd, M ;.;-modul de deformaie edometric, M 2.3-modulul de deformatie edometric submersat, I ;-tasarea specifica suplimentara

; i Limitele de plasticitate / Umflare liberd/Free swelling

Granulometrie/Particle size: i &g :
Liquid and plastic limits index
Cl- 6.84 (%) w 14.54 (%) In )
Si- 17.55 (%) Wy (%) Uy (%)
Sa - 33.20 (%) Wp (%) W, (%)
Gr- | 4241 (%) I (-) C, (%)
Co- 0.00 (%) I, (=)

Indici fizici/Physical indices

Forfecare directd/Direct shear

g ) Compresibilitate/ Compressibility - ®
n (%) Mo pat (kPa) ¢ (kPa)
e (-) Mo (kPa) viteza (mm/min)|
S, -) Im; )
P (g/cm®) a'u (kPa) Consolidare/Consolidation
P (g/em’) o 5 b
Y (kKN/m3) (kPa) (sec) (sec)
Yd (kN/ m3)

o (kN/m?)

intocmit, GEOLUG;%?EE B Sef laborator,
Dénes Réka 0_:_—@3&2 A Sl EUNDATH ing.geol. Criitd Radu
A!iir'lzatie Nr. 2699/30.03.2021




5.C. Geologic Site S.R.L. &

Strada Tabéra Militara. nr.3, loc. Cilan. jud.Hunedoara /s

www.geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.com. ( g E D D g I E
contact@ geologicsite.ro )

Mobil: =40 723 014 508 g

DETERMINAREA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE A PARTICULELOR (Metoda cernerii)

DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION (Sieve Analysis)
“onform / According to SR EN I1SO 17892-4:2017

Proiect / Project:

PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $I SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni

Amplasament / Site: 45.359923, 23.239976
Foraj / Borehole: F10

Proba / Sample: Pl

Adéancimea / Depth: 3.50m

fntocmit,

Dénes Réka

Dimensiunile ochiurilor Cantitatea ramasi pe
sitelor sitd/ciur
[mm] (g] [%] [%]
100 0.00 0.00 100.00
63 0.00 0.00 100.00
20 178.19 16.48 83.52
6.3 151.84 14.04 69.48
2 128.58 11.89 57.59
0.63 192.89 17.84 39.75
0.2 124.25 11.49 28.25
0.063 41.85 3.87 24.38
Talger 263.65 24.38
Suma 1081.25
Cantitatea de material uscat (md) 1081.25

LABORATOR DE

3C. GEOLOGIC SITE SR.L.

Sef laborator,
ing.geol. Craitd Radu

PL-GTF-18.05/4

GEOTEHNICA §| FUNDATH
Autorizatie Nr. 3609/30.03.2021
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5.C. Geologic Site S.R.L.
Strada Tabara Militard. nr.3, loc. Calan, jud.Hunedoara

-‘
'
www,. geologicsite.ro. geologichd@ yahoo.com, g E D D g

contact@ geologicsite.ro “ -/ SltE

Mobil: =40 723 014 508

DETERMINAREA DISTRIBUTIE! GRANULOMETRICE A PARTICULELOR
DETERMINATION OF PARTICULE SIZE DISTRIBUTION
Conform / According to SR EN ISO 17892-4:2017

Proiect / Project: PUZ SPATII DE CAZARE, RECREERE $1 SERVICII - pentru lucrarea de la Lupeni
Amplasament / Site: 45.359923, 23.239976
Foraj / Borehole: F10
Proba / Sample: Pl
Adéncimea / Depth: 3.50m
Data / Date: 16.09.2021
%
gl Praf / Silt Nisip / Sand Pietrig / Gravel £ If‘; ih- gg:
Ccly Fsi MSi CSi FSa MSa | CSa Far | MGr | cor | & MS;i - 242
100 ! 1 7—* CSi - 12.79
90 , FSa - 3.87
80 ' / MSa - 11.49
’ L~ CSa - 17.84

. | FG 11.80
! | T - :

60 | / MGr- | 1404

50 | CGr - 16:48

40 / i

30 | 4 | Cl- 6.84

Cantitati procentuale [%]

20 /"‘" j : Si- 17.55
‘ Sa- 33.20
10 ot ! |
" - 1 ‘ | Gr - 42.41
0.002 0.0063 0.02 0.063 02 0.63 20 6.3 20 63 Total 100
Diametrul particulelor fmm]
Diagrama de plasticitate D60= 2.52475
90 : D30 = 0.23808
A 3 [ D10= 0.00931
80 e — — Coeficientul de Cu= ok
%4 ' uniformitate
i Coeficientul de Co= 2.4105
60 | e . curbura
j 1 Neuniforma Cu = >15
50 e — Forma curbei granulometrice  Bj dati
a | | gran ine gradal
40 S . SO I $i, i, £ A
‘ ! ’
0 |—— / e
Cimv
20 o IR . JC y
ClLL~
10 . ot (e
LIS SiM
0 ! Sil
v, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

=«

wiL
| Descriere teren: PIETRIS cu praf, nisipos |
intocmit, Sef laborator,
Dénes Réka 5.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. ing.geol. Craita Radu
LABORATOR DE

GEOTEHNICA $! FUNDATH
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

PL-GTF-18.05-B



SC. GEOLOGIC SITE SRL, R

"g " Str. Tabéra Militara, nr.3, loc, Cilan, jud.Hunedoara CertROm ]
Q’geul_ngl[" Mobil - +40 723014508 e
“* _/ www.GeologicSite.ro, mail: geologichd@yahoo.com, SSTEM DEMANAGEMENT CERTIRICAT
bl contact@geologicsite.ro '&;;}iﬂz
POINT LOAD TEST
*Conform/According ISRM & ASTM D5731-16 -Determination of the Point Load Strength Index of
Rock
Client: Municipiul Lupeni Buletin de analiza nr./ 17004
Locatie: Lupeni Analysis report no.
Foraj Numiir: F10 Data prelucrare buletin: 07.10.2021
Adéancime probi: 5.5m Dati efectuare test: 06.10.2021
Proiect; PUZ Spatii de cazare, recreere si servicii
Cod Proba 181930
Descriere probi : Gresie
Is (Mpa)
Is(50) cu duc
No. Type L (mm) | D (mm) | P (Kn) fara' g o
corectie
1 d-T 51.00 83.00 25.26 3.67 4.61 133.66

| Greutatea specifica | 2.66 | g/em3 |

Foto
fnainte de test

Foto

D) \ {ms dupi test

d = Diametral;

a = Axial;

b = Block;

i = Iregular lump test;

T = perpendicular

/! = paralel to planes of weakness ing.geol Craifj Radu

PL-ANCFD-3.05 8.C. GEOLOGIC SITE S.R.L.

LABORATOR DE ,
GEOTEHNICA I FUNDATH
Autorizatie Nr. 3699/30.03.2021

*Acest raport nu poate fi modificat partial féra acordul scris al laboratorului de incercari, Acest raport nu intra sub autorizarea ISC 3410/18.
Acest raport este efectuat conform recomand3rilor ISRM, ASTM D5731-16, SR EN 1997-2:2007.
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